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I. Principes de base 

Introduction 

Pythagoras peut lire les fichiers de la plupart des carnets électroniques et des stations totales modernes. 

Pythagoras ne lit PAS directement à partir du carnet électronique. Les fichiers doivent d'abord être 

envoyés dans l'ordinateur avant qu'ils puissent être lus par Pythagoras. La plupart des marques de stations 

totales et de carnets électroniques fournissent le logiciel de communication nécessaire pour envoyer des 

données à l'ordinateur. 

 

La plupart des marques ont leur propre format pour enregistrer les données de champ mesurées. Souvent 

ces formats sont expliqués dans le manuel de l'appareil ou du carnet électronique. Il est préférable que 

vous en connaissiez la base. 

 

Quand vous demandez à Pythagoras d'importer un fichier de carnet électronique, le programme lira le 

fichier sélectionné et convertira les mesurages en coordonnées sur le dessin. Si un codage a été employé 

sur le terrain, il est possible de cr®er automatiquement des lignes et des symboles. Quoi quôil en soit, 

Pythagoras sait seulement faire cela, si la structure des données du fichier et la signification des valeurs 

dans le fichier sont connues (est-ce qu'une distance est une distance horizontale ou une distance 

inclinée...) et si un codage a été employé: comment voulez-vous convertir ces codes en lignes et 

symboles. 

 

La conversion des codes en lignes, symboles et texte est très puissante. Pythagoras fixe un certain 

nombre de règles pour l'emploi d'un codage, mais vous laisse aussi la liberté de définir un propre codage 

ou de le changer. Non seulement, vous pouvez définir votre propre codage, mais vous pouvez aussi 

ajouter un nombre d'attributs, pour déterminer si un code est converti dans un symbole, une ligne ou un 

texte. 

En plus, ces attributs peuvent déterminer différentes caractéristiques des objets.  

 

Ce manuel vous explique: 

1. Comment vous devez configurer Pythagoras pour convertir correctement les mesurages importés en 

coordonnées dans votre dessin. 

2. Les principes et les règles généraux pour l'emploi d'un codage. 

3.  Le fichier de description du code (abréviation CDF: de l'anglais Code Description File): c'est un 

fichier de texte qui décrit comment les codes sont définis et comment Pythagoras doit les convertir 

en symboles et lignes. 

 

Commençons avec quelques directives générales pour votre station totale et votre carnet électronique, 

afin de vous permettre d'importer des données de champ dans Pythagoras. 

 

 

Importation 

Directives générales 

1. Quand un fichier est importé, Pythagoras traite toujours le fichier entier (sauf Leica). Si vous avez 

enregistré plusieurs projets dans un seul fichier, vous devez le diviser en plusieurs fichiers: un fichier 
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par projet. 

 

2. Tous les mesurages dans le fichier doivent avoir le même format. Pythagoras ne sait pas traiter des 

fichiers qui contiennent des mesurages en plusieurs formats (par exemple certains enregistrements ne 

contiennent que des angles, d'autres ne contiennent que des coordonnées, etc.). S'il est nécessaire de 

mesurer les données de polygonation (pour une compensation éventuelle et préalable) et des détails 

dans une seule station en même temps, il est recommandé d'enregistrer les données du mesurage de 

polygonation et les données du mesurage en détail dans plusieurs fichiers. Si en cas les fichiers 

contiennent les deux formats, Pythagoras demandera pour quelques types de carnets électroniques quels données 

il doit importer : polaires ou rectangulaires. 

 

3. Si plusieurs stations sont nécessaires pour un mesurage, vous pouvez choisir d'avoir un fichier par 

station ou un fichier avec plusieurs points de station. Il faut alors un nouvel enregistrement de station 

pour chaque nouvelle station. 

 

a) Une station - un fichier: 

Pour chaque station vous devez noter sur papier: 

- les coordonnées (ou le numéro de point) de la station 

- le point visé 

Pour certains carnets vous devez mettre l'angle horizontal sur zéro lorsque vous visez le point d'ouverture 

(Hz = 0.0). Voir Chapitre V pour votre type de carnet de terrain. 

Dans Pythagoras vous devez faire un nouveau système de coordonnées dans chaque point de station avec 

le point de station comme origine et le point d'ouverture précédent comme direction de référence. 

Chaque fichier est importé relativement par rapport au système de coordonnées dans lequel a été mesuré. 

 

b) Plusieurs stations par fichier: 

Pour chaque nouvelle station dans le fichier vous devez ajouter un enregistrement de station. Chaque 

enregistrement de station contient: 

- le numéro de point de la station 

- le point d'ouverture précédent 

- l'élévation d'instrument 

 

Remettez l'angle horizontal à 0 lorsque vous visez le point d'ouverture précédent (Hz = 0.0). 

Lorsque le point d'ouverture précédent est la première station, le numéro de point de référence doit rester 

vide. Le premier point de station n'a pas de numéro de point, puisqu'il n'a pas été mesuré dans la première 

station. Avec l'information susdite, Pythagoras sait calculer toutes les coordonnées. Avec un codage 

détaillé, il y a même la possibilité de laisser des lignes ouvertes entre des points de station. 

 

Note: vous pouvez omettre les enregistrements de station si toutes les conditions suivantes sont réalisées: 

- les données sont insérées dans les coordonnées rectangulaires et dans un même système de 

coordonnées. 

- toutes les valeurs z sont déterminées par l'instrument ou par le carnet électronique avec la différence 

entre l'élévation de station et l'élévation du réflecteur. 

- des calculs de points excentriques ne doivent pas être faits par Pythagoras. 

 

 

Conversion de codage 

Lors de l'emploi d'un carnet électronique sur le terrain, vous avez la possibilité d'ajouter un code pour 

chaque point mesuré. Pythagoras a trois possibilités différentes de travailler avec ces codes. 
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A. Pas de conversion de codage 

Il peut être très utile d'importer des fichiers sans codes ou avec des codes qui ne doivent pas être 

convertis par Pythagoras. 

Lorsque vous choisissez "Pas de conversion de codage", Pythagoras créera un point (en forme de croix) 

pour chaque mesurage valable dans votre fichier de carnet électronique. Si votre fichier de carnet 

électronique contient des numéros de point, les numéros de point dans le dessin correspondront aux 

numéros de point employés sur le champ. Si le mesurage contient des données supplémentaires (par 

exemple un code), ce code sera ajouté au point comme information. Le point et son code seront liés à la 

couche de travail active. Le numéro de point et le code deviendront visibles dans le tableau de commande 

si le curseur saisit le point sur le dessin. 

 

B. Conversion de codage de base : points et lignes 

Cette conversion de codage va un peu plus loin. Un nouveau point sera créé pour chaque point mesuré 

comme si "Pas de conversion de codage " était sélectionné. Mais en liant un point à un point mesuré 

avant (par ajout de son numéro comme deuxième partie du code de point dans le deuxième champ de 

code) une ligne automatique entre ces deux points peut être créée. La ligne est créée dans la couche de 

travail active. Lorsque vous voulez obtenir une jonction de ligne avec le point mesuré avant, vous pouvez 

choisir le numéro de point précédent ou un point (.) dans le deuxième champ de code. 

 

La limitation entre le code et le numéro de point dépend de la marque du carnet électronique. Voir "Créer 

des Fichiers de carnet électronique valables pour emploi avec Pythagoras" pour plus d'information. Si le 

num®ro du point nôest pas connu, il y aura une erreur et le point sera dessin® sans jonction de ligne. 

 

C. Conversion de codage détaillée 

Lorsque vous choisissez une conversion de codage détaillée, Pythagoras convertira les données de champ 

en un dessin avec des points, des lignes, des arcs, des symboles et des textes. Les règles de cette 

conversion sont décrites dans le fichier de description de code. Le fichier de description de code contient 

une liste avec des codes valables, et pour chaque code le type de code et ses attributs. Le type de code 

détermine si le code doit générer une ligne, un point, un arc ou une courbe ou un texte. Les attributs 

déterminent le type de point, les styles de ligne, la police, la couleur et la couche des objets. Plus 

d'information dans le chapitre CDF. 

 

 

Configuration de Pythagoras pour lôimportation dôun fichier de carnet électronique 

Avant que vous puissiez commencer l'importation ou l'exportation d'un fichier de carnet électronique, 

vous devez configurer Pythagoras en indiquant la marque de la station totale et/ou du carnet électronique. 

Si vous employez un codage de champ, vous devez créer un fichier de description de code en forme de 

texte, qui doit d'abord être chargé avant que la conversion des codes en lignes, symboles etc. puisse avoir 

lieu. Le menu "Défaut" dans Pythagoras contient un article "Configurer". Le menu "Configurer" contient 

un sous-menu "Carnet électronique" et "Charger Description Code". 

 

A. Configurez Pythagoras pour le carnet électronique que vous employez 

Quand vous sélectionnez "Configurer", "Carnet électronique", une fenêtre de dialogue apparaît. 

Sélectionnez d'abord la marque et le modèle de votre carnet électronique. Selon cette sélection vous 

devez ensuite choisir éventuellement une méthode de mesurage qui soit supporté par le carnet 

électronique, aussi bien que la conversion de codage désirée. 
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Méthode de mesurage 

La plupart des carnets électroniques admettent de mesurer en coordonnées rectangulaires (XYZ, YXZ ou 

NEZ) ou polaires (HDZ, HVD, HVS). Certains carnets électroniques (WILD, ZEISS, SOKKIA) 

prévoient assez d'information dans le fichier pour que la signification des valeurs dans le fichier soit sans 

équivoque. D'autres (TOPCON FCTE-1) ont un format dans lequel la signification des valeurs dans les 

champs n'est pas fixée. 

Une option de méthode de mesurage n'a pas été prévue, si votre carnet électronique contient assez 

d'information pour permettre à Pythagoras de détecter la méthode de mesurage employé.  

S'il n'y a pas assez d'information dans le fichier de carnet électronique pour connaître la signification des 

valeurs enregistrées, vous êtes obligé de choisir une option de méthode de mesurage dans la fenêtre de 

dialogue supplémentaire. 

Options de codage 

Vous devez toujours choisir le type de conversion de codage employé. Les différentes conversions 

possibles sont expliquées dans "Conversion de Codage pour Fichiers de Carnet Électronique". Une 

conversion de codage détaillée peut seulement être choisie si auparavant Pythagoras a lu le fichier de 

description de code (voir fichier de description de code). 

 

Si vous choisissez une conversion de codage détaillée, vous devez aussi faire en sorte que vous 

choisissez une unité de longueur adaptée pour des distances qui sont entrées manuellement dans le 

champ. Employer une unité de longueur plus petite que l'unité de longueur employée par l'appareil pour 

mesurer des coordonnées et des distances vous permet d'entrer plus de paramètres dans un champ de 

codage: par exemple votre carnet électronique enregistre la distance inclinée en mètres, mais la 

correction pour les points mesurés excentriquement est entrée manuellement en centimètres, si cela est 

l'unité de longueur du ruban employé. 

 

Certains carnets ®lectroniques ont un enregistrement sp®cial pour des points de station. Dôautres carnets 

®lectroniques ont besoin dôun code suppl®mentaire pour sp®cifier un enregistrement de station. Si vous 

voulez employer plusieurs points de station dans le même fichier, vous avez la possibilité d'ajouter un 

code pour le point de station. Pour plus d'information sur des mesurages avec plusieurs points de station, 

voir "Points de station". 

 

Avec les carnets électroniques Zeiss, la longueur du numéro d'identification du point doit être ajoutée 

(Voir "Zeiss" dans le chapitre V). 

 

IMPORTATION  FORCEE 

Il est possible dôignorer les coordonn®es de la station calcul®es par Pythagoras pendant lôimportation des 

coordonnées polaires. Les coordonnées calculées seront 

remplacées par celles du fichier texte. Cettes coordonnées 

pourraient °tre le r®sultat dôun programme de calcul ou des points 

GPS connus utilisés pour le stationnement de votre instrument. Ce 

fichier peut contenir des coordonnées XYZ, XY ou Z. 

 

Il suffit de cocher la case ñSubstituer les coordonn®es des stationsò 

dans la boîte de dialogue ci-dessous.Les points fixes mentionnés 

dans le fichier de coordonnées devraient avoir été measurés dans le 

fichier dôenr®gistrement dô®l®ments brut lui-même. Tous les points 

de détail mesurés à partir des points de station seront importés 

relativement aux positions des coordonnées fixes. 
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Pendant lôimportation, vous devez pr®ciser aussi bien le fichier contenant les points fixes que le nom du 

fichier destination.   

 

 
 

Le choix de cette option desactivera automatiquement les possibilities internes de calculs de 

polygonations de Pythagoras (Voir calcul polygonations) 

 

Le fichier de résultat généré contiendra les valeurs dS et dZ. Les différences entre les valeurs mesurées et 

les valeurs données des coordonnées des stations utilisées seront calculées en XY (dS) et en Z (dZ). Les 

valeurs mesurées sont basées sur la direction de la visée arrière utilisée sur un point de station connu. 

 

Sn-1

Sn

Sn+1

Dire
ctio

n de la
 visée arriè

re

 
 

 

Exemple du fichier obtenu : 

 

 

    Id             dS           dZ  

   GPS091        0.038        0.117  

   GPS090        0.008        0.226  

   GPS016        0.647        1.221  

   GPS015        3.281       -0.048 

 

B. Lire un fichier de description de code (CDF: code description file) 

Un fichier de description de code est un fichier de texte qui contient une liste de codes valables. Pour 

chaque code, le fichier CDF contient des attributs qui doivent être interprété par Pythagoras. Les codes 

seront convertis en symboles, lignes, textes,é dôapr¯s ces attributs. 

 

Ce fichier est seulement nécessaire si vous choisissez l'option "Codage Détaillé". Pour mettre en marche 
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votre propre codage, vous devez d'abord charger votre propre fichier de description de code. Si des 

erreurs sont d®couvertes lors de la lecture, ce fichier sôouvre dans lô®diteur texte et vous indique les 

erreurs r¯gle par r¯gle. Vous avez donc lôoccasion de corriger les erreurs directement dans le CDF. 

Ensuite vous pouvez le saufgarder et lôimporter de nouveau. Na het verbeteren van de fout(en) is het echter 

ook mogelijk om het CDF-bestand met slechts 1 operatie te bewaren en opnieuw in te lezen. Ga hiervoor na het 

verbeteren van de fout(en) naar het menu ñArchiefò en kies voor het submenu ñHerdoe laden CDFò of druk 

onmiddellijk op de F1 toets. Seulement des fichiers de description de code sans erreurs sont chargés et ils 

vous permettent de choisir l'option "Codage Détaillé". Pour plus d'information sur des fichiers de 

description de code, voir "Syntaxe d'un Fichier de Description de Code". 

 

 

Importer un fichier dôun carnet ®lectronique 

Le fichier de carnet électronique doit d'abord être envoyé dans l'ordinateur, avant qu'il puisse être 

importé dans Pythagoras. 

 

L'importation est relative par rapport au système de coordonnées actif. Des données de champ peuvent 

être importées dans n'importe quel système de coordonnées: des coordonnées globales, des coordonnées 

locales ou un système de coordonnées défini par l'utilisateur. Mais, les données de champ ne peuvent pas 

être importés dans le système de coordonnées Page. En coordonnées globales on ne peut importer que 

des fichiers qui soient enregistrés en coordonnées rectangulaires. Dans les autres systèmes de 

coordonnées d'autres conventions peuvent être employées. Les conventions possibles dépendent de la 

marque et du modèle du carnet électronique employé. Voir "Créer des Fichiers de carnet électronique 

valables pour emploi avec Pythagoras". 

 

Selon la conversion de codage employée, des points, des lignes ou des textes peuvent être ajoutés au 

dessin actif (voir conversion de codage pour fichiers de carnet électronique). 

Pour chaque type de carnet électronique un certain nombre de règles doivent être observées pour que 

Pythagoras puisse les importer correctement. 

Voici les règles générales: 

1. Seulement des mesurages complets peuvent être importés (exception: des valeurs z peuvent être 

omises quand des coordonnées rectangulaires sont employées). 

2. Tous les mesurages doivent °tre enregistr®s dans la m°me convention par ligne. Nôutilisez donc pas 

des enregistrements polaires (HVS : Angle Horizontal, Angle Vertical et distance oblique) ET 

rectangulaires dans le même fichier. La combinaison des deux sortes de données dans un seul 

enregistrement est permis (exception : Leica). Si vous utilisez un instrument Leica, Pythagoras 

utilisera par défaut les coordonnées rectangulaires dans le cas où on a enregistré les deux. 

3. L'unité de longueur et l'unité d'angle doivent être les mêmes dans tout le fichier. 

 

 

Des règles spéciales doivent être observées si plusieurs points de station sont insérés dans un fichier. Si 

on commence une nouvelle station, il faut enregistrer assez d'information pour que Pythagoras ait 

connaissance de: 

1. la position de la station (un point mesuré avant) 

2. le point d'ouverture précédent 

3. l'élévation d'instrument 

Ces données doivent être enregistrées dans un enregistrement de station. Pour plus de détails sur les 

enregistrements de station, voir "Créer des Fichiers de carnet électronique valables pour emploi avec 

Pythagoras" 

Lorsqu'on emploie des coordonnées polaires (HDZ, HVD, HVS), l'angle horizontal doit être remis à zéro 

à chaque station. 
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Avant de commencer l'importation, il faut d'abord régler les préférences Pythagoras qui correspondent 

aux valeurs employées dans le fichier de carnet électronique. Par exemple si votre fichier de carnet 

électronique ne contient pas de données concernant l'unité de longueur employée, vous devez régler cette 

unité dans Pythagoras. Pour plus de détails, voir "Créer des Fichiers de carnet électronique valables pour 

emploi avec Pythagoras". 

 

Lorsque vous sélectionnez "Importation", "Carnet électronique" dans le menu "Fichier", le nom du 

fichier de carnet électronique que vous voulez importer sera demandé. Lors de l'importation, une fenêtre 

de dialogue appara´tra. Dans le cas o½ lôimportation ne r®ussi pas, le fichier du lev® sôouvre dans 

lô®diteur texte. Si l'erreur n'est pas fatale, vous avez le choix d'arr°ter l'importation. Les erreurs seront 

indiqu®es r¯gle par r¯gle. Vous avez donc lôoccasion de corriger les erreurs directement dans le fichier, 

puis le saufgarder et ensuite lôimporter de nouveau. Na het verbeteren van de fout(en) is het echter ook 

mogelijk om het data-bestand met slechts 1 operatie te bewaren en opnieuw in te lezen. Ga hiervoor na het 

verbeteren van de fout(en) naar het menu ñArchiefò en kies voor het submenu ñHerdoe import veldgeheugenò of 

druk onmiddellijk op de F1 toets. De reeds geïmporteerde gegevens worden geanuleerd en de verbeterde gegevens 

worden opnieuw ingelezen. 

 

 

 

Compensation des polygonales. 

Ensuite, vous avez la possibilit® de faire une compensation sur vos mesures dôune polygonale 

ferm®e/ouvert. Pythagoras fait une compensation automatique pendant lôimportation des données de 

champs. Il faut quand même tenir compte des points suivants: 

¶ On doit avoir le module ñImporter carnet ®lectronique avec codage ®tendueò. 

¶ Les points doivent °tre enregistr®s polairement. A chaque stationnement, il faut mettre lôangle 

horizontal sur « 0 è quand vous mesurez le point dôouverture. Consultez pour ceci le manuel de votre 

instrument 

 

Gr©ce ¨ un syst¯me de codage, Pythagoras peut reconna´tre les points polygonaux quôil peut compenser, 

et les points connus, quôil a besoin pour raccrocher votre mesurage.  

 

Pour pouvoir travailler avec le module de compensation, il faut créer des codes dans le fichier de codage 

(CDF) qui indiquent la diff®rence entre un point connu (Point IGN, point GPS,é) et un point non connu 

(point mesuré pendant la polygonation). Ces points doivent avoir les attributs suivants : 

 

ü Point Connu ­ Pointréseau(PC)  

ü Point du Polygone ­ Pointréseau (PP)  

 
Exemple: 

 
; Point polygonal non connu  

PP = POINT      (  

                COUCHE("Compensation")  

                STYLE(0, 1)  

                COULEUR(0) 

                POINTRESEAU (PP)  

                )  

 

Point polygonal connu  

PC = POINT      (  

                COUCHE("Compensation")  

                STYLE(0, 1)  

                COULEUR(0) 
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                POINTRESEAU(PC)  

                )  

 

Quand vous importez des données dans Pythagoras, via importer - carnet électronique, et il y a des points 

polygonaux dans votre mesurage alors Pythagoras vous montrera une fenêtre. Dans cette fenêtre 

Pythagoras vous laisse le choix pour effectuer la compensation oui ou non. Après avoir appuyez sur le 

oui, Pythagoras voudra créer un fichier avec les résultats de la compensation. Pour cela Pythagoras vous 

demandera un nom et une location où il peut enregistre le résultat. A la fin Pythagoras crée le dessin avec 

toutes les données compensées. (Voir fig. 1) 

 

 

Polygonale fermée 

Le levé sera importé dans le système de coordonnées actif. Pour importer une polygonale associé à 1 

point de r®f®rence, il faut dôabord cr®er un Syst¯me de Coordonn®es Utilisateur. Lôorigine sera le 

premier point de stationnement et lôorientation (point dôouverture) le point de r®f®rence. Apr¯s 

lôimportation des donn®es, vous pouvez vous mettre de nouveau dans le syst¯me de coordonn®es Local. Il 

nôy a pas besoin de liste de coordonnées avec des coordonnées connus. 
 

 

Polygonale ouverte 

Ci-dessous on vous donne les différentes situations et leurs façons de mesurer qui sont supportés par 

Pythagoras. 

 

Situation 1 : Polygonale ouverte avec point de départ et point final connu 

 

S1
S2

Sn-1

Sn
...

 
 

Avec : 

S1 et Sn : Points polygonaux connus (Point IGN, point GPS,é) 

S2éSn-1 : Points polygonaux non-connus (points de stationnement) 

 

Procédé : 

 

On se stationne dans S1 avec une direction dôouverture quelconque. On mesure S2 comme point 

polygonal non connu On donne donc le code ï comme dans lôexemple ï PP. Après on se stationne dans 

le point S2 et on óouvreô sur le point S1. Ensuite on mesure S3, aussi avec le code PP. On répète ceci 

jusque la station Sn-1. On se stationne dans ce point et on ouvre sur le point Sn-2 en on mesure ensuite le 

point Sn. Dans ce cas, Sn est un point connu et on lui donne donc le code PC. Pour terminer, on se 

stationne dans ce dernier point et on ouvre sur le point Sn-1 

 

Pendant lôimportation dans Pythagoras, il faudra indiquer une liste de coordonnées des points connus 

pendant la procédure de compensation. Cette liste doit exister sous forme fichier de texte ASCII. 

Attention : les numéros de points utilisés dans le levé, doivent correspondre aux numéros de points dans 

la liste des coordonnées. 
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Dans cet exemple, le fichier doit contenir les coordonnées des points S1 et Sn 

 

Exemple : 
 

S S1 --  2.00  STN 

M S2 100.0000  100.0000  9.99  PP 

S S2 S1 2.00  STN 

M S1 0.0000  100.0000  10.00  PC 

M S3 355.0000  102.0000  55.00  PP 

S S3 S2 2.00  STN 

M S2 0.0000  100.0000  55.01  PP 

M S4 100.0000  100.0000  80.00  PP 

...  

S Sn-1 Sn- 2 2.00  STN 

M Sn- 2 0.0000  100.0000  30.00  PP 

M Sn 135.0000  100.0000  110.00  PC 

S Sn Sn-1 2.00  STN 

 

Ligne S = enregistrement dôun stationnement avec nÁ de point du station actuel, point dôouverture, 

hauteur de lôinstrument et code. 

Ligne M = enregistrement dôun point de d®tail avec nÁ de point, Angle Hor., Angle Vert., distance et 

code 

Codes utilisés : 

PP : Point polygonal non connu, pour les stations S2 jusquô¨ Sn-1 

PC : Point polygonal connu pour les station S1 et Sn 

 

 

Situation 2 : Polygonal ouvert, avec point de départ connu, point final connu et direction connu 

0

S1

S2
Sn-1

Sn

...

 
Avec: 

0 : Point de direction connu 

S1 et Sn: Points polygonaux connus 

S2éSn-1 : Points polygonaux non-connus 

 

Procédé : 

 

On se stationne dans S1 et on mesure le point « 0 è. Ce point aura le code PC., parce que côest un point 

connu. Ensuite, on mesure S2 comme point polygonal non connu avec le code PP. Après on se stationne 

dans le point S2 et on óouvreô sur le point S1. Le point S1 aura donc aussi le code PC puisque côest aussi 

un point connu. Ensuite on mesure S3, aussi avec le code PP. On répète ceci jusque la station Sn-1. On se 

stationne dans ce point et on ouvre sur le point Sn-2 en on mesure ensuite le point Sn.  Dans ce cas, Sn est 

un point connu et on lui donne donc le code PC. Pour terminer, on se stationne dans ce dernier point et 

on ouvre sur le point Sn-1 

 

Pendant lôimportation dans Pythagoras, il faudra indiquer une liste de coordonn®es des points connus 

pendant la procédure de compensation. Cette liste doit exister sous forme fichier de texte ASCII. 

Attention : les numéros de points utilisés dans le levé, doivent correspondre aux numéros de points dans 
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la liste des coordonnées. 

 

Dans cet exemple, le fichier doit contenir les coordonnées des points « 0 » S1 et Sn 

 

Exemple 

 
S S1 0 2.00  STN 

M 0 0.0000  100.0000  95.00  PC  

M S2 100.0000  80.0000  10.00  PP 

S S2 S1 2.00  STN 

M S1 0.0000  99.0000  10.00  PC 

M S3 250.0000  101.0000  40.00  PP 

S S3 S2 2.00  STN 

M S2 0.0000  100.0000  40.00  PP 

...  

S Sn-1 Sn- 2 2.00  STN 

M Sn- 2 0.0000  100.0000  65.00  PP 

M Sn 345.0000  99.0000  125.00  PC 

S Sn Sn-1 2.00  STN 

 

Ligne S = enregistrement dôun stationnement avec nÁ de point du station actuel, point dôouverture, 

hauteur de lôinstrument et code. 

Ligne M = enregistrement dôun point de d®tail avec nÁ de point, Angle Hor., Angle Vert., distance et 

code 

Codes utilisés : 

PP : Point polygonal non connu, pour les stations S2 jusquô¨ Sn-1 

PC : Point polygonal connu pour le point « 0 » et pour les stations S1 et Sn 

 

 

Situation 3 : Polygonal ouverte rattaché aux deux extrémités 

 

Avec: 

0 : Point de direction connu 

S1 et Sn : Points polygonaux connus 

S2éSn-1 : Points polygonaux non-connus 

n+1 : Point polygonal connu 

 

Procédé : 

 

On se stationne dans S1 et on mesure le point « 0 è. Ce point aura le code PC., parce que côest un point 

connu. Ensuite, on mesure S2 comme point polygonal non connu avec le code PP. Après on se stationne 

dans le point S2 et on óouvreô sur le point S1. Le point S1 aura donc aussi le code PC puisque côest aussi 

un point connu. Ensuite on mesure S3, aussi avec le code PP. On répète ceci jusque la station Sn-1. On se 

stationne dans ce dernier point et on ouvre sur le point Sn-2 en on mesure ensuite le Point Sn Dans ce cas, 

« Sn» est un point connu et on lui donne donc le code PC. A la fin, on se stationne sur le point « Sn» et on 

ouvre sur le point Sn-1. Après on mesure le point n+1 et on lui donne le code PC. 
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Pendant lôimportation dans Pythagoras, il faudra indiquer une liste de coordonn®es des points connus 

pendant la procédure de compensation. Cette liste doit exister sous forme fichier de texte ASCII. 

Attention : les numéros de points utilisés dans le levé, doivent correspondre aux numéros de points dans 

la liste des coordonnées. 

 

Dans cet exemple, le fichier doit contenir les coordonnées des points « 0 », S1, Sn et « n+1 ». 

 

Exemple 
 

S S1 0 2.00  STN 

M 0 0.0000  100.0000  89.90  PC 

M S2 120.0000  100.0000  10.00  PP 

S S2 S1 2.00  STN 

M S1 0.0000  95.0000  10.00  PC 

M S3 200.0000  97.0000  35.00  PP 

...  

S Sn- 1 Sn- 2 2.00  STN 

M Sn- 2 0.0000  100.0000  20.00  PP 

M Sn 100.0000  100.0000  10.00  PC 

S Sn Sn- 1 2.00  STN 

M Sn- 1 0.0000  100.0000  10.00  PP 

M n+1150.0000  100.0000  70.00  PC 
 

 

Ligne S = enregistrement dôun stationnement avec nÁ de point du station actuel, point dôouverture, 

hauteur de lôinstrument et code. 

Ligne M = enregistrement dôun point de d®tail avec nÁ de point, Angle Hor., Angle Vert., distance et 

code 

Codes utilisés : 

PP : Point polygonal non connu, pour les stations S2 jusquô¨ Sn-1 

PC : Point polygonal connu pour les points « 0 » et « n+1 » et pour les stations S1 et Sn 
 

 

 

Quand Pythagoras rencontre des « points connus è pendent lôimportation, il vous demandera un fichier 

avec les coordonnées de ces points, p. e. : 

 
Ptn.  X Y Z 
1 100.0  10.0  0.0  

4 90.0  10.0  0.0  

10 85.0  10.0  0.0  

 

Comme vous le voyez, cette liste a le format dôune simple liste de coordonn®es sans mise en t°te. Ce 

fichier doit °tre charg® avant que lôimportation se poursuive. 

 

Avant de créer le dessin, Pythagoras crée un fichier sous format texte où il met tous les résultats (Fig. 2):  
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Fig. 1 

 

 
Date : 28 - 09- 2000    Polygonation  : compensation de la polygonation  

 

St.  Observations  Coordonnées non compensées  Coordonnées compensées  

 H V D X Y Z X Y Z f(X)  f(Y)  

 (GON) (GON) (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  

1 92.530  100.000  294.82  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  

2291.122  100.000  340.88  292.795  34.513  0.000  292.792  34.517  0.000  0.003  - 0.005  

3228.318  100.000  218.39  379.370  - 295.190  0.000  379.362  - 295.180  0.000  0.008  - 0.010  

4 86.786  100.00 0 236.97  338.548  - 509.735  0.000  338.537  - 509.721  0.000  0.011  - 0.014  

5183.037  100.000  355.53  575.476  - 505.105  0.000  575.462  - 505.088  0.000  0.014  - 0.017  

6200.279  100.000  461.73  916.560  - 404.807  0.000  916.542  - 404.786  0.000  0.017  - 0.021  

7199.976  100.000  398.86  1360.096  - 276.489  0.000  1360.074  - 276.463  0.000  0.022  - 0.026  

8200.017  100.000  498.45  1743.204  - 165.495  0.000  1743.179  - 165.465  0.000  0.026  - 0.030  

9 84.824  100.000  379.37  2221.998  - 26.912  0.000  2221.968  - 26.878  0.000  0.030  - 0.034  

10175.050  100.000  458.79  2033.452  302.292  0.000  2033.421  302.333  0.000  0.032  - 0.042  

11166.037  100.000  479.78  1670.660  583.132  0.000  1670.626  583.185  0.000  0.034  - 0.053  

12189.202  100.000  551.16  1194.645  643.075  0.000  1194.606  643.141  0.000  0.039  - 0.066  

13199.695  100.000  533 .23  644.030  618.639  0.000  643.984  618.721  0.000  0.045  - 0.081  

14124.528  100.000  337.69  111.448  592.445  0.000  111.396  592.542  0.000  0.052  - 0.097  

15178.600  100.000  273.76  0.063  273.655  0.000  0.003  273.759  0.000  0.060  - 0.104  

1 0.000  100.000  0.00  0.067  - 0.108  0.000  0.000  0.000  0.000  0.067  - 0.108  

 

f(a)  =  0.001  GON 

f(xy) =  0.11601  m 

f(z)  =  0 m 

Fig. 2 

 

 

 

Calcul de lôaltitude dôun point 

Lorsque les données de champ sont converties en coordonnées dans votre dessin, Pythagoras va adapter 

éventuellement l'altitude. Il est évident que Pythagoras ne doit pas calculer une correction de l'altitude 

lorsque les données de champ contiennent des coordonnées rectangulaires dans x, y et z correctes. Dans 

les autres cas, par exemple lorsque les données insérées sont des coordonnées polaires, et que l'élévation 

d'instrument et l'élévation du prisme ont des valeurs différentes, le programme doit tenir compte des 

différents facteurs pour calculer l'altitude z correcte. 

 

Pythagoras tient compte des données suivantes: 

 

1. L'altitude du système de coordonnées dans lequel les données sont importées. 

2. L'altitude mesurée. 
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3. La différence entre l'élévation d'instrument et l'élévation du réflecteur. 

Cette différence est  seulement prise en compte si la station totale ou le carnet électronique n'a pas 

exécuté de correction. Pour plus de détails voir "Créer des Fichiers de carnet électronique valables pour 

emploi avec Pythagoras". 

 

L'altitude d'un point dans un dessin Pythagoras est: 

Z = Zcs + Zm + Zd 

 

Zcs : l'altitude de l'origine du système de coordonnées dans lequel on importe. 

Zm : lôaltitude mesur®e. 

Zd : l'élévation d'instrument - l'élévation du réflecteur. 

 

 

 

Exportation dôune liste dôimplantation 

Les points sélectionnés sont enregistrés dans un fichier. Le format de ce fichier correspond au format du 

fichier d'implantation du carnet électronique pour lequel Pythagoras a été configuré. Pour ceci, 

Pythagoras utilise le carnet électronique qui a été sélectionné dans le menu « Défauts »-« Configurer »-

« Carnet électronique ». 

Les points sont exportés en tant que coordonnées rectangulaires. Si le carnet électronique soutient aussi 

bien NE que XY, et qu'il n'y ait pas de champ dans le format de fichier qui fasse une distinction, 

Pythagoras exporte les points dans le format qui est actif au moment  de l'exportation. Contrôlez donc 

d'abord si le carnet électronique et Pythagoras ont le même type de coordonnées. Côest le m°me principe 

pour l'unité de longueur. Si le carnet électronique accepte des mètres ou des pieds et que Pythagoras soit 

configuré pour des centimètres, les coordonnées seront exportées en mètres. Si Pythagoras est configuré 

pour des lieues, le système choisira d'opérer en pieds. Si le fichier de carnet électronique n'enregistre pas 

l'unité de longueur, l'unité de longueur de l'exportation doit être la même que l'unité employée dans le 

carnet électronique. 

 

Pythagoras enregistre un fichier que sur l'ordinateur. Pour envoyer ce fichier au carnet électronique, vous 

avez besoin d'un logiciel de communication. 
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II. Principes de la conversion de codage détaillée 

Codes et options 

Lorsque des codes sont employés sur le terrain avec l'intention que Pythagoras crée automatiquement 

votre dessin au bureau, vous devez introduire un codage pour un point mesuré. Le code indique quel type 

de point a été mesuré (par exemple un point d'un édifice). Certains codes peuvent ou doivent être 

complémentés avec une ou plusieurs options et une ou plusieurs paramètres. Ces options contiennent 

plus de données concernant la signification du point. Lorsque GB est employé comme code pour un 

b©timent, et la lettre S pour le d®but dôune ligne, alors GBS signifie d®but d'un b©timent. Certaines 

options demandent des paramètres supplémentaires. Lorsque vous voulez générer des lignes parallèles 

lors du mesurage du bord d'un chemin, il faut insérer les distances relatives comme paramètres pour 

l'option "Extra Polyligne". 

 

 

 

Concernant les codes 

Tous les mesurages enregistrés dans le fichier de carnet électronique doivent avoir un code qui est défini 

dans le fichier de description de code. (Il faut bien sûr charger le fichier CDF en premier.) Les 

enregistrements sans code reçoivent automatiquement le code du point précedent. 

 

Les codes sont partagés dans les groupes ci-dessous: 

- codes pour des symboles de point simples 

- codes pour des lignes simples 

- codes pour des polylignes 

- codes pour des points qui sont liés à une polyligne à laquelle ils appartiennent 

- codes de texte 

- codes pour des objets rectangulaires. 

 

La longueur du code (min. 2, max. 8 caractères) est déterminée dans le titre du fichier de description de 

code. Les codes pour des polylignes et des rectangles doivent avoir une longueur fixe. Pour d'autres 

types, le code peut être plus court. Par exemple, si la longueur d'un code est de 2 caractères, G est un 

code valable pour un symbole de point simple, mais pas pour une polyligne. 

Les codes utilisés peuvent être numériques ou alphanumériques. 

 

Un point mesuré peut avoir plusieurs codes en même temps. Les différents codes sont séparés par un 

séparateur fixe. Mais, pas tous les carnets électroniques ne supportent cette possibilité. Voir Chapitre V 

pour votre Carnet. 

 

 

1. Point simples (Simple points) 

Ce type de code crée un point simple ou un symbole de point. Les attributs et la couche de ce point sont 

enregistrés dans le fichier de description de code. 

Max. trois paragraphes de texte peuvent être ajoutés. Ces textes peuvent avoir un contenu fixe ou 

variable. Les règles pour la création de texte dans le dessin sont les mêmes que ceux qui sont employés 
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pour la création de codes textuels. Les attributs et le contenu du texte/des textes sont définis dans le 

fichier CDF. Ce contenu du texte peut °tre fixe, peut venir dôune table, peut °tre introduit dans le carnet 

ou peut être la valeur du numéro du point, les coordonnées X, Y ou Z.  

Tous ces textes sont des objets à part. Vous pouvez éventuellement les déplacer ou changer sur le dessin 

plus tard. Mais, en utilisant lôoption ñGROUPER_TEXT_SYMBOLò dans le fichier CDF, un texte peut 

être groupé automatiquement avec un pont. 

Si le point à mesurer n'est pas directement visible à partir de la station ou impossible à atteindre pour le 

prisme et que le mesurage soit fait de façon excentrique (le réflecteur était à gauche, à droite, avant ou 

derrière le point à mesurer), les coordonnées mesurées peuvent être corrigées par Pythagoras. 

L'excentricité et la position relative du réflecteur par rapport au point à mesurer doivent alors être entrées 

comme codes optionnels suppl®mentaires. Un symbole rotatif peut aussi °tre align® ¨ la direction dôun 

point qui a été mesuré supplémentaire. Voir plus loin « Options » qui a été mesuré  

 

 

2. Lignes simples (Simple Lines) 

Pythagoras créera un point pour chaque mesurage. Le point mesuré sera créé comme un point invisible 

dans la couche qui a été déterminée par un code de ligne simple. Si le code est suivi par un numéro de 

point valable, les deux points seront joints par une ligne. Attributs et couche de cette ligne seront définis 

dans le fichier de description de code. Vous pouvez aussi faire une jonction avec un point inséré 

préalablement sans employer un numéro de point: 

a) en employant un point (.): le point mesuré sera joint au point précédent qui a le même code. 

b) en employant deux points (..): le point mesuré sera joint au point précédent du type "Ligne Simple" 

(Simple Line). 

 

Il n'y a pas de limitation dans le nombre de lignes simples qui sont ouvertes en même temps. Vous 

pouvez aussi mesurer d'autres points pendant que des lignes simples (simple lines) sont ouvertes. Au 

contraire des polylignes (voir plus loin), vous ne devez pas commencer ni terminer ce type de ligne. 

 

Note: pour les instruments Wild (Leica), "." est indiqué avec -1 et ".." avec -2. 

 

 

3. Textes 

Un code du type TEXTE mettra un texte sur le dessin. Aucun point ne sera créé. La position du texte 

dans le carnet électronique sera aussi sa position dans le dessin.  

 

Les attributs du texte créé et son contenu sont déterminés dans le fichier de description de code. Le 

contenu du champ peut contenir une partie variable. Cette partie variable peut être: 

 

- le texte inséré dans le carnet électronique après le code 

- un texte d'un liste de textes. La liste de textes est une table de recherche de texte, défini dans le titre 

du fichier CDF. Un code dans le fichier de carnet électronique doit alors être suivi par un texte qui 

est utilisé comme index pour relever le texte variable d'une table de recherche de texte. 

 

Lôorientation du texte peut °tre horizontale ou par rapport ¨ un angle fixe. 

 

Vous pouvez employer ce code pour ajouter automatiquement toutes sortes de commentaire au dessin. 
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4. Polylignes: lignes & arcs créés par un enchaînement de points. 

Lorsquô on mesure une rue, il faut souvent mesurer plusieurs lignes en m°me temps (par exemple le bord 

du chemin, des édifices, des câbles électriques, des barrages,...). 

Pythagoras vous permet de laisser un nombre de polylignes illimité ouvertes en même temps. Au 

contraire des lignes simples (simple lines), les polylignes doivent commencées (point initial)  

explicitement.  
Les codes utilisés pour les points des polylignes seront assigné aux polylignes entre ces points. Ceci 
simplifie la séléction des polylignes et peut vous aider pour la création des cartes thématiques.  

 

Les polylignes vous offrent les possibilités supplémentaires suivantes: 

 

1. Grouper les codes : l'emploi mixte de différents codes, tous appartenant à la même polyligne 

2. Point de d®part/final dôune polyligne - la cl¹ture dôune polyligne avec une ligne droite ou avec une 

courbe tangente : cercles par 3 points, avec aussi des rectangles et des parallélogrammes. 

3. Polylignes par des points qui nôont pas ®t®s mesur®s par lôinstrument (des points de segments d'une 

polyligne perpendiculaire à ou dans la prolongation du segment de polyligne précédent). 

4. Arcs et courbes peuvent faire partie dôune polyligne. 

5. Débuts perpendiculaires dans des points de la polyligne (gauche et droite) 

6. Débuts non perpandiculaires de nouvelles lignes dans des points de la polyligne (gauche et droite) 

7. Des polylignes supplémentaires mesurées en même temps (jusque 6) avec éventuellement une 

élévation différente à une distance éventuellement variable de la ligne originale. 

8. Lignes parallèles dans un point : ceux-ci restent parallèles tout au long de la polyligne originale et ils 

peuvent aussi avoir une différence en hauteur. 

9. Il y a la possibilit® dôajouter des textes aux polylignes, aussi bien au milieu de la ligne que pr¯s dôun 

certain point de la polyligne. 

10. Points liés à une polyligne : points dont le symbole a une certaine orientation par rapport à la 

direction de la polyligne où le symbole est lié avec (p.e. : avaloir). 

 

Style de point - style de ligne 

Pythagoras créera le style de point défini dans le fichier de description de code. Si on n' a pas défini un 

style de point, le point sera invisible. 

Le deuxième point et les points suivants seront joints à leur prédécesseur dans une série de points. La 

jonction peut être une ligne droite ou un arc ou une courbe, selon l'option entrée après le code. 

Les symboles sur les points qui appartiennent à une polyligne, peuvent être orientés vers le point suivant 

ou le point précédent (réglable). 

 

Groupes (Groups) 

Les codes pour des polylignes et Points relatés à une ligne peuvent être divisés en groupes (la division 

en groupes est déterminée dans le fichier de description de code). Sur le champ vous pouvez mesurer 

simultanément des points de plusieurs polylignes, tant que les codes pour ces lignes appartiennent à des 

groupes différents. 
 

Par exemple, vous pouvez mesurer la série de points suivante: 

 

Point Code Description  

1 AMS Début d'un mur de barrage 

2 GBS  Point initial d'un édifice 1 

3 GB 2ième point d'un édifice 1 

4 GB 3ième point d'un édifice 1 
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5 DH Seuil d'un édifice 1 

6 GBE  Point final d'un édifice 1 

7 AME Fin d'un mur de barrage 
 

Note: dans cet exemple, le code GB est une polyligne pour des bâtiments, le code DH est un code pour 

un "Point orienté relativement par rapport à la ligne", et AM est le code de polyligne pour un mur 

de barrage. Les codes GB et DH appartiennent au même groupe (par exemple le groupe 

"Bâtiments"), le code AM à un autre groupe (par exemple le groupe "Murs" ou "Barrages"). 
 

Pythagoras réalisera une jonction de ligne pour les bâtiments, entre les points 2, 3, 4, et 6. Pour le point 

5, Pythagoras projettera le symbole de point approprié sur la direction du segment 4-6. Pour le mur de 

barrage (une polyligne appartenant à un autre groupe), les points 1 et 7 seront joints. 
 

Lorsque plusieurs codes d'un type de polyligne appartiennent au même groupe, ils peuvent être employés 

de façon mixte dans une série de points, mais ils seront considérés comme appartenant à la même 

polyligne. Le code sera employé comme suit: 

- des deux points qu'il faut pour créer une jonction de ligne ou un arc tangentiel, ou bien le premier 

(sôil est utilis® pour lôorientation) ou bien le deuxi¯me point d®terminera les attributs et la couche de 

la jonction (ligne, arc tangentiel). 

- des trois points qu'il faut pour dessiner un arc de cercle, ou bien le premier (sôil est utilis® pour 

lôorientation) ou bien le troisi¯me point d®terminera les attributs et la couche de l'arc. Le point en soi 

sera créé dans la couche qui est déterminée par le code. 
 

Point initial - Point final d'une polyligne - Cl¹ture dôune polyligne 

a. Le premier point d'une polyligne doit être indiqué comme le point initial, et ï si souhaité ï le dernier 

point comme le point final. Si GB est le code qui est employé pour des bâtiments, et S et E sont 

respectivement  les options employés pour point initial et point final, le code GBS indique le point 

initial d'un bâtiment, et  GBE le point final. 

 

Quoiqu'il soit logique de commencer avec le point S et de terminer avec le point E d'une ligne, 

Pythagoras permet l'inverse aussi. Ceci est possible pour des raisons historiques. Dans une version 

antérieure, les deux point finals de la polyligne étaient définis par Gauche et Droite. La signification de 

gauche et droite était comme si vous regardiez vers le bâtiment. Ce point de vue causait parfois des 

probl¯mes lorsque l'îil ®tait dans le prolongement du point initial et final.  Alors le premier point d'une 

polyligne commençait avec un code, indiquant de quel point de vue le bâtiment avait été mesuré. Si vous 

préférez cette méthode, il vaut mieux employer d'autres caractères pour indiquer le début et la fin. 

 

Remarquez donc quôil nôest pas n®cessaire de terminer explicitement une polyligne. Un nouveau point de 

d®part dôune polyligne avec le m°me code signifie automatiquement la fin de la polyligne pr®c®dente du 

m°me type. Dans ce cas, Pythagoras vous averti quôil a vraiment cr®® une nouvelle polyligne sans avoir 

terminé spécifiquement la précédente. 

 

b. La cl¹ture dôune polyligne (= la jonction du dernier point avec le premier point) peut °tre r®alis®e en 

ajoutant un code sp®cifique. A lôemploi singulier de cette option, la polyligne sera ferm® lin®aire. A 

lôemploi double en mesurant des arcs ou des courbes, vous avez la possibilité de créer des cercles 

avec 3 points ou des courbes fermées. La création des rectangles ou des parallélogrammes est aussi 

possible. 

 

Des points visibles et invisibles dans une polyligne 

a. Mesurage avec des excentricités 
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Des points visibles sont des points dont les coordonnées ont été mesurées. Nous appelons des points 

invisibles les points qui n'ont pas ®t® mesur®s avec la station totale, mais qui ont ®t® mesur®s par dô autre 

moyen( un ruban par exemple). L'emploi de l'option excentrique, avec une distance après le code d'un 

point d'une polyligne, indiquera que le point est à gauche, à droite ou dans le prolongement de la ligne 

précédente de la polyligne. Les points invisibles sont enregistrés dans le carnet électronique, mais 

Pythagoras ignorera les coordonnées. 
 

Le segment, formé par la connexion du point invisible au point précédent de la polyligne, doit être 

perpendiculaire au ou dans le prolongement du segment précédent. 

La direction et la longueur sont entrées comme des options après le code. Directions possibles: 

a) Une ligne perpendiculaire à la ligne précédente. 

- vers la gauche 

- vers la droite 

b) Une ligne dans le prolongement de la ligne précédente. 

 

Signification de gauche - droite 

Un point est à gauche d'une polyligne s'il se trouve à  gauche du dernier segment de la polyligne. 

 
Il est évident que les 2 premiers points d'une polyligne ne peuvent pas être des points invisibles. 
 

Exemple: 

 
Point Code  Description  

1 GBS   Début du bâtiment 1 

2 GB  2ième point du bâtiment  1 

3 GB L200  3ième point du bâtiment  1, perpendiculaire, et à droite de la ligne 1-2 

4 GB R250 4ième point du bâtiment  1, perpendiculaire, et à droite de la ligne 2-3 

5 GBE  Dernier point du bâtiment  1 

 

La ligne 2-3 se trouve 200 cm vers la gauche et est perpendiculaire à la ligne 1-2. Si la ligne était 

perpendiculaire dans l'autre direction, on aurait dû insérer GB R200. 

 
La définition susdite est valable si le titre du fichier CDF contient LIGNES_DF (DÉPART_FINI). Pour des raisons historiques et 

pour des raisons de compatibilité avec des versions antérieures de Pythagoras, le défaut est LIGNES_DF (GAUCHE_DROITE). 

Si le mode GAUCHE_DROITE est toujours employé, vous emploierez normalement 1 caractère pour indiquer la ligne 

perpendiculaire. Le signe indiquera si la ligne sera dans la direction positive ou négative. 

La différence principale entre les deux modes est la suivante: 

 DÉPART_FINI: la direction est relative à la dernière ligne. 

 GAUCHE_DROITE: la direction perpendiculaire est relative à la première ligne. 

Note: Lorsque vous employez des fichiers CDF et des fichiers de carnet électronique faits pour Pythagoras 4.5x et versions 

antérieures, les résultats importés seront les mêmes que ceux des versions plus récentes de Pythagoras.  
 
Nous vous avisons d'employer LIGNES_DF(DÉPART_FINI), puisque cette méthode est plus facile à employer dans le champ. 

 

b. Mesurage avec des angles droits 

Lôutilisation de lôoption ç jonction sous un coin droit (alternatif) », vous donne une possibilité 

supplémentaire de mesurer des points invisibles/inaccessibles. 

La jonction sous un angle droit en construite avec une ligne perpendiculaire sur la ligne qui a été mesure 

dernièrement et avec une ligne parallèle à la ligne venant du point où cette code doit être donnée. 

La jonction sous un angle droit en construite avec une ligne parallèle sur la ligne qui a été mesure 

dernièrement et avec une ligne perpendiculaire à la ligne venant du point où cette code doit être donnée. 
 

c. Mesurage avec des points invisibles. 
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Les points invisibles/inaccessibles, peuvent être construis en: 
 

1. ajoutant un point invisible dans la direction et la distance mesurée 
 

ou 

 

2. d®terminant le point dôintersection de 2 lignes mesur®es  

 

Voir aussi Chapitre IV pour un dessin détaillé 

 

Arcs 

Des arcs sont indiqués par l'adjonction de l'option arc après le code d'une polyligne. Une courbe est 

définie par au moins 3 points successifs. Les 3 premiers points font un arc. Les points successifs sont 

tangentiels à l'arc précédent. Ainsi vous pouvez mesurer des arcs successifs avec rayon variable. 

 

¶ Mesurer différents arcs avec une ligne droite entre eux: 

 

La fin dôun arc est d®fini en ajoutant lôoption ñfin de lôarcò au dernier point de lôarc. Ensuite, Pythagoras 

cr®era une ligne droite jusquôau point suivant. 

 

¶ 2 arcs successifs non tangentiels: 

 

Si on combine lôoption ñfin de lôarcò avec lôoption ñarcò, la fin du premier arc sera aussi le d®but du 

deuxième. 

 

¶ Cas sp®cial: le lev® dôun cercle dans 3 points : voir ci-dessus (Fermer) 

 

Courbes 

On peut obtenir des courbes en ajoutant lôoption ç Courbe » à la polyligne. Une courbe est définie par au 

moins deux points successifs. Le d®part/fin touchera tangentiel ¨ la ligne, lôarc ou courbe 

précédente/suivante de la polyligne. 

 

¶ Mesurer différentes courbes avec une ligne droite entre eux.: 

 

La fin de la courbe est obtenue en ajoutant lôoption ñfin de courbeò. Une ligne droite sera ensuite cr®®e 

jusquô¨ lô®ventuel prochain point de la courbe.  

 

Des amorces perpendiculaires à la polyligne 

Pour obtenir une ligne perpendiculaire à une polyligne dans un point de cette ligne, vous devez ajouter 

une option ligne perpendiculaire derrière le code du point où la perpendiculaire devrait commencer. Il y 

a 2 codes pour définir une ligne perpendiculaire, un code pour une ligne vers la gauche, et une autre pour 

une ligne vers la droite. Le type de ligne de la ligne générée automatiquement est défini par le code 

auquel il appartient. 

 

La longueur de la ligne perpendiculaire est définie dans le fichier CDF ou est ajouté au code comme 

option supplémentaire. Si on utilise cette dernière possibilité, vous pouvez donc créer une 

perpendiculaire avec une longueur qui a été mesuré manuellement. Si le CDF ne contient pas de 

sp®cifications sur la longueur de lôamorce perpendiculaire, Pythagoras cr®era par d®finition une ligne 

avec une longueur de 5m. 
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Ce type de ligne perpendiculaire est surtout utile lorsque le point initial et le point final d'une maison 

doivent être mesurés sans que la maison entière doive être mesurée. 

 

Des amorces non perpendiculaires à la polyligne (ligne supplémentaire) 

Pour obtenir lôamorce dôune nouvelle ligne (ligne suppl®mentaire) dans une direction arbitraire ¨ partir 

dôune point sur la polyligne, vous devez ajouter lôoption ç LIGNE_SUPPLEMENTAIRE » près du code 

du point qui indique la direction de lôamorce. De cette fa­on il est possible de cr®er des lignes non 

perpendiculaires sur une polyligne. 

 

Polylignes supplémentaires générées automatiquement 

Maximum 6 lignes parallèles peuvent être générées en même temps lors de la création d'une polyligne. 

Les polylignes supplémentaires sont générées pour la polyligne complète.  

 

Ensemble avec un code pour le point initial d'une polyligne, vous pouvez entrer jusquô ¨ 6 valeurs 

indiquant la distance entre ces polylignes supplémentaires. Normalement signifie une valeur positive que 

la polyligne supplémentaire se trouve à gauche de la polyligne mesurée. Une valeur négative indique que 

la polyligne supplémentaire se trouve à droite de la polyligne mesurée. 

 

Note: Vous pouvez changer la signification de GAUCHE=POSITIF en GAUCHE=NÉGATIF en entrant 

dans le titre du fichier CDF le paramètre DIRECTION(DROITE_POS). Le défaut est 

DIRECTION(GAUCHE_POS). 

 

La polyligne peut contenir des arcs. Dans ce cas, des arcs parallèles sont générés. Les arcs parallèles sont 

raccourcit automatiquement à leurs points d'intersection. 

 

Les polylignes supplémentaires ne doivent pas rester parallèles sur toute la polyligne. Les distances 

peuvent changer selon les points qui sont mesurés. À chaque fois que les distances changent, vous devez 

ajouter toutes les distances. S'il n'y a pas de distances ajoutées, les distances précédentes seront 

employées. 

 

Exemple: 

 
Code1 Code2  

BS 20+45 -120  lignes parallèles à respectivement 20 cm, 45 cm et -1.20 m du point mesuré. 

BS 20+45 -100  lignes parallèles à respectivement 20 cm, 45 cm et -1.00 m du point mesuré 

 

La dernière ligne parallèle n'est pas parallèle, mais à une distance de 1.20 m du premier point, et à une 

distance de 1.00 m du deuxième point. 

 

Note: l'unité de longueur pour cette option est définie en centimètres. 
 

 

Les charactéristiques de cettes polylignes supplémentaires : 

 

Par défaut, les polylignes reçoivent les mêmes charactéristiques que la polyligne de base. Mais, en plus, 
il est possible de spécifier les charactéristiques de cettes polylignes dans le fichier CDF:  
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BO = POLYLIGNE   ( 
                COUCHE("Routes")      
                STYLE(0,0)      
                LARGEUR( 5)               
                COULEUR(BLEU)        
                GROUPE("Infrastructure") 
                ARRONDISSEMENT(5) 
                PARALLEL1( 

            COUCHE("PARA1") 
            COULEUR(ROUGE) 
            STYLE("DEFAULT", 1) 
            LARGEUR( 9) 

) 
PARALLEL3( 
            COUCHE("PARA 3") 
            COULEUR(VERT) 
            STYLE("DEFAULT", 1) 
            LARGEUR(9): 
                         ) 
                ) 

 

Les charact®ristiques possibles de lôattribut ñparall¯leò sont : 

 

COUCHE(LAYER) 

COULEUR(COLOR) 

STYLE(STYLE) 

ECHELLE(SCALE) 

LARGEUR(WIDTH) 

 
Les propri®t®s de lôattribut ñparall¯leò doivent toujours °tres d®finis apr¯s les propri®t®s 
générales de la polyligne de base.  

 

Polylignes parallèles générés automatiquement 

Une ligne parallèle dans un point : la différence en hauteur entre le point mesuré et la projection de ce 

point sur la polyligne, est décisif pour la différence en hauteur entre les polylignes parallèles. La distance 

perpendiculaire détermine la distance entre les polylignes parallèles. 

Une ligne parallèle avec dénivellation donnée : la dénivellation est introduite comme valeur séparée (à 

coté des distances) pour chaque polyligne (max. 6) 
 

 

Textes 

Comme un texte peut °tre ajout® aux points simples, il est aussi possible dôajouter un texte au points ou 

lignes dôune polyligne. Dans le CDF on ajoute la sp®cification pour indiquer si le texte doit être mis près 

dôun point ou pr¯s dôune ligne de la polyligne. Le texte ajout® ¨ une ligne, sera mis au centre de la ligne. 

Les textes peuvent être ajoutés aux points ou aux lignes pour un certain code de polyligne. Dans le CDF, 

il y la possibilit® dôajouter une valeur dôexcentricit® qui d®termine la position pour les textes qui se 

trouvent pr¯s dôun point. 
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Les textes peuvent avoir tous les attributs de texte connus. Les textes obliques auront la même 

orientation que la ligne ou le symbole auquel ils appartiennent. 

 

 

5. Points en relation avec une polyligne 

Ces types de code peuvent seulement être employés pendant le mesurage d'une polyligne du même 

groupe. Le point sera relaté à la ligne( l'arc/courbe) qui est formé par le point précédent et le point 

suivant de la polyligne. Un point sera ajouté au dessin. Si le symbole de point est rotatif, il sera tourné 

jusqu'à ce qu'il soit parallèle à la ligne( l'arc/courbe) de référence ou il sera dessiné sous un angle 

supplémentaire par rapport a cette ligne de référence, cet arc ou cette courbe. 

 

Style de point 

Pythagoras dessinera les points dans le style de point qui est défini dans le fichier de description de code. 

Si le style de point n'a pas été défini, le point sera une petite croix. 

 

Symbole à gauche ou à droite de la polyligne 

Si le style de point est un symbole non symétrique, il peut être nécessaire d'ajouter une option de 

direction au code. Si la direction n'a pas été déterminée, le symbole sera placé à gauche de la ligne. En 

ajoutant l'option DROITE, le symbole sera dessiné à droite de la polyligne. 

 

Point projeté sur la polyligne 

Au lieu de mettre le point mesuré sur le dessin, vous pouvez aussi mettre la projection sur la ligne de 

référence du point mesuré. Si vous souhaitez employer cette possibilité, vous devez ajouter le paramètre 

PROJECTION au code dans le fichier éventuellement 

 

Texte 

Lors de la création d'un point, Pythagoras peut simultanément ajouter maximum 3 paragraphes de texte 

sur le dessin en employant un certain code. Le contenu du texte peut °tre fixe, peut venir dôune table, 

introduit dans le carnet ou peut avoir la valeur du n° de point, coordonnées X, Y ou Z. 

 

Le CDF détermine si le texte est orienté horizontalement ou parallèle à une ligne ou dessiné sous un 

angle supplémentaire par rapport à la ligne. La position du texte sur le dessin est déterminée comme suit: 

1. La description du codage d'un point dans un fichier CDF peut contenir le paramètre suivant: 

POSITION(x, y). Ce paramètre détermine la position en mm (unités de page) de la position initiale 

du texte par rapport au point. 

2. La position du texte dans le document sera calculée relativement par rapport à un système de 

coordonnées avec les coordonnées du point comme origine, et la direction de la ligne de référence 

(ou la ligne tangentielle à l'arc/courbe de référence) comme axe X. 

 

 

6. Rectangles 

Quand des rectangles sont mesur®s, il nôest pas n®cessaire de mesurer les 2 points qui forment la base du 

rectangle cons®cutivement. Dôautres points, polylignes et codes peuvent être mesurés entre-temps. Ces 2 

points de base, formeront un coté du rectangle. Le premier point doit être indiqué comme point de départ, 

le deuxième point doit éventuellement être codé comme point final. 
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La largeur( ou la longueur) du rectangle peut être inséré comme paramètre avec le premier point. Cette 

distance peut être positive ou négative. Si la valeur est positive, le côté arrière du rectangle sera dessiné à 

droite du c¹t® devant (si on regarde du point initial vers le point final). Si il nôy a pas de largeur/longueur 

spécifié, elle sera spécifiée près du code en question dans le éventuellement Si cette valeur manque aussi 

dans le CDF, une valeur par défaut de 5m sera appliqué. La largeur( ou la longueur) du rectangle peut 

être inséré comme paramètre avec le premier point.  

 

Note 1: Vous pouvez changer la signification de DROITE=POSITIF en GAUCHE=POSITIF en 

ajoutant dans le titre du fichier CDF le paramètre DIRECTION(DROITE_POS). Le standard 

est DIRECTION(DROITE_POS). 

 

Note 2: Il est permis de mesurer d'abord le point final et ensuite le point initial à condition que le point 

de départ est spécifié aussi bien que le point final. 

 

Les 4 points du rectangle seront créés comme des points invisibles sur le dessin. Les points qui n'ont pas 

été mesurés par l'appareil n'ont pas de numéro de point. Les attributs et la couche des lignes sont 

déterminés par le codage du rectangle dans le fichier entre-temps Le fichier CDF détermine aussi le type 

de rectangle qui est créé. Selon la définition du code, il contiendra une, deux, ou aucune diagonales. 

 

Une option de texte supplémentaire comme codage est possible. Le texte sera 

toujours placé parallèlement par rapport au rectangle. La position initiale est le 

centre du côté non mesuré du rectangle. Les attributs, le contenu, la position et la 

couche du texte sont définis dans le fichier de description de code. 

 

 

 

 

 

Concernant les options 

Selon le type du code (point simple, polyligne,...) il est possible de régler une ou plusieurs options dans 

le fichier entre-temps Le nombre de caractères utilisés pour les options est réglable dans le titre du entre-

temps La longueur par d®faut pour les options est 1 caract¯re. A lôexception du óCODE_SEPARATORô, 

toutes les options SONT OBLIGEES dôavoir le m°me nombre de caract¯res. Le séparateur de codes est 

TOUJOURS 1 caractère de long. Les codes pour les options peuvent êtres numériques ou 

alphanum®riques. Il nôest pas recommandable dôutiliser des codes pour les options de 2 caract¯res. 

 

Ces options sont divisées en deux groupes: 

 

Le premier groupe est appelé « Options Globales » (mot clé OPTION_GLOBALE). 

 

Ce premier groupe d'options n'a pas de paramètres (pas de valeurs ajoutées). L'option est indiquée par un 

caractère. Le code peut être suivi d'aucune, une ou plusieurs option(s). 

 

- option DÉPART: indique le point initial d'une polyligne ou d'un rectangle 

- option FIN: indique le point final d'une polyligne ou d'un rectangle (pas obligatoire). 

- option ARC: indique que le point dans une polyligne est un point d'arc. 

- option FIN_ARC : indique que le point du polyligne est le point final dôun arc/dôune courbe. 

- option COURBE : indique que le point du polyligne est un point dôun arc/dôune courbe 
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- option PERPENDICULAIRE_GAUCHE: un caractère à ajouter à la perpendiculaire à gauche d'une 

polyligne. La même option peut être employée pour des points liés à une polyligne pour indiquer que 

le symbole créé doit être mis à gauche de la polyligne. 

- option PERPENDICULAIRE_DROITE: un caractère à ajouter à la perpendiculaire à droite d'une 

polyligne. 

- option FERMER: crée des polylignes fermés (L'option FIN ne doit pas être entrée alors.) Le point 

final sera joint au point initial. 

- option POLYLIGNE_PARALLELE : crée un parallèle entière dans un point  

- option LIGNE_SUPPLEMENTAIRE : cr®e lôamorce dôune ligne supplémentaire non parallèle dans le 

point en question 

- option COIN_INVISIBLE : crée un angle droit invisible 

- option COIN : crée un coin supplémentaire 

- option DIRECTION_SYMBOLE : donne lôorientation ¨ un symbole 

- option CODE_SEPARATOR : un caractère de séparation entre plusieurs codes pour un point en 

commun 

 

Ces options peuvent être employées, sans limitation, avec un code. (Exception pour tangente) Certaines 

de ces options peuvent être combinées dans le désordre. 

 

Le deuxième groupe est appelé « Options Étendues » (mot clé OPTION_ÉTENDU). Ce deuxième groupe 

exige une ou plusieurs valeurs ajoutées (paramètres). Un paramètre peut être un texte, un numéro de 

point ou une distance ou une différence en hauteur. L'unité de longueur de la distance et la dénivellation 

peut être choisie dans la fenêtre de dialogue de Pythagoras et doit être le même pour les deux. Voir 

"Configurer Carnet Électronique". 

 

Selon le type de code, une ou plusieurs options sont admises. En plus, le fichier CDF peut déterminer à 

une définition de code que le code respectif ne peut avoir qu'une option. Si la définition d'un code spécial 

doit admettre plusieurs options, un paramètre supplémentaire sera nécessaire pour indiquer quelle option 

suit au code. Le fichier CDF détermine ces abréviations: voir paramètres OPTION_ÉTENDU. 

 

Si le code n'admet qu'un type d'option, on doit omettre l'abréviation et on ne peut ajouter qu'un seul 

paramètre dans le champ de code, séparé par une délimitation appropriée, déterminée par la marque de 

votre carnet électronique. Si le code admet plusieurs options, le paramètre doit être précédé de 

l'abréviation pour déterminer l'option. Des options possibles de ce type sont: 

 

- option TEXTE: ce paramètre est un texte. Ce texte peut être un texte qui apparaît sur le dessin, ou une 

abréviation qui cherche un texte dans une table de texte. 

- option NUMÉRO_POINT: le paramètre est un numéro de point. 

- option EXCENTRIQUE (point invisible): tant l'option PROLONGEMENT que l'option 

PERPENDICULAIRE_GAUCHE ou l'option PERPENDICULAIRE_DROITE peut être employée 

pour convertir les coordonnées mesurées dans les coordonnées réelles du point à mesurer. Pour des 

points d'une polyligne, l'option excentrique détermine la position des points invisibles d'une 

polyligne. (voir points invisibles.) 

- option LARGEUR (épaisseur de ligne): le paramètre doit être une distance. Cette option n'est 

employée que pour indiquer la profondeur du rectangle. 

- option POLYLIGNE_PARALLÈLE: max. six distances, séparées par leur signe, peuvent être entrées. 

- Option DIFFERENCE_HAUTEUR : abréviation utilisée pour une polyligne supplémentaire avec une 

certaine différence de niveaux. 

- Option POINT_INVISIBLE : donne une longueur de lôamorce dôune ligne. Ceci indique la distance 

du dernier point mesur® jusquôau nouveau point. 
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1. Lôemploi des options du premier groupe 

Option DÉPART (Start): valable pour polylignes et rectangles 

L'option DÉPART doit être utilisé pour le premier point d'une polyligne ou d'un rectangle. Elle indique 

qu'un ou plusieurs points d'une polyligne suivront, et que tous ces points seront joints les uns aux autres 

jusqu'à ce que la fin de la polyligne soit atteinte. Lorsque le point initial d'une polyligne est entré, les 

points qui ont une relation avec cette ligne peuvent être mesurés. Pythagoras orientera automatiquement 

le symbole dans la direction de la polyligne. Une fois deux points de la polyligne sont mesurés, on peut 

ajouter un texte à la polyligne. 

Plusieurs polylignes peuvent être ouvertes en même temps, si elles appartiennent à un autre groupe. 

Puisque des points avec une relation par rapport à une ligne (par exemple avaloir, seuil d'une maison) 

appartiennent aussi à un groupe, Pythagoras connaît aussi l'orientation du symbole, même si plusieurs 

polylignes sont ouvertes. 

 

Option FIN (End): valable pour polylignes et rectangles 

L'option FIN peut être entrée derrière le dernier point mesuré d'une polyligne ou d'un rectangle.  

Remarquez donc quôil nôest pas n®cessaire de terminer explicitement une polyligne. Un nouveau point de 

d®part dôune polyligne avec le même code signifie automatiquement la fin de la polyligne précédente du 

m°me type. Dans ce cas, Pythagoras vous averti quôil a vraiment cr®® une nouvelle polyligne sans avoir 

terminé spécifiquement la précédente. 

 
Note : Lors de l'emploi de l'option LIGNES_DF(GAUCHE_DROITE), l'option DÉPART et l'option FIN deviennent 

respectivement l'option GAUCHE et l'option DROITE. Lors de l'emploi de l'option GAUCHE_DROITE, les lignes peuvent être 

commencées avec GAUCHE ou DROITE. Pour plus d'information voir le chapitre sur le fichier CDF. 
 

Option ARC : valable pour polylignes  

Chaque point qui fait partie d'un arc, côest ¨ dire. Le premier point et tous les points suivants d'un arc, 

doivent contenir l'option ARC. Pythagoras dessine des arcs en dessinant un arc de cercle à travers les 

trois premiers points. Tous les points suivants seront joints au point précédent par moyen d'un arc de 

cercle qui est tangentiel à l'arc antérieur.  

 

Exemple: la succession de codes suivante: (B: code pour arc) 

 

BSS, BSB, BSB, BSB, BSE: créera une ligne droite de point 1 à point 2, un arc à travers les points 2, 3 et 

4 et une ligne droite de point 4 à point 5. 

 

Option FIN_ARC (last arcpoint) : valable pour polylignes 

A partir de deux points dôun arc mesur®s, il y la possibilit® dôajouter lôoption óFIN_ARCô pr¯s du 

troisi¯me point. Sôil y un autre point qui suit, une ligne droite sera cr®®e. Lôoption óFIN_ARCô ®vite la 

nécessité de mesurer un point intermédiaire entre la fin du premier arc et le début du deuxième pour 

obtenir une ligne droite entre ces deux arcs. Si on nôajoute pas seulement lôoption óFIN_ARCô, mais on 

ajoute aussi lôoption óARCô, la fin du premier arc sera en m°me temps le d®but du deuxi¯me arc. De cette 

manière, les arcs avec des différents rayons, peuvent avoir une transition non tangentielle. 

Cette option peut être utilisé de la même manière sur les courbes. 
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Option COURBE (curve) : valable pour polylignes 

Les courbes sont construites en ajoutant lôoption óCOURBEô derri¯re le code de la polyligne. Une courbe 

est définie par au moins deux points successifs. Le début/fin sera tangentielle au début/fin de la 

ligne/courbe suivante/pr®c®dente de la polyligne. Lôarrondissement de la courbe d®pend du code de 

premier point de la courbe. Lôoption óCOURBEô peut °tre combin® avec lôoption ópolylignes 

suppl®mentairesô (voir plus loin), et il y a aussi la possibilit® dôy ajouter des textes. Lôoption óCOURBEô 

et lôoption óARCô ne peuvent pas °tre combin®s dans 1 point et les options pour les points invisibles ne 

sont pas applicables. Les symboles de points dans une polyligne, seront aussi alignés selon la direction 

de la courbe. 

 

Option PERPENDICULAIRE_GAUCHE (Perpendicular Left): valable pour polylignes et points dans 

polyligne 

Lors du mesurage des bâtiments et dans d'autres situations, il est souvent nécessaire d'indiquer la 

séparation entre deux bâtiments avec une perpendiculaire sur la polyligne mesurée. Les options 

PERPENDICULAIRE_GAUCHE et PERPENDICULAIRE_DROITE permettent dôobtenir une 

perpendiculaire sur la polyligne et dans le point qui contient cette option. Cette perpendiculaire est ou 

bien ¨ gauche ou ¨ droite de la polyligne. La longueur de lôamorce, peut °tre param®tr® dans le CDF ou 

elle peut être ajouté comme option étendue pendant la codification. Quand les deux possibilités ne sont 

pas utilisées, une longueur de 5m est appliquée. 

La même option peut être employée pour des points relatés à une polyligne pour indiquer que le symbole 

créé doit être positionné à gauche de la polyligne. Lorsque cette option est omise, la gauche est choisie. 

 

Option PERPENDICULAIRE_DROITE (Perpendicular Right) : valable pour polylignes et points 

dans polyligne 

Voir option PERPENDICULAIRE_GAUCHE (Perpendicular Left). 

 

Option FERMER (Close) : valable pour polylignes 

Cette option peut être employée que pour le dernier point d'une polyligne. (L'option FIN ne doit pas être 

utilisée.) Le point final sera joint au point initial avec une ligne droite. 

 

Exemple: 

Voici une série de codes valables: 

 

GBS: Début d'une polyligne type bâtiments 

GBB: Ce point et les deux suivants constitueront un arc de cercle 

GBB 

GBB 

GBL:  un point (une ligne perpendiculaire vers la gauche est créée) 

DH: le symbole "Seuil Maison" sera dessiné à gauche de la polyligne. (Si DHR est employé, le 

  symbole sera dessiné à droite de la polyligne) 

GB: point d'un bâtiment 

GBC: FERMER (close), ce point est joint au premier point de la polyligne avec une ligne droite 

 

Où: 

GB: code, du type Polyligne, pour un bâtiment. 

DH: code pour le seuil d'un édifice 

S: DÉPART 
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E: FIN 

C: FERMER (close) 

B: ARC (arc, virage) 

 

Lôoption óFermetureô double: cette option est un cas sp®cial de lôoption óFERMERô. Dans le cas des 

courbes, le point final sera raccord® dôune fa­on tangentielle avec le point de d®part. Une application 

spéciale est le levé des cercles. Même les quadrangles comme les parallélogrammes et les rectangles 

peuvent °tre mesur®s en utilisant cette option ófermeture doubleô, et ceci ¨ base dôun lev® de 3 points 

seulement. 

 

Option POLYLIGNE_PARALLELE (Parallel_Polyline): valable pour polylignes 

Cette option est utilis®e pour la cr®ation dôune parall¯le enti¯re avec une certaine d®nivellation par le 

lev® dôun point. La diff®rence en niveau entre le point mesur® et la projection de ce point sur la polyligne 

est décisive pour la différence en niveaux des polylignes parallèles. Le style de ligne de la parallèle créée 

automatiquement est déterminé par le code du point mesuré. Pour chaque point mesuré avec cette option, 

une nouvelle polyligne parall¯le sera cr®®e. Une combinaison avec dôautres options pour polylignes nôest 

pas admise. 

 

Option LIGNE_SUPPLEMENTAIRE (Extra_Line): valable pour polylignes 

Pour obtenir lôamorce dôune nouvelle ligne (suppl®mentaire) dans un point de la polyligne, il faut ajouter 

une option óLIGNE_SUPPLEMENTAIREô au code du point qui d®termine la direction de lôamorce. Les 

coordonnées de ce point seront omises par Pythagoras. Le style de ligne de la ligne créée est déterminé 

par le code correspondant. 

La longueur de la ligne supplémentaire est déterminée dans le CDF ou en ajoutant une longueur en même 

temps avec lôoption ópoint invisibleô. Sôil nôy a pas de longueur sp®cifi®e dans le CDF, une longueur de 

5m sera prise par d®faut. Par d®finition, la ligne est cr®®e ¨ lôautre c¹t® de la polyligne, mais quand vous 

mettez un ó-ó devant la longueur que vous introduisez, la ligne sera construite dans la direction du point 

mesuré et omis par Pythagoras. 

Les attributs de cette ligne supplémentaire sont déterminés par le code du point où cette option 

óLIGNE_SUPPLEMENTAIREô est ajout®e. Ce point ne doit donc pas avoir le même code que la 

polyligne, ¨ condition quôil fasse partie du m°me groupe que la polyligne. La ligne suppl®mentaire ne fait 

dôailleurs pas partie de la polyligne. 

 

Cette option nôest pas valable pour le premier point de la polyligne et elle ne peut pas être combinée avec 

les options PERPENDICULAIRE_GAUCHE et PERPENDICULAIRE_DROITE. 

 

Ce type ligne supplémentaire est particulièrement intéressant quand il faut mesuré un amorce de p.e. une 

haie ou une clôture par rapport à une polyligne. 

 

Option COIN_INVISIBLE  (INVISIBLE_CORNER) : valable pour polylignes 

Pour le mesurage de points inaccessibles ou invisibles, on peut utiliser lôoption óCOIN_INVISIBLEô. Le 

point o½ lôon ajoute lôoption, sera li® avec le point pr®c®dent de la polyligne avec un angle droit. La 

connexion sous un angle droit est formée avec une ligne perpendiculaire sur la ligne qui a été mesuré 

dernièrement à partir du point mesuré dernièrement et par une ligne parallèle à la ligne dernièrement 

mesuré du point à lequel on ajoute le code. 

Plusieurs coins invisibles peuvent se suivre. Cette option est seulement valable après une première ligne 

dans une polyligne et pas après un arc/une courbe. 

Si le point, pr¯s lequel on ajoute lôoption, se trouve exactement sur la m°me ligne que les deux points 

pr®c®dents, le coin invisible ne sera pas constru®. Il nôy aura pas de message dôerreur. 
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Option COIN (CORNER): valable pour polylignes 

Pour mesurer des points invisibles/inaccessibles, vous pouvez aussi utiliser lôoption COIN. Le point o½ 

on ajoute lôoption, sera li® avec le point pr®c®dent de la polyligne par un angle droit alternatif. La 

connexion sous un angle droit alternatif est formée avec une ligne parallèle sur la ligne qui a été mesuré 

dernièrement à partir du point mesuré dernièrement et par une ligne perpendiculaire à la ligne 

dernièrement mesuré du point à lequel on ajoute le code. 

Plusieurs coins invisibles peuvent se suivre. Cette option est seulement valable après une première ligne 

dans une polyligne et pas après un arc/une courbe. 

 

Option DIRECTION_SYMBOLE (Symbol_Orientation): seulement valable pour points solitaires. 

Un symbole peut aussi être orienté vers une certaine direction, indiqué par un point supplémentaire. 

Lôabr®viation d®finie pour DIRECTION_SYMBOLE doit être ajouté près du point supplémentaire. Les 

coordonnées de ce point seront utilisées uniquement pour orienter le premier symbole précédent avec le 

m°me code. Pour le reste, les coordonn®es de ce point seront omises par Pythagoras. Il nôy aura pas de 

point supplémentaire cr®®. Quand lôabr®viation pour DIRECTION_SYMBOLE nôest pas utilis®e pr¯s du 

point supplémentaire, un point sera créé sur cette position comme défini dans le fichier CDF. 

Si les coordonnées des deux points (le point à orienter et le point supplémentaire) sont identiques, les 

options seront plus valables et un message dôerreur sôaffichera. 

 

 

2. Lôemploi dôoptions du deuxi¯me groupe 

Option TEXTE (Text) 

L'option TEXTE peut être employée pour les types de code Texte, Point, Point associé à une polyligne, 

Polyligne et Rectangle. 

L'option TEXTE est obligatoire pour les codes du type Texte. 

 

1. %T dans l'attribut CONTENU (content) du fichier CDF. 

 

Le paramètre de texte sera indiqué sur le dessin si l'attribut CONTENU (content) du code est décrit avec 

le texte %T. La valeur %T sera remplacée par le paramètre de texte insérer sur votre station totale. 

 

Exemple: 
 
VL = POINT(  

  ....  

  TEXTE( 

       CONTENU("Valeur = %T")  

       )  

      )  

 

Lorsque vous tapez dans votre théodolite derrière le code le texte "ABC", le texte "Valeur = ABC" 

apparaîtra dans votre dessin. 

 

Le synonyme « CAPACITE »  pour « CONTENU » est aussi valable. 

2. %S dans l'attribut CONTENU (content) du fichier CDF 

 

Le paramètre de texte sera employé comme index dans le tableau de texte.  La valeur %S sera remplacée 

par la valeur dans le tableau de texte. 
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Exemple: 
 
TEST = CDF(LONGUEUR(2)  

      TEXTES(T1 = "Texte 1"  

             PB = "Ceci est un texte"  

             )  

     )  

VL = POINT(  

  ....  

  TEXTE( 

       CONTENU("Valeur = %S")  

      )  

     )  

 

Lorsque vous tapez dans votre théodolite derrière le code le texte "PB", le texte "Valeur = Ceci est un 

texte" apparaîtra sur le dessin. 

 

Le synonyme « CAPACITE »  pour « CONTENU » est aussi valable. 

 

L'option EXCENTRIQUE employée pour des points simples: code du type POINT 

Cette option peut être employée pour convertir les coordonnées mesurées dans les coordonnées réelles du 

point que vous deviez mesurer (celui-ci peut être invisible ou inaccessible). La plupart des stations 

totales et des carnets électroniques modernes ont une fonction incorporée pour calculer les coordonnées 

des points mesur®s excentriquement. Dans ce cas, nous vous conseillons dôemployer ces possibilit®s l¨, 

et non pas l'option de codage excentrique de Pythagoras. 

Néanmoins, trois possibilités de codage sont prévues pour des mesurages excentriques: 

1. Le point mesuré se trouve avant le point réel: EXCENTRIQUE(PROLONGEMENT) 

2. Le point mesuré se trouve à gauche du point réel: 

EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_GAUCHE) 

3. Le point mesuré se trouve à droite du point réel: 

EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_DROITE) 

 

La position du point mesuré par rapport au point réel est toujours vue à partir de la position de la station. 

 

Remarque 1: Pythagoras doit connaître la position de la station pour être capable de calculer la position 

réelle du point à mesurer. Lorsque vous employez cette option, vous devez mesurer chaque 

station en accord avec les conventions employées dans Pythagoras. 

 

Remarque 2: L'option EXCENTRIQUE a une signification différente lorsqu'elle est employée pour les 

points d'une polyligne (voir plus loin). 

 

L'option EXCENTRIQUE employée pour les points d'une polyligne: type de code POLYLIGNE 

Lorsque l'option excentrique est employée en combinaison avec le code d'un point d'une polyligne, cette 

option indique que le point réel se trouve à gauche, à droite ou dans le prolongement du segment de 

polyligne précédent. Cela est en contradiction avec des points excentriques mesurés simplement: la 

position réelle de ces points se trouve à gauche, à droite ou dans le prolongement de la ligne formée par 

le point de station et le point mesuré. 

 

Cette option a déjà été décrite comme suit dans le paragraphe Points visibles et invisibles dans une 

polyligne : 

 

Des points visibles sont des points dont les coordonnées ont été mesurées directement avec l'appareil. 

Les points invisibles sont ces points qui n'ont pas été mesurés directement avec la station totale, mais 

avec le ruban par exemple. L'option excentrique avec une distance après le code d'un point d'une 
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polyligne signifiera que le point à mesurer se trouve à gauche, à droite ou dans le prolongement du 

segment de polyligne précédent. Les points invisibles sont enregistrés dans le carnet électronique, mais 

Pythagoras niera leurs coordonnées. 

 

Option NUMERO_POINT (Pointid) 

Seulement des codes du type Ligne Simple peuvent avoir cette option. Si le code est suivi par un numéro 

de point, une ligne sera créée à partir du point actuel vers le point avec le numéro entré. 

 

Un point simple ó . ó Au lieu d'un num®ro de point signifie une jonction au point précédent qui a le même 

code, et un double point ó..ô une jonction au point pr®c®dent du type Ligne Simple. 

 

Option LARGEUR (Width) 

Cette option est valable pour des rectangles. Le paramètre qui suit donne la largeur du rectangle. La 

largeur du rectangle peut °tre param®tr® dans le CDF ou la largeur peut aussi ajout® ¨ lôoption pendant le 

codage. Si aucun des deux possibilit®s nôest utilis®, une largeur de 5m sera appliqu®e. 

 

Option PARALLÈLE (Parallel Lines) 

Cette option peut seulement être employée pour les points d'une polyligne. Pour plus d'information, voir 

Lignes parallèles créées automatiquement, dans la description des polylignes. 

 

Option DIFFERENCE_HAUTEUR (HEIGHT_DIFFERENCE) : valable pour polylignes 

Des polylignes supplémentaires peuvent aussi être construis avec une certaine différence de niveau. La 

différence de niveau sera introduite comme valeur séparée (outre les distances) pour chaque polyligne 

supplémentaire (max. six). Une valeur positive indique que la polyligne supplémentaire se trouve plus 

haute que la polyligne mesurée. Une valeur négative indique que la polyligne supplémentaire se trouve 

plus basse que la polyligne mesurée. Les lignes parallèles ne doivent pas avoir la même différence en 

hauteur tout au long de la polyligne. Les différences en hauteur peuvent changer entre les points mesurés 

consécutifs. Chaque fois que la différence en hauteur change, il faut introduire TOUTES les nouvelles 

diff®rences dôhauteur. Si les nouvelles diff®rences ne sont pas introduites, les différences précédentes 

seront maintenues. Les unit®s pour les niveaux et les distances doivent °tre les m°mes. Lôoption 

DIFFERENCE_HAUTEUR ne peut jamais être utilisé sans abréviation ! Un CDF valable ne peut pas 

contenir un « *  è comme code pour lôoption OPTION_ETENDUE(DIFFERENCE_HAUTEUR). Il est 

obligatoire de  saisir dôabord les distances et apr¯s les diff®rences en hauteur. Une distance de 0 est aussi 

valable et nôest pas n®cessaire de la saisir. 

 

 

Option POINT_INVISIBLE  (INVISIBLE_POINT): valable pour polylignes  

Cette option peut être appliqué dans 3 situations. Voir dessins dans le Chapitre IV : 

 

1. Pour ajouter une amorce dans une direction et distance mesurée. 

2. Pour ajouter une amorce perpendiculaire avec une distance donnée. 

3. Pour calculer lôintersection de 2 lignes mesur®s. Il nôy a pas de param¯tres donn®s qui indiquent 
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la distance. 
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III. Le Fichier de Description de Code (CDF) 

Fonction 

Le fichier de description de code (CDF) est un fichier de texte pur qui énumère les codes qui peuvent 

être employés pour l'importation de données à partir du carnet électronique, si "conversion de code 

étendue" est activé dans Pythagoras. Chaque code dans le fichier CDF peut être suivi d'une description 

détaillée comment l'objet (par exemple la ligne, l'arc, le point, le texte, etc.) doit être dessiné. Nous vous 

avisons d'employer le fichier exemple.CDF que vous trouvez sur le disque d'installation comme 

illustration lorsque vous lisez ce chapitre. 

 

 

 

Structure et syntaxe du fichier CDF 

Le fichier CDF comprend trois parties: 

(1) Le titre 

(2) Les abréviations des options 

(3) La description des codes 

 
Le titre et les abréviations pour les options ne sont pas obligatoires. Dans ce cas, les valeurs par défauts sont 

utilisées. 

 

Toutes les parties ont la même structure et sont composées d'un ou plusieurs blocs, avec une apparence 

suivante: 

 
 NAME = KEYWORDS ([ATTRIBUTE]).  

 

Et ATTRIBUTE = KEYWORDS([ATTRIBUTE])  

 

NAME est un texte qui contient seulement les caractères alphanumériques "a".."z", "A".."Z", "0".."9". Il 

est employé pour déterminer un nom, un code ou une abréviation pour une option.  

Les KEYWORDS sont employés pour identifier un bloc. Ils sont écrits en capitales dans tout ce 

document. Keywords, employés dans un ATTRIBUTE, transcrivent l'attribut par défaut de l'objet créé 

par le code. 

Un bloc peut être étendu sur plusieurs lignes dans le fichier de texte. Des lignes vides sont sautées. Du 

commentaire peut être ajouté dans un bloc ou entre des blocs en plaçant un point comma ";" avant le 

commentaire. Terminez le commentaire comme dans l'exemple: 

 
BL = POINT (          ; ceci est du commentaire  

  COUCHE("ma couche")       ; ajoutez du commentaire  

  )  

; ceci est la ligne de commentaire  

 

 

Avertissement pour les employeurs de Windows: 

 

Si vous employez des caractères spéciaux dans le fichier CDF pour des noms de couche ou des textes, 

vous devez être conscient que Pythagoras travaille avec la série de caractères Windows. Cette série de 
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caractères est différente de la série de caractères DOS.  

 

 

Titre 

Le mot clé pour le titre est CDF. Le titre contient le nom du fichier CDF. 

 

Un titre de CDF peut contenir les attributs suivants: 
- LONGUEUR 

- OPTION_LONGUEUR 

- TEXTES 

- LIGNES_DF 

- DIRECTION 

- ATTRIBUTS_PREMIER_POINT (attributes_of_first_point) 

- GROUPER_TEXT_SYMBOL 

- ORIENTATION_SYMBOLE_VERS_POINT_SUIVANT 

- HAUTEUR_INCONUE (-999.9) 

 

LONGUEUR(Length) 

Le nombre de caractères dans un code est limité par le nombre donné dans l'attribut LONGUEUR. 

Lorsque vous définissez par exemple LONGUEUR(3), ça signifie que le code peut avoir max. trois 

caractères. En plus, tous les codes du type Polyligne, Rectangle, et Points avec une relation à la polyligne 

doivent avoir cette longueur. Les codes pour Texte, Points Simples, et Lignes Simples peuvent être plus 

courts. Pour éviter toute confusion, nous vous avisons de donner la même longueur à tous les codes. 

 

Par défaut la longueur est de deux caractères. 

 

OPTION_LONGUEUR (length_option) 

Le nombre de caractères dans une option est limité par le nombre donné dans l'attribut 

OPTION_LONGUEUR. Toutes les options doivent avoir le même nombre de caractères, sauf le 

séparateur de codes. Le séparateur de codes consiste TOUJOURS de 1 caractère ! 

La valeur par défaut est de 1 caractère et le maximum est de 2 caractères. 

 

TEXTES(Strings) 

TEXTES peut être suivi par maximum 100 lignes. Chacune défini une abréviation pour des textes, 

contenant jusquô ¨ 100 caract¯res. Cette liste de textes, aussi appel® "Tableau de Recherche de Texte", 

est employée pour convertir un paramètre de texte du carnet électronique dans un texte qui a été 

déterminé dans le tableau de Texte. Si vous devez par exemple mesurer un parc, et que tous les noms des 

arbres doivent apparaître sur le dessin, vous pouvez déterminer un code pour des arbres (par exemple 

TR), et définir une liste des noms dans TEXTES, définissant comment les noms des arbres doivent 

apparaître sur le dessin, ensemble avec l'abréviation employée sur le champ. En employant par exemple 

le code "TR T1" dans le carnet électronique, le nom "Quercus Rubra" pourrait être créé sur le dessin. 

 

La syntaxe de TEXTES est 
 TEXTES( 

   <Abréviation> = <Nom>  

   <Abréviation> = <Nom>  

   .....  

   )  
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LIGNES_DF (linemode) 

L'attribut LIGNES_DF doit être suivi par GAUCHE_DROITE ou par DÉPART_FINI. Cet attribut 

détermine quelle convention est employée pour le mesurage de polylignes. 

 
LIGNES_DF(DÉPART_FINI)  
 

Si la convention DÉPART_FINI est employée, le premier point d'une polyligne doit avoir l'option 

DÉPART, et le dernier point de la polyligne doit avoir l'option FIN. (Les options DÉPART et FIN étaient 

appelées options GAUCHE et DROITE dans les versions 4.6 et antérieures.) Lorsque vous mesurez des 

polylignes avec la convention DÉPART_FINI, le dernier segment de polyligne mesuré est toujours la 

ligne de référence, lorsque vous employez les options PERPENDICULAIRE_GAUCHE, 

PERPENDICULAIRE_DROITE, EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_GAUCHE), et 

EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_DROITE). 

 
LIGNES_DF(GAUCHE_DROITE) 
 
Lorsque vous employez la convention GAUCHE_DROITE, le premier point d'une polyligne peut avoir l'option GAUCHE ou 

DROITE et le dernier point l'inverse. (Les options GAUCHE et DROITE sont appelées DÉPART et FIN depuis la version 4.6.) 

Lorsque des polylignes sont mesurées avec la convention GAUCHE_DROITE, le premier segment de la polyligne est toujours la 

ligne de référence lorsque les options PERPENDICULAIRE_GAUCHE, PERPENDICULAIRE_DROITE, 

EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_GAUCHE), et EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_DROITE) sont employées. 

 

Le d®faut est LIGNES_DF(D£PART_FINI). Les versions Pythagoras jusquô ¨ 4.6 ne supportaient pas ce 

paramètre et chaque importation se faisait avec la convention GAUCHE_DROITE. Nous vous avisons 

d'employer la convention DÉPART FINI qui est plus intuitive sur le terrain,. 

 

DIRECTION (Signconvention) 

L'attribut DIRECTION doit être suivi de GAUCHE_POS ou DROITE_POS. Cet attribut détermine: 

a) si une distance positive met les lignes parallèles à gauche ou à droite de la polyligne mesurée. 

b) si une largeur positive met le côté de derrière à gauche ou à droite du côté mesuré. 

 

Lorsque LIGNES_DF(GAUCHE_DROITE) est employé, DIRECTION détermine: 

a) si une distance positive pour des lignes parallèles se trouve à gauche de la polyligne ou à droite 

de la polyligne, 

b) si une largeur positive pour des rectangles se trouve à gauche ou à droite de la ligne mesurée du 

rectangle, 

c) si une ligne perpendiculaire se trouve à gauche ou à droite de la polyligne, 

d) si une valeur positive pour une ligne perpendiculaire invisible se trouve à gauche ou à droite de 

la première ligne d'une polyligne.  

 

ATTRIBUTS_PREMIER_POINT (attributes_of_first_point) 

Les attributs de la polyligne sont déterminés par les attributs du code du premier point de la polyligne. Si 

cet attribut nôest pas mentionn®, les attributs du dernier point sont d®terminants. Cet attribut est 

seulement effectif si le premier et le dernier point de la polyligne ont différents codes (avec différents 

attributs), mais qui appartiennent bien au même groupe. 

 

GROUPER_TEXT_SYMBOL (group_text) 

Le texte qui appartient à un certain objet, peut être lié à cet objet. Le texte et le symbole seront groupés. 

En cons®quence, quand on s®lectionne le texte, lôobjet sera s®lectionn® en m°me temps et vice versa. Si 

cet attribut nôest pas mentionn®, le texte et lôobjet ne seront pas group®s. 
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ORIENTATION_SYMBOLE_VERS_POINT_SUIVANT (symbolorientation_use_next_point) 

Lors de la cr®ation dôun symbole comme point dôune polyligne, ce symbole sera orient® par d®finition 

vers la direction de la ligne vers le point pr®c®dent de la polyligne. En utilisant lôattribut 

ORIENTATION_SYMBOLE_VERS_POINT_SUIVANT dans le titre du CDF, le symbole sera orienté 

vers le point suivant. 

 

HAUTEUR_INCONNUE (unknown_elevation) 

Si un point est mesur® et le coordonn®e Z nôest pas mesur® ou mesur® impr®cis, la valeur calcul® du 

coordonn®e Z peut °tre omis en ajoutant lôattribut POINT_2D au point. Lô®lévation du point mesuré sera 

ignorée et le point aura une élévation selon la valeur qui est paramétré dans le titre du CDF. Par défaut, 

cette valeur est mise sur 0. 

 

Exemple d'un titre CDF: 
MYCDF = CDF (LONGUEUR(3)    ; Longueur du code = 3  

  TEXTES(T1 = "B ig tree"   ; Texte pour paramètre T1  

T2 = "Small tree"  ; Texte pour paramètre T2  

   )  

  LIGNES_DF(DÉPART_FINI)  ; Emploi de la convention DÉPART_FINI  

  DIRECTION(GAUCHE_POS)  ; À GAUCHE  de la polyligne est positif  

GROUPER_TEXT_SYMBOL  ; Grouper symbole et t exte correspondant  

ORIENTATION_SYMBOLE_VERS_POINT_SUIVANT ; Orienter symboles vers la 

direction du point suivant  

HAUTEUR_INCONNUE(- 999.9)  ; Ignorer le niveau mesuré et remplacer par - 999.9m  

  )  

 

 

Abréviations pour les options 

Comme expliqué avant, vous pouvez et, dans certains cas, devez ajouter des options derrière le code pour 

avoir plus d'information sur le point mesuré. En fait, il y a deux groupes d'options. Le premier groupe est 

employé pour indiquer par exemple que le point mesuré est le point initial d'une polyligne, ou le point 

final , ou un point d'arc,... Le deuxième groupe d'options est employé pour ajouter par exemple un texte à 

un point, pour entrer la largeur d'un rectangle, la distance de lignes parallèles, etc. 

 

Dans le fichier CDF, ces groupes sont définis comme: Options Globales (mot clé OPTION_GLOBALE)  

et Options Globales Étendues (mot clé OPTION_ÉTENDU). 

 

En théorie, un code peut être suivi par plusieurs options de groupe 2. Par exemple, un rectangle peut 

d'abord avoir une option LARGEUR (width), mais un texte, qui doit apparaître, peut être ajouté sur le 

dessin. Si vous voulez qu'un code puisse être suivi de deux options, il faut une abréviation pour des 

paramètres d'option, pour indiquer la signification de l'option. 

 

Toutes les options ont une abréviation standard. Vous pouvez changer ce standard. Dans le groupe des 

Options Globales, toutes les abréviations doivent être uniques. La même chose vaut dans le groupe des 

Options Globales Étendues. Soyez prudent si vous ne changer pas toutes les abréviations. Les autres 

abréviations ont alors encore la valeur par défaut et le groupe total ne peut pas contenir des abréviations 

identiques. 

 

Liste standard de toutes les valeurs: 

 
S = OPTION_GLOBALE(DÉPART)  ; abréviation pour le début d'une ligne 

E = OPTION_GLOBALE(FIN)  ; abréviation pour la fin d'une ligne 

B = OPTION_GLOBALE(ARC)  ; abr®viation pour un point dôarc 



 

 

 

Pythagoras BVBA Pythagoras - Importer Carnet électronique Pag. 40 

Y = OPTION_GLOBALE(FIN_ARC)  ; abr®viation pour la fin dôun arc  

U = OPTION_GLOBALE(COURBE) ; abr®viation pour le point dôune courbe 

L =  OPTION_GLOBALE(PERPENDICULAIRE_GAUCHE) ; abréviation pour la perpendiculaire à gauche 

R = OPTION_GLOBALE(PERPENDICULAIRE_DROITE) ; abréviation pour la perpendiculaire à droite 

C = OPTION_GLOBALE (FERMER))  ; abr®viation pour la fermeture dôune polyligne 

P = OPTION_GLOBALE (POLYLIGNE_PARALLELE) ; abréviation pour une polyligne parallèle entière 

Z = OPTION_GLOBALE (LIGNE_SUPPLEMENTAIRE) ; abréviation pour une amorce non perpendiculaire 

/ = OPTION_GLOBALE (CODE_SEPARATOR)  ; séparateur pour mettre différents codes près de 1 point 

I = OPTION_GLOBALE (COIN_INVISIBLE)  ; abréviation pour un angle droit invisible 

K = OPTION_GLOBALE (COIN)  ; abréviation pour un angle droit supplémentaire 

X = OPTION_GLOBALE (DIRECTION_SYMBOLE) ; abréviation pour un point qui est utilisé pour orienter un 

symbole 
 

 

* = OPTION_ÉTENDU(PARALLÈLE)  ; pas dôabr®viation pour des polylignes suppl®mentaires 

T = OPTION_ÉTENDU(TEXTE)  ; abréviation pour texte 

W = OPTION_ÉTENDU(LARGEUR) ; abréviation pour largeur 

V = OPTION_ÉTENDU(EXCENTRIQUE(PROLONGEMENT))  ; abréviation pour dans le prolongement 

L = OPTION_ÉTENDU(EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_GAUCHE)) ; abréviation pour perpendiculaire à gauche 

R = OPTION_ÉTENDU(EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_DROITE)) ; abréviation pour perpendiculaire à droite 

H = OPTION_ÉTENDU (DIFFERNCE_HAUTEUR) ; abréviation pour une ligne parallèle avec une différence de 

niveau donnée 

I = OPTION_ÉTENDU (POINT_INVISIBLE)  ; abréviation pour un point invisible 

 
 

Nous vous avisons de changer toutes ces abréviations. 

 

Note: 

Le caractère astérisque "*" peut être employé une fois dans le groupe des Options Étendues pour 

indiquer que l'option est employée sans abréviation. Si le premier caractère de la deuxième partie du code 

ne commence pas avec une abréviation valable, le contenu est interprété comme une option avec 

l'abréviation *. Ce caractère * ne peut pas être utilisé pour lôOPTION_ÉTENDU (DIFFERNCE_HAUTEUR) 

 

 

Codes 

Tous les codes que vous voulez employer doivent être ajoutés dans la liste du fichier CDF. Pour chaque 

code vous devez déterminer le type de code: un point simple, une ligne simple, un rectangle, un texte, 

une polyligne, ou un point joint à une polyligne. Voir plus haut dans ce manuel pour plus d'information 

sur les types de code. Pour chaque type, Pythagoras détermine des attributs standard, qui peuvent être 

changés par les mots clé et valeurs ajoutés appropriés.  

 

La liste des mots clé pour les différents types de code: 

 

Type de point simple  POINT 

Type de ligne simple  LIGNE 

Type de rectangle  RECTANGLE 

Type de texte   TEXTE 

Type de polyligne  POLYLIGNE 

Point joint à une ligne  POINT_DANS_POLYLIGNE 

 

La description la plus simple d'un code apparaît comme ça: 

 
512 = POINT()  

 

Lorsque un fichier CDF avec cette description est lu, vous pouvez importer des fichiers avec le code 512. 
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Quoi qu'il en soit, tous les codes auront l'attribut POINT réglé. Les réglages seront décrits plus tard. 

 

Une autre définition simple du code 120 est: 

 
120 = POLYLIGNE()  
 

Ceci vous permet d'employer le code 120 pour des polylignes. Le premier point d'une polyligne doit alors 

contenir l'option DÉPART, et le dernier point de la polyligne doit contenir l'option FIN. Une polyligne 

sera créée sur le dessin en partant du point initial, joignant tous les points, avec code 120, mesurés 

intermédiaires et ceci jusqu'au point final de la polyligne. Puisqu'il n'y a pas d'attributs pour le code 120 

prévus dans le fichier CDF, la ligne sera une ligne noire normale, mise dans la couche active. 

 

Série 

Normalement le fichier CDF sera constitué d'une séquence de définitions de code simples, ensemble avec 

leurs attributs. Il est pourtant possible de déterminer une série de codes. L'exemple suivant montre ce 

qu'on entend par une série: 

 
B1..B4  =  POINT(  

  STYLE(0, 3)  

  COUCHE(Arbres)  

  COULEUR(Vert)  

  )  

 

Cette définition signifie que les codes B1, B2, B3 et B4 (la série B1..B4) sont valables, et qu'ils ont les 

mêmes attributs. Chacun des codes décrits dans une série peut être changé plus tard dans le fichier CDF 

par une définition spécifique. Le code amènera alors tous ses attributs de la série, qui ne sont pas décrits 

dans la d®finition sp®cifique. Regardons lô exemple: 

 

Une définition de code spécifique: 
B3 = POINT  (  

  STYLE(0, 2)  

  )  

 

suivant notre définition de série B1..B4, comme celle qui précède Si on insère le code B3 sur la station 

totale on obtient un point toujours dans la couche "Arbres" avec une couleur "verte", mais son style de 

point (0,2 au lieu de 0,3) sera différent. 

 

Extension : au lieu dôutiliser ç .. è, il y a aussi la possibilit® dôutiliser ç # » pour définir une rangée. Nous 

répétons le même exemple comme ci-dessus : 
 

B# = POINT(  

    STYLE(0, 3)  

    COUCHE(Arbres)  

    COULEUR(VERT) 

    )  

 

Le caractère « # » est remplacé par un chiffre resp. de 0 jusqu'à 9 pendant le levé. Cette définition 

indique que les codes B0éB9 (la rang®e B0éB9) est valable et quôils ont les m°mes attributs. Chaque 

code défini dans une rangée peut être substitué plus tard dans le CDF avec une définition spécifique. Le 

code amènera tous les attributs de la rangée qui ne sont pas définis dans la définition spécifique. 

 

Dans une définition de code spécifique : 

 
B3 = POINT   (  

   STYLE(0, 2)  

   )  
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Suivant sur la d®finition de la rang®e B0éB9, comme ci-dessus, un point avec le code B3 sera toujours 

créé dans la couche « Arbres » en vert, mais sont style de point sera différent (0,2 au lieu de 0,3). 

Plusieurs caractères « # » peuvent se suivre, mais chaque caractère « # » compte pour un caractère dans 

la longueur des codes. 

 
B## = POINT  (  

    STYLE(0, 3)  

    COUCHE(Arbres)  

    COULEUR(VERT) 

    )  

 

Chaque caractère « # » est remplacé pendant le mesurage par resp. un chiffre de 0 à 9. Cette définition 

indique que les codes B00éB99 (la rang®e B00éB99) sont valables et quôils ont les m°mes attributs. 

Cette option est valable pour tous types de codes. En plus, le caractère « # » ne peut pas seulement être 

utilisé pour des codes, mais aussi pour des textes (comme contenu %#) et noms de groupes. 

 
AS# = POLYLIGNE(  

    STYLE(1, 5)  

    COUCHE(Axe de chemin)  

    COULEUR(ROUGE) 

    GROUPE(Routes#)  

    )  

 

Ce caractère « # » permet de définir plusieurs codes polylignes similaires en différents groupes. Ces 

polylignes peuvent donc être ouverts et mesurés simultanément. 

 

Code error  (ERREUR) 

Lorsqu'un code n'est pas décrit dans le fichier CDF, omis créera un petit rond rouge avec le texte ERROR 

dans la couche active. 

Vous pouvez pourtant déterminer les attributs dans ce cas en définissant le code "*" 

 

Exemple: 

 
* = POINT  (  

  STYLE(0, 1)  

  COULEUR(ROUGE) 

  COUCHE("Error Code")  

  )  

 

Mesurages invalables 

Un mesurage fautif peut être omis en utilisant un code pour mesurages invalables pour la ligne de 

mesurage en question. 

 

Pour ceci, la ligne 

 

X = MESURE_INCORRECTE 

 

doit être ajouté dans votre fichier CDF. La longueur de ce code est limitée jusque le nombre maximum 

spécifié dans le titre du CDF. 
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Attributs Communs 

COUCHE (Layer) 

L'attribut COUCHE détermine dans quelle couche Pythagoras doit mettre des objets avec un certain 

code. Si la couche n'existe pas dans le dessin, Pythagoras la créera automatiquement. Ajoutez le nom de 

la couche entre parenthèses et entre guillemets doubles si vous voulez employer des espaces ou des 

caractères spéciaux. Le nom doit être un nom de couche valable pour Pythagoras, en d'autres mots il est 

limité à 32 caractères. La couche standard au moment de l'importation dans le fichier de carnet 

électronique est la couche de travail. 

 

L'attribut COUCHE peut être employé pour tous les types de code: 

 

Exemple: 

 
COUCHE("ma couche")  

 

COULEUR (Colour) 

NOIR est la couleur standard pour tous les objets qui sont créés par l'importation d'un fichier de carnet 

électronique. Pour avoir une autre couleur, vous devez ajouter le mot clé COULEUR, et choisir la 

couleur par un des paramètres suivants: NOIR, BLEU, CYAN, ROUGE, JAUNE, VERT ou 

MAGENTA. On peut aussi employer le numéro des couleurs de 1....jusqu'à 255. (voir fenêtre de dialogue 

de Pythagoras "Plus de couleurs...") 

 

Exemples: 

 
COULEUR(ROUGE) 

COULEUR(135) 
 

LARGEUR (Épaisseur de ligne) 

L'attribut LARGEUR détermine l'épaisseur d'une ligne dans un dixième d'un mm. Cet attribut peut être 

employé pour des types de code LIGNE, RECTANGLE et POLYLIGNE. 

 

Réglage par défaut: 1 (0.1 mm) 

 

OPTION 

Selon le type de code employé, vous pouvez ajouter une ou plusieurs options en même temps. Lorsque 

vous mesurez par exemple un rectangle, vous pouvez entrer une largeur pour le rectangle comme option. 

En plus, il y a la possibilité que vous entrez, sauf la largeur, aussi un texte qui apparaît alors 

automatiquement sur le dessin à côté du rectangle. Si vous voulez prévoir la possibilité de plusieurs 

options derrière un code, vous devez employer l'abréviation OPTION_ÉTENDU pour chaque option, 

pour que le programme sache comment il doit interpréter les données. 

 

Il est plus commode de créer vos codes de façon à ce qu'une seule option soit exigée. Dans ce cas, 

l'abréviation ne doit pas être insérée, et le programme sait comment il doit interpréter les données. Il y a 

une exception: si vous employez l'option excentrique, vous devez toujours indiquer la direction: dans le 

prolongement, perpendiculaire à gauche ou perpendiculaire à droite. Différences en hauteur ne peuvent 

jamais être utilisés sans abréviation. 

 

L'attribut OPTION détermine quelle option est employée avec le code. Ce paramètre peut avoir les 
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valeurs suivantes: TEXTE, NUMERO_POINT, EXCENTRIQUE, LARGEUR, PARALLÈLE. Nous 

vous avisons d'ajouter un attribut OPTION à chaque code (sauf des codes LIGNE et TEXTE) dans le 

fichier. 

 
 TEXTE N° DE POINT EXCENTRIQUE LARGEUR PARALLÈLE .. 

POINT X - X - - 

LIGNE - D X - - 

TEXTE D - - - - 

POLYLIGNE - - X - X 

POINT DANS 

POLYLIGNE 

X - X - - 

RECTANGLE X - X X - 
 

x: options permises 

- : options qui ne sont pas permises 

D: option par défaut 

 

Exemple: 

Polylignes: des points excentriques et des lignes parallèles créées automatiquement sont admises. Vous 

pouvez déterminer une de ces options comme la seule que vous voulez employer pour le code de 

polyligne (pour économiser l'effort de taper des abréviations dans votre carnet électronique) par le mot 

clé OPTION. Pour limiter les options pour la création de lignes parallèles, ajoutez 

OPTION(PARALLÈLE) après le code de votre CDF. Si vous employez EXCENTRIQUE, vous limitez 

les options au traitement automatique de points mesurés excentriquement. Dans ce cas, vous devez 

toujours ajouter une abréviation pour indiquer si le point se trouve dans le prolongement du dernier 

segment de polyligne ou se trouve perpendiculairement sur cette ligne. 

 

STYLE 

L'attribut STYLE détermine: 

 

a) le style de point, si le code est du type POINT ou POINT_DANS_POLYLIGNE 

b) le style de ligne, si le code est du type LIGNE, POLYLIGNE ou RECTANGLE  

c) le style de texte si le code est du type TEXTE 

 

Lorsque cet attribut est employé, nous devons entrer le mot clé STYLE pour le style de point ou style de 

ligne, ensemble avec deux paramètres séparés par une virgule. Le premier paramètre indique le groupe de 

symbole de point ou style de ligne. Le deuxième paramètre est le nom de symbole dans le groupe. Si 

vous souhaitez avoir un point ou style de ligne standard, le groupe = 0 et le nom dans le groupe doit être 

un num®ro dans lôordre qui suit au style qui appara´t dans le menu Pythagoras.  

 

Styles de point par défaut: STYLE(x,y) 

 x, y Style 

 0,0  Invisible 

 0,1 Croix (+) Réglage par défaut 

 0,2 x Croix (x) 

 0,3 Point de mesure (/) 

 0,4 Point rond (Å)  

 0,5 Point rond ouvert (o) 

 0,6 Point rectangulaire  

 0,7 Point rectangulaire ouvert 

 0,8 Point triangulaire (­) 
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Styles de ligne par défaut: STYLE(x,y) 

 x, y Style 

 0,0 NORMALE Réglage par défaut 

 0,1 Trait 

 0,2 Point 

 0,3 Trait Point 

 0,4 Trait Point Point 

 

Lorsqu'on n'emploie pas de style standard, le symbole de point ou le style de ligne doit être présent dans 

la bibliothèque de Pythagoras (Library). Si ceci n'est pas le cas, Pythagoras donnera une erreur lors du 

chargement de la description de code (CDF). 

 

Exemple: 

 
 STYLE("Arbres", "Chêne")  
 

Avertissement: Lorsque vous changez des noms, ou que vous déplacez ou enlevez des parties 

constituantes dans la bibliothèque de symboles, soyez prudents avec ceux qui se trouvent dans le fichier 

CDF actif. Lorsque vous quittez Pythagoras, le programme enregistre le nom du fichier CDF actif dans le 

fichier PYTHAGOR.DEF. (Sur Macintosh, le nom est enregistré dans le programme même.) Lorsque 

vous démarrez Pythagoras, le fichier CDF actif est chargé à chaque fois. Lorsque des symboles et des 

styles de ligne ne sont pas retrouvés dans la bibliothèque, un message d'erreur sera donné et le fichier 

CDF ne sera pas chargé. 

 

POINT 

Pour éviter toute confusion, nous attirons votre attention sur le fait que le mot clé POINT peut être 

employé de deux façons: comme indication d'un type de code, mais aussi, comme attribut du type de 

code POLYLIGNE. 

 

Lorsqu'il est employé comme attribut, il indique les attributs de point pour les points d'une POLYLIGNE. 

L'attribut POINT peut être suivi par un ou plusieurs attributs: STYLE, COUCHE, COULEUR. Ceci 

signifie qu'un point d'une polyligne peut avoir une couleur ou une couche autre que les lignes mêmes 

d'une polyligne. 

 

Si le STYLE indique un symbole rotatif, ce symbole sera tourné sur le dessin dans la direction de la ligne 

vers le point pr®c®dent., sauf si dans le titre du CDF lôattribut 

ORIENTATION_SYMBOLE_VERS_POINT_SUIVANT est paramétré Dans ce cas, logiquement, le 

symbole sera orienté vers le point suivant. Le premier point de la polyligne aura la direction du premier 

segment de la polyligne. 

 

TEXTE (Text) 

Pour éviter toute confusion, nous attirons votre attention sur le fait que le mot clé TEXTE peut être 

employé de deux façons: comme indication d'un type de code, mais aussi, comme attribut du type de 

code POINT, POINT_DANS_POLYLIGNE, POLYLIGNE et RECTANGLE. 

 

Lorsqu'il est employé comme attribut, il détermine le texte et les attributs employés en combinaison avec 

les types de codes mentionnés avant. 
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NIVEAU 

Lôattribut ñniveauò fixe le niveau dans lequel les objets doivent être mis. Par défaut ils sont mis dans le 

niveau ñ0ò 

 

Exemple: NIVEAU(2) (lôobjet sera mis dans le deuxi¯me niveau) 

 

Attributs pour Texte 

Ci-dessus vous trouverez une liste d'attributs employés pour les types de code TEXTE, ou pour d'autres 

codes qu'un texte peut contenir.  

 

COUCHE (Layer) 

Voir attributs en commun. 

 

Note: si l'attribut COUCHE n'est pas donné pour les textes près des points, polylignes, rectangles et 

points dans polylignes, le texte sera placé dans la même couche que l'objet principal.  

 

COULEUR (Colour) 

Voir attributs en commun. 

 

Note: si les attributs COULEUR ne sont pas donnés pour les attributs TEXTE ou pour les codes qui 

peuvent contenir du texte, le texte apparaîtra dans la même couleur que la couleur de l'objet principal. (le 

rectangle ou le point) 

 

ÉPAISSEUR (Weight) 

L'attribut ÉPAISSEUR détermine l'épaisseur du texte. La valeur pour ce paramètre peut être: LÉGER, 

MEDIUM, GRAS ou EXTRA_GRAS. Standard l'épaisseur du texte est médium. 

 

STYLE 

Le paramètre est ou bien ITALIQUE ou bien NORMALE. Ces paramètres correspondent toujours au 

style de texte employé pour du texte dans un dessin Pythagoras. Lorsque STYLE est omis, le réglage par 

défaut est NORMAL. 

 

TAILLE  (Size) 

L'attribut TAILLE détermine la taille dôun texte. La valeur de ce param¯tre peut varier num®riquement 

de 4... jusqu'à 1000. La taille par défaut est de 10 points. 

 

ALIGNEMENT HORIZONTALE (Alignment) 

L'attribut ALIGNEMENT_HORIZONTALE détermine comment le texte est aligné horizontalement. Ce 

paramètre peut être: GAUCHE, DROITE ou AU_MILIEU. Le réglage par défaut est AU_MILIEU. 

 

ALIGNEMENT VERTICALE (VAlignment) 

L'attribut ALIGNER_VERTICALE détermine comment le texte est aligné verticalement. Ce paramètre 

peut être: EN_HAUT, EN_BAS ou AU_MILIEU. Le réglage par défaut est EN_BAS. 
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BORD (Border) 

L'attribut BORD détermine le type de cadre. Ce paramètre peut être: SIMPLE, DOUBLE ou CERCLE. 

Si ce paramètre est omis, le texte n'a pas de cadre. 

Bord cercle : contrairement à un cadre simple ou double, le cercle est toujours un objet séparé. 

Si toutefois lôattribut GROUPER_TEXT_SYMBOL est ajout® au titre du CDF, le texte et le cercle 

seront groupés. Le cercle est créé dans la même couche et avec la même couleur et le même niveau que 

le texte.  

 

SOULIGNER (Underline) 

L'attribut SOULIGNER détermine le type de soulignement. Ce paramètre peut être: SIMPLE, DOUBLE 

ou TRAIT( dashed). Si ce paramètre est omis, le texte n'est pas souligné. 

 

POSITION 

L'attribut POSITION détermine la position du texte relativement par rapport au point mesuré. Cet attribut 

ne peut pas être employé pour le type de code TEXTE. Il est seulement permis avec les types de code 

POINT, POINT_DANS_POLYLIGNE et RECTANGLE et en combinaison avec l'attribut TEXTE. 

 

POSITION doit être suivi de deux valeurs: x et y. Les deux valeurs sont exprimées en mm et indiquent la 

position du texte relativement par rapport au point mesuré. Pendant l'importation, non perpendiculaire 

converti les millimètres en mètres. (non perpendiculaire enregistre internement toutes les coordonnées 

d'un document en mètres.) Ceci signifie que l'échelle active du dessin sera employée pour la conversion. 

Pour ces raisons, il peut être important de régler d'abord l'échelle définitive, avant d'importer les données. 

En pratique, vous pouvez d'abord importer le fichier du levé, puis déterminer quelle sera l'échelle 

définitive, puis annuler l'importation, régler l'échelle souhaitée, et finalement faire une nouvelle 

importation. Le texte ajouté peut toujours être déplacé ou adapté plus tard. 

 

Le réglage par défaut est: POSITION(0, 0). 

 

Si lôattribut POSITION est utilis® pour le type de code POINT SIMPLE, la position sera calcul®e 

relativement au point mesuré. 

Si l'attribut POSITION est employé pour le type de code RECTANGLE, la position sera calculée 

relativement par rapport au milieu du côté arrière du rectangle. L'orientation par défaut d'un texte avec un 

rectangle est OBLIQUE (voir plus loin).  

Si l'attribut POSITION est employ® pour le type de code POINT_DANS_POLYLIGNE, ou pr¯s dôun 

point dôune polyligne, la position sera calcul®e dans un syst¯me de coordonn®es avec les coordonn®es du 

point comme origine et la direction de la polyligne, entre laquelle on mesure le point, comme orientation. 

Si lôattribut POSITION est employ® pr¯s dôune ligne, un arc, une courbe dôune polyligne, la position sera 

calcul®e relativement au milieu de la ligne, de lôarc, de la courbe. 

 

OBLIQUE/HORIZONTALE 

Les mots clé OBLIQUE et HORIZONTALE ne peuvent être employés qu'avec l'attribut TEXTE pour les 

codes du type POINT, RECTANGLE, POINT_DANS_POLYLIGNE et POLYLIGNE.  

 

HORIZONTALE 

Le texte apparaîtra horizontalement sur le dessin. Même si on tourne le dessin plus tard, le texte restera 

horizontal. 
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OBLIQUE 

a) Pour des rectangles: le texte sera parallèle au côté mesuré du rectangle. 

b) Pour des polylignes: le texte sera parallèle à la polyligne sur la position du point mesuré ou le 

texte sera placé par rapport au point de la polyligne mesuré dernièrement. Le texte aura la même 

orientation que le symbole dôou il appartient. 

 

 

Le texte oblique a 2 cas spéciaux: 

 

1. ANGLE_ABSOLU (ABSOLUTE_TEXTANGLE) avec contrepartie TOUJOURS_LISIBLE. Ici 

est sp®cifi® si lôorientation du texte est corrig® pour °tre toujours lisible ou pas. 

2. ANGLE (EXTRATEXTANGLE) : lôangle doit °tre introduit en degrés décimaux et est appliqué 

en contresens aiguilles. Même si le dessin sera tourné plus tard, le texte retient son orientation. 

P.e. : un angle de 90° résultera dans un texte perpendiculaire sur la ligne à laquelle il appartient, 

si le texte est défini parallèle à cette ligne par défaut. 

 

POLICE DE CARACTÈRE (FONT) 

Gr©ce ¨ ceci vous pouvez choisir une police de caract¯re pour vos textes sur votre plan. LôAttribut 

ñcaract¯re de policeò doit °tre suivi par le caract¯re de police souhait® et le CODEPAGE (seulement pour 

WINDOWS!) pour votre syst¯me dôop®ration. Le Codepage est pour la plus part des pays Europ®ens 

ñOccidentaleò. Les autres codepages support®es sont : Arabe, CYRILLIQUE, Thaï, Grec, 

EST_EUROPEEN, Turque, Baltique, Hebrew, Johab et Vietnamese 

 

Exemple: POLICE_DE_CARACTERE(ñArialò,Occidentale) 

 

En cas de non configuration de cet attribut dans le CDF, Pythagoras utilisera par défaut la police 

vectorielle de Pythagoras. 

 

OPAQUE (OPAQUE) 

Cet attribut détermine si le texte doit être opaque ou pas.  

En cas de non configuration de cet attribut dans le CDF, le texte sera par défaut transparent. 

 

Exemple: OPAQUE 

 

CONTENU (Content) 

L'attribut CONTENU détermine le texte même qui doit être créé sur le dessin. Cet attribut contient un 

paramètre. C'est un texte qui peut être long de 15 caractères max. Placez le texte entre guillemets si vous 

voulez employer des caractères spéciaux comme des tabulations ou des espaces. 

Le synonyme « CAPACITE »  pour « CONTENU » est aussi valable. 

 

Exemple: 

 
BL = POINT(  

  TEXTE( 

   CONTENU("Arbre Feuillu")  

   )  

  )  

Si vous entrez le code BL sur votre théodolite. Sur le dessin non configuration créera un point en forme 

dôune petite croix, avec le texte "Arbre Feuillu" (taille 10, centr®) juste au- dessus du point. L'emploi du 

signe % dans la partie CONTENU du fichier CDF a une signification spéciale. Les combinaisons 

suivantes sont valables: 
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- %T 

- %S 

- %I 

- %H 

- %X 

- %Y 

- %# 

 

 

1. %T 

La valeur %T sera remplacée par le texte qui est entré dans le fichier de carnet électronique. (Voir la 

description antérieure de l'option TEXTE dans le fichier de carnet électronique.) 

 

Exemple: 
VL = POINT(  

  TEXTE( 

   CONTENU("Valeur = %T")  

   )  

  )  

 

Si le paramètre de texte sur la station derrière le code est le texte "ABC", le texte: "Valeur = ABC" 

apparaîtra sur le dessin. 

 

 

2. %S 

Le paramètre de texte dans le fichier de carnet électronique sera employé comme un index dans le 

tableau des TEXTES. La valeur %S sera remplacée par la valeur dans le tableau des textes. 

 

Exemple: 
TEST = CDF(LONGUEUR(2)  

   TEXTES (T1 = "Texte 1"  

    PB = "Ceci est un texte"  

    )  

     )  

VL = POINT(  

  TEXTE( 

   CONTENU("Valeur = %S")  

   )  

  )  

 

 

3. %H, %X, %Y  

Valable pour points simples, points dans polylignes, rectangles et points dôune polyligne. 

 

La valeur %H, %X of %Y sera remplacée dans le texte par l'altitude resp. le coordonnée X ou Y du point. 

L'altitude sera toujours relative au système de coordonnées local, même si les données sont importées par 

rapport à un système de coordonnées d'utilisateur avec une altitude différente. 

 

Exemple: 
Z = POI NT(  

  TEXTE( 

   CONTENU("z=(%H)")  

   )  

     )  

L'emploi d'un type de code Z placera un point sur le dessin, avec au-dessus le texte "z=(5.66)" si l'altitude 

du point dans le système de coordonnées local est de 5.66 m. 

 

Note: l'altitude sera exprimée dans l'unité qui est réglée dans les "Préférences" de non configuration 
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4. %I  

Valable pour points simples, points dans polylignes, rectangles et points dôune polyligne. 

 

La valeur %I dans le texte sera remplacée par le numéro de point. 

 

 

5. %# 

La valeur %# dans le texte sera remplac®e par le num®ro de rang®e de lôobjet encod®. Voir chapitre 

« Rangée » pour de plus amples informations. 

 

Le contenu par défaut est: 

a) avec le type de code texte: "%T" 

b) avec l'attribut de texte: "pas de texte" 

 

 

Attributs pour des points simples 

COUCHE (Layer) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: couche active. 

 

COULEUR (Colour) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: noir. 

 

STYLE (style de point) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: (0, 1): Croix. 

 

OPTION 

Voir attributs en commun 

Peut être: TEXTE ou EXCENTRIQUE. 

 

ORIENTATION (ORIENTATION) 

Un symbole peut être placé dans le dessin selon une certaine orientation. Le symbole sera orienté selon le 

point mesur® suivant ou lôon ajoute cette option. Le point dôorientation doit °tre mesuré avec le même 

code que le symbole, en ajoutant p.e. lôoption globale X 

 
X=OPTION_GLOBALE(DIRECTION_SYMBOLE) 

 

A cet endroit, un nouveau point ne sera pas créé. 

Cet attribut nôest pas valable pour des points dans polylignes. Ils auront par d®finition lôorientation de la 

polyligne (par rapport au point précédent ou suivant dans la polyligne, voir plus haut) 

 

HAUTEUR INCONNUE 

Quand un point est mesur® et le coordonn®e Z nôest pas mesur® ou il est mesur® impr®cis, la valeur Z 
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calculée peut être omis en ajoutant lôattribut POINT_2D. La hauteur du point mesurée est générée et le 

point obtiendra de cette façon une élévation qui correspond avec la valeur qui a été paramétré dans le 

titre du CDF sous lôoption HAUTEUR_INCONNUE (é) 

 

La valeur par défaut est 3D. Si ceci doit °tre chang® pour un certain objet, on lui donne lôattribut 
POINT_2D(2D_POINT) 

 

ECHELLE (SCALE)  

Lôattribut ECHELLE (xxx), avec xxx = lô®chelle en %, peut ®cheller un symbole de la librairie. Le facteur dô®chelle 

sera pareil pour la direction horizontale et verticale. Le symbole doit exister dans la librairie et doit être mis à 

ñd®pendant dôune ®chelleò pendant sa cr®ation pourque lôattribut soit active.  

 

ECHELLE_X (SCALE_X)  

Voir ECHELLE. Ce facteur dô®chelle est uniquement utilis® pour la direction horizontale du symbole. 

 

ECHELLE_Y (SCALE_Y)  

Voir ECHELLE. Ce facteur dô®chelle est uniquement utilis® pour la direction verticale du symbole. 

 

TEXTE (Text) 

Voir attributs en commun 

 

Attribut supplémentaire: 

 

GROUPER_TEXT_SYMBOL: lôobjet et le texte seront accouplés (groupés), ce qui rend la sélection 

plus simple. 

 

Jusquô ¨ trois blocs de texte peuvent °tre ajout®s ¨ un point. 

Réglage par défaut pour le texte: 

- HORIZONTALE 

- CONTENU("Pas de texte") 

- COUCHE: même couche que le symbole de point 

- tous les autres attributs ont les réglages standard de texte (noir, 10 points, Police vectorielle 

Pythagoras, normale, médium, centré). 

 

POINTRESEAU (NETWORKPOINT) 

Paramètres : PP (point polygonal simple) 

  PC (point polygonal connu) 

 

Cet attribut indique que le point mesuré peut être utilisé pour la compensation. Il faut mettre un 

param¯tre sôil sôagit dôun point polygonal simple ou un point polygonal connu (point avec ses 

coordonnées connus) : 

 
; Points Simple  

 

; Point polygonal  

PP = POINT  (  

 COUCHE("Compensationò) 

 STYLE(0, 1)  

 COULEUR(0) 
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 POINTRESEAU(PP)  ; Point polygonal simple  

  )  

 

; Point connu  

PC = POINT  (  

 COUCHE("Compensation")  

 STYLE(0, 1)  

 COULEUR(0) 

 POINTRESEAU(PC)  ; point connu.  

  )  

 

 

Attributs pour des lignes (LIGNE) 

COUCHE (Layer) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: couche active. 

 

COULEUR (Colour) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: noir. 

 

STYLE (style de ligne) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: (0, 0): ligne normale. 

 

ECHELLE (SCALE)  

Lôattribut ECHELLE (xxx), avec xxx = lô®chelle en %, peut ®cheller une ligne de la librairie.La ligne doit exister 

dans la librairie et doit °tre mise ¨ ñd®pendant dôune ®chelleò pendant sa cr®ation pourque lôattribut soit active.  

 

LARGEUR (épaisseur de ligne) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: 1 (épaisseur de ligne 0.1 mm) 

 

Exemple: 

 
ML = LIGNE(  

     COUCHE("Données de champ")   ; couche "Données de champ"  

     COULEUR(ROUGE)    ; ligne rouge  

     STYLE("Limites", "lot de terrain")  ; nom style de ligne de la   

        bibliothèque s tyle de ligne  

     LARGEUR(2)    ; 0.2 mm d'épaisseur  

     )  

 

Il n'y a qu'une option valable lorsque vous employez une ligne simple, et c'est le numéro de point du 

point que vous voulez joindre au point actuel. En employant un point (.) ou deux points (..), vous 

déterminez si vous voulez lier respectivement au point précédent qui ait le même code ou au point 

précédent du type LIGNE. 
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Attributs pour des rectangles 

COUCHE (Layer) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: couche active. 

 

COULEUR (Colour) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: noir. 

 

STYLE (style de ligne) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: (0, 0): ligne normale 

 

TYPE 

L'attribut TYPE détermine le nombre de diagonales du rectangle: 

a) R0: pas de diagonales 

b) R1: une ligne diagonale 

c) R2: deux lignes diagonales 

 

Réglage par défaut: R0 

 

OPTION 

Voir attributs en commun 

Peut être: TEXTE, LARGEUR ou EXCENTRIQUE. 

Des rectangles normaux auront toujours l'attribut OPTION(LARGEUR). Lorsque vous employez le type 

de code rectangle, le LARGEUR doit être déterminé. 

 

LARGEUR (épaisseur de ligne) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: 1 (épaisseur de ligne 0.1 mm.) 

 

LONGUEUR (LENGTH) 

Lôattribut LONGUEUR indique la distance du c¹t® non mesur® du rectangle. La longueur par d®faut est 

5m. Vous pouvez adapter cette longueur en ajoutant lôoption LONUEUR avec un param¯tre pour la 

longueur désirée. 

 

ECHELLE (SCALE)  

Lôattribut ECHELLE (xxx), avec xxx = lô®chelle en %, peut ®cheller une ligne de la librairie.La ligne doit exister 

dans la librairie et doit °tre mise ¨ ñd®pendant dôune ®chelleò pendant sa cr®ation pourque lôattribut soit active.  

 

TEXTE (Text) 

Voir attributs en commun & Attributs du type texte. 

Max. trois blocs de texte peuvent être ajoutés à un rectangle. 
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Le réglage par défaut pour le texte est: 

- OBLIQUE 

- CONTENU("Pas de texte") 

- COUCHE: même couche que le symbole de point. 

- tous les autres attributs ont le réglage standard de texte (noir, 10 points, normale, médium, centré). 

L'orientation du texte est parallèle au côté du rectangle mesuré (c'est le côté qui est formé par la jonction 

de ligne de deux points mesurés dans le fichier de carnet électronique). Le milieu du côté opposé est la 

position par défaut.  

 

 

Attributs pour les polylignes (POLYLIGNE) 

COUCHE (Layer) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: couche active. 

 

COULEUR (Colour) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: noir. 

 

STYLE (style de ligne) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: (0, 0): ligne normale. 

 

OPTION 

Voir attributs en commun 

Peut être: PARALLÈLE ou EXCENTRIQUE. 

 

Lorsque des chemins existants sont mesurés, on veut souvent obtenir des lignes parallèles. Si vous avez 

des codes qui exigent des lignes parallèles, nous vous avisons d'insérer l'attribut 

OPTION(PARALLÈLE). 

 

LARGEUR (épaisseur de ligne) 

Voir attributs en commun 

Réglage par défaut: 1. (0.1 mm). 

 

LONGUEUR (Length) 

L'attribut LONGUEUR détermine la longueur fixe de la perpendiculaire ajoutée automatiquement. La 

longueur par défaut de cette ligne est de 5.0 m. Vous pouvez changer cette longueur de ligne en ajoutant 

l'option LONGUEUR avec un paramètre pour la longueur souhaitée. 

 

ARRONDISSEMENT (CURVATURE) 

Ce facteur indique lôarrondissement de la courbe. Elle peut avoir une valeur de 0 ¨ 10. La valeur par 

défaut est 5. 
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GROUPE (Group) 

L'attribut GROUPE détermine à quel groupe appartient la polyligne. Lorsque des polylignes du même 

groupe sont mesurées, Pythagoras joindra les points, même s'ils ont un code différent. Si vous voulez 

mesurer des points de plusieurs polylignes en même temps, sans les fermer un à un, vous devez diviser 

les polylignes en plusieurs groupes.  

 

Lorsque vous ne déterminez pas d'attribut GROUPE, la polyligne appartient à un groupe par défaut sans 

nom, autrement le groupe est fixé avec un nom, par exemple "Électricité". 

 

PARALLÈLES OUVERTES (Open Parallels) 

Lorsque vous mesurez des polylignes avec des polylignes parallèles créées automatiquement, Pythagoras 

joindra normalement le point initial et le point final mesurés aux points finals des lignes parallèles.  

Si vous ne souhaitez pas cette jonction de polylignes, vous devez ajouter l'attribut 

PARALLÈLES_OUVERTES. 

 

POINT (POINT) 

Voir plus haut : attributs pour points simples 

 

ECHELLE (SCALE)  

Lôattribut ECHELLE (xxx), avec xxx = lô®chelle en %, peut ®cheller une ligne de la librairie.La ligne doit exister 

dans la librairie et doit °tre mise ¨ ñd®pendant dôune ®chelleò pendant sa cr®ation pourque lôattribut soit active.  

 

TEXTE (TEXT) 

Pour les caractéristiques des textes en général, voir plus haut. 

 

Le texte peut être parallèle à la polyligne et il peut être placé par rapport au milieu de la ligne mesuré 

avant. Pour ceci, il faut ajouter le paramètre TEXTE directement sous le paramètre POLYLIGNE 

 
AW = POLYLIGNE      (        

               COUCHE("Environnement")       ; Couche  

               TEXTE    (  

                        COUCHE ("Environnement") ; Couche  

                        STYLE(NORMALE)      ; Style  

                        EPAISSEUR(MEDIUM)   ; Epaisseur  

                        TAILLE(6)           ; Taille  

                        ALIGNEMENT_HORIZONTALE(AU_MILIEU)     ; Alignement horizontale  

                        COULEUR(NOIR)       ; Couleur  

                        OBLIQUE             ; Texte oblique  

    CONTENU(%H)        ; Le contenu du text = lôhauteur du point 

                        POSITION(0 , 5)     ; DELTA X, DELTA Y en mm (unités page)  

                        )  

              )  

 

Le texte peut aussi être placé par rapport au point de la polyligne dernièrement mesuré. Le texte aura la 

m°me orientation que le symbole dôou il appartient. Pour ceci, il faut placer le mot-clé TEXTE en 

dessous le mot-clé POINT des attributs POLYLIGNE. 

 

Exemple : 
 
AW = POLYLIGNE  (        

                COUCHE("Environnement")       ; Couche  

                POINT(  

                      TEXTE (  

                          COUCHE("Environnement ")    ; Couche  
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                          STYLE(NORMALE)         ; Style  

                          EPAISSEUR(MEDIUM)     ; Epaisseur  

                          TAILLE(6)             ; Taille  

                          ALIGNEMENT_HORIZONTALE(MIDDEN)  ; Alignement horizontale  

                          COULEUR( ZWART)      ; Couleur  

                          OBLIQUE              ; Texte oblique  

     CONTENU(%H)        ; Le contenu du text = lôhauteur du point 

                          POSITION(0 , 5) ; DELTA X, DELTA Y in mm (unités page)  

                         )  

                       )  

              )  

Le contenu du text peut être : un texte fixe, %X, %Y, %H, %I, %T, %S, %#. (Cfr. Suppra Attributs 

pour Texte) 

 

Attributs pour des points en relation avec une polylignes (point-within-polyline) 

COUCHE (Layer) 

Voir attributs en commun. 

Réglage par défaut: couche active. 

 

COULEUR (Colour) 

Voir attributs en commun. 

Réglage par défaut: noir. 

 

STYLE (style de point) 

Voir attributs en commun. 

Réglage par défaut: (0, 1): Croix 

 

GROUPE (Group) 

L'attribut GROUPE définit à quel groupe le point appartient. Lorsque plusieurs lignes sont ouvertes en 

même temps et qu'un point avec le type de code POINT_DANS_POLYLIGNE est mesuré, ce point sera 

associé au même groupe de polyligne auquel il appartient. 

 

Lorsque l'attribut GROUPE n'est pas déterminé, la polyligne appartient au groupe par défaut qui n'a pas 

de nom, sinon le nom du groupe est déterminé par un nom spécifique, p.e. « Electricité » 

 

PAS DE PROJECTION -  PROJECTION (No Projection - Projection) 

Lorsqu'un attribut PROJECTION est donné, le point mesuré sera projeté sur la polyligne à laquelle il 

appartient. Le réglage par défaut est PAS_DE_PROJECTION (no_projection). 

 

Avertissement: Si l'attribut PROJECTION est employé, il changera les coordonnées du point mesuré. 

 

ECHELLE (SCALE)  

Lôattribut ECHELLE (xxx), avec xxx = lô®chelle en %, peut ®cheller un symbole de la librairie. Le facteur dô®chelle 

sera pareil pour la direction horizontale et verticale. Le symbole doit exister dans la librairie et doit être mis à 

ñd®pendant dôune ®chelleò pendant sa cr®ation pourque lôattribut soit active.  

 

ECHELLE_X (SCALE_X)  

Voir ECHELLE. Ce facteur dô®chelle est uniquement utilis® pour la direction horizontale du symbole. 
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ECHELLE_Y (SCALE_Y)  

Voir ECHELLE. Ce facteur dô®chelle est uniquement utilis® pour la direction verticale du symbole. 

 

OPTION 

Voir attributs en commun. 

Peut être: TEXTE ou EXCENTRIQUE. 

 

TEXTE (Text) 

Voir attributs en commun. 

 

Max. trois blocs de texte peuvent être ajoutés à un point. 

Réglage par défaut pour le texte: 

- OBLIQUE 

- CONTENU(content) ("Pas de texte") 

- COUCHE: même couche que le symbole de point. 

- tous les autres attributs ont les r®glages par d®faut de texte ( cô est ¨ dire. noir, 10 points, normale, 

médium, centré). 

Standard les textes sont obliques par défaut et orientés parallèlement par rapport à la polyligne. Si vous 

changez le réglage par défaut du texte, un glissement dans la direction x signifie que vous déplacez le 

texte parallèlement par rapport à la polyligne (une valeur positive a la direction de la ligne mesurée). Un 

glissement dans la direction y signifie que le texte est déplacé perpendiculairement sur la polyligne. 

 

 

Exemples 

Exemple 1 

EP = POINT(  

  COUCHE("Électri cité")    ; -- > couche "Électricité"  

  OPTION(EXCENTRIQUE)   ; EXCENTRIQUE est l'option unique  

  STYLE("Accommodations", "Poteau d'électricité")  

; (Bibliothèque symbole de point "Nom de  ; ; 

groupe", "Nom de symbole")  

  COULEUR(BLEU)    ; Couleur bleu  

  TEXTE(  

   COUCHE("Textes")   ; -- > couche "Textes"  

   STYLE(NORMALE)   ; Style de texte (normale)  

   ÉPAISSEUR(MEDIUM)  ; Épaisseur de texte (normale)  

   TAILLE(6)    ; Taille du texte  

   ALIGNEMENT_HORIZONTALE(AU_MILIEU) 

        ; Alignement du texte (centré)  

   COULEUR(NOIR)   ; Couleur  

   CONTENU("EP")    ; Le contenu de paragraphe de texte "EP"  

   POSITION(0,2)    ; position du texte DELTA X = 0 mm  

       ; DELTA Y = 2 mm  

   )  

  )  

 

L'emploi d'un code EP créera sur le dessin un symbole de point de la bibliothèque avec le nom de groupe 

"Accommodations" et le nom de symbole "Poteau d'électricité". S'il n'y a pas de bibliothèque dans 

Pythagoras avec ce nom de groupe et ce nom de symbole, ce fichier CDF ne peut pas être chargé. 

Le symbole sera bleu et sera placé dans la couche "Électricité". Si cette couche n'est pas encore présente 

dans le document, elle sera créée automatiquement. Ensemble avec le symbole, un texte "EP", sera placé 

de 2 mm plus haut que le point chaud du symbole. Le texte sera grand de 6 points et sera placé dans la 
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couche "Textes". Si l'attribut de COUCHE "Textes" n'était pas défini plus en détail, le texte serait placé 

dans la couche "Électricité". 

 

Exemple 2 

DH = POINT_DANS_POLYLIGNE( 

 COUCHE("Édifices")    ; -- > Couche "Édifices"  

 OPTION(TEXTE)    ; option valable = seulement texte  

 STYLE("Édifices", "Seuil Maison")  

      ; Nom de symbole de groupe de bibliothèque  

 PROJECTION    ; Projection sur la polyligne  

 GROUPE("Édifices")    ; DH appartient au même groupe Edifices  

 TEXTE( 

  CONTENU("%T")   ; C ontenu: remplacer %T par le texte dans le  

     ; carnet électronique après DH  

  HORIZONTALE   ; OBLIQUE/HORIZONTALE  

  POSITION(0, 6)    ; DELTA X = 0 mm DELTA Y = 6 mm  

      )  

 TEXTE( 

  STYLE(ITALIQUE)   ; style de texte est italique  

  ÉPAISSEUR(LÉGER)  ; ép aisseur de texte est léger  

  TAILLE(6)    ; taille de police du texte  

  CONTENU("(%H)")   ; Contenu: remplacer %H par altitude du point

      ; entre parenthèses  

  POSITION(0, 2.4)   ; position du texte  

  )  

 )  

 

Puisque le code DH est du type POINT_DANS_POLYLIGNE, le point doit être mesuré pendant qu'une 

polyligne du même groupe ( ici le groupe "Bâtiments") est ouverte. 

 

En employant le code DH, un symbole,  avec le nom de Groupe- Symbole "Bâtiments", "Seuil Maison" 

sera créé sur le dessin, parallèlement à la polyligne,. Les coordonnées du point mesuré seront recalculées, 

de sorte que son point chaud se trouve sur la polyligne. Biens sûr le symbole doit être présent dans la 

bibliothèque de Pythagoras, sinon le fichier CDF ne peut pas être chargé. 

 

Le symbole et les deux paragraphes de texte seront mis en noir et seront placés dans la couche 

"Bâtiments". Si cette couche n'existe pas, elle sera créée automatiquement. Avec le symbole, deux  

paragraphes de textes seront créés. 

 

Le premier texte est horizontal et son contenu peut être retrouvé dans le paramètre qui suit le code DH. 

Les attributs de texte sont les r®glages par d®faut (cô est ¨ dire: centr®, normale, taille de lettre 10, noir). 

La position du texte lors de l'importation sera de 6 mm au dessus de la polyligne. 

 

Le deuxième texte sera parallèle à la polyligne et 2.4 mm au dessus du point chaud du symbole. La taille 

du texte sera de 6 points et il sera noir, léger et italique. Le contenu du texte sera l'altitude du point dans 

le dessin (relativement par rapport au système de coordonnées). Cette altitude sera placée entre 

parenthèses. 
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IV. Exemples de lôutilisation des options. 

Exemples de lôutilisation dôoptions pour polylignes 

« BO » pour bordure, «  BA » pour bâtiment  

 
1. D = OPTION_GLOBALE(DEPART)  

 
Abrévi ation pour le d®part dôune polyligne 

 

 
2. F = OPTION_GLOBALE(FIN)  

 
Abr®viation pour la fin dôune polyligne 

 

BOD

BOF

1   -26.46   43.34    0.00 BOD
2    10.04   52.46    0.00 BOF

 

 

 
3. A = OPTION_GLOBALE(ARC)  

 
Abr®viation pour un point dôun arc 

 

3 points minima doivent être mesurés pour créer un arc. 

 

BODA

BOA

BOAF

3   -26.46   21.90    0.00 BODA
4    -7.75   32.84    0.00 BOA
5    14.60   24.63    0.00 BOAF

 

 

 
4. B = OPTION_GLOBA LE(COURBE)    

 
Abr®viation pour la construction dôune courbe 

 

Au lieu dôune liaison de diff®rents points avec un arc, vous pouvez aussi choisir pour les lier avec une 

courbe. Tous les points qui re­oivent le code óCourbeô, feront partie dôune courbe ruisselante ou óSplineô. 

Cette courbe sera tangente aux lignes ou arcs existantes, sôils existent dans la m°me polyligne. Les 

Symboles dans la polyligne seront aussi alignés vers la direction de la courbe. Si 2 points successifs 

dôune polyligne ont le code ócourbeô, la courbe sera cr®®e. Si la polyligne enti¯re nôexiste que de 2 points 

du code ócourbeô (et pas dôautres points), ces points seront li®s dôune ligne droite. 

 

Le facteur dôarrondissement de la courbe enti¯re est d®pendant de lôattribut óARRONDISSEMENTô du 

premier point de la courbe 
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BS = POLYLIGNE   (        

                COUCHE("Chemins")       ; couche  

                ARRONDISSEMENT(5) ; Facteur dôarrondissement de la courbe (0é10) 

                )  

 

Lôoption óCOURBEô peut °tre utilis® en combinaison avec des lignes parallèles et il y aussi la possibilité 

dôy ajouter des textes. Lôoption COURBE ne peut pas °tre utilis® en combinaison avec des arcs, 

points/coins invisibles. 

 

BODB

BOB
BOB

BOB

BOBF

9   -37.63   -9.12    0.00 BODB
10   -28.28    0.46    0.00 BOB
11   -13.91   -3.42    0.00 BOB
12    -0.68    0.91    0.00 BOB

13    12.32   -6.84    0.00 BOBF  

 

Une courbe peut aussi °tre ferm®e en utilisant lôoption ç fermeture simple è óCô ou elle peut °tre ferm®e 

tangentielle en utilisant lôoption ç fermeture double è óCCô. 

 

BODB

BOB
BOB

BOB

BOBC

9   -37.63   -9.12    0.00 BODB
10   -28.28    0.46    0.00 BOB
11   -13.91   -3.42    0.00 BOB
12    -0.68    0.91    0.00 BOB

13    12.32   -6.84    0.00 BOBC  

 

 

BODB

BOB
BOB

BOB

BOBCC

9   -37.63   -9.12    0.00 BODB
10   -28.28    0.46    0.00 BOB
11   -13.91   -3.42    0.00 BOB
12    -0.68    0.91    0.00 BOB

13    12.32   -6.84    0.00 BOBCC

 

 

 
5. Y = OPTION_GLOBALE(FIN_ARC)  

 
Abr®viation pour fin dôun arc 

 

Cette option peut être utilisé pour ajouter une ligne droite entre deux arcs/courbes successifs, sans la 

nécessité de mesurer un point supplémentaire. Cette option est seulement valable si à moins deux points 

avec le code óarcô pr®c¯dent ce point. 
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310  1814.410   797.360      2.930  BODA 

311  1815.010   800.420      2.910  BOA    

312  1815.010    800.420      2.910  BOY 

313  1815.010   800.420      2.910  BOA 

314  1815.800   804.550      2.910  BOA 

315  1816.800   806.550      2.910  BOAF 
 

BODA

BOA

BOY BOA

BOA

BOAF
 

 

 
La fin dôun arc/une courbe combin®e avec le d®part dôun nouveau arc/dôune nouvelle 

courbe.  

 

Si le rayon ou la direction dôun arc/une courbe change, des arcs/courbes non tangentielles peuvent °tre 

li®s lôun ¨ lôautre. Le dernier point du premier arc/courbe devient ainsi directement le premier point de 

lôarc suivant. 
 
310   1814.410   797.360      2.930  BODA 
311   1815.010   800.420      2.910  BOA 
312   1815.010   800.420      2.910  BOYA 
313   1815.010   800.420      2.910  BOA 
314   1816.800   806.550      2.910  BOAF 

 

BODA

BOA

BOYA

BOA BOAF

 

 

 
6. L = OPTION_GLOBALE(PERPENDICULAIRE_GAUCHE)     

 
Abréviation pour une perpendiculai re à gauche  

 

La perpendiculaire a la longueur par défaut comme défini dans le CDF. 
 

40 41

40 BADR

41 BARF
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7. R = OPTION_GLOBALE(PERPENDICULAIRE_DROITE)    

 
Abréviation pour une perpendiculaire à droite  

 

Cas spécial pour lignes perpendiculaires : perpendiculaire à gauche/droite avec longueur mesurée. 
 

En combinaison avec lôoption POINT_INVISIBLE (voir plus loin), la longueur par d®faut pour lignes 

perpendiculaires est remplac®e par la valeur introduite, qui a ®t® mesur® dôavance. 

 
310  1814.410   797.360      2.930  BOLD 

311  1815.010   800.420      2.910  BO 

312  1815.010   800.420      2.910  BOL I300  

313  1820.010   800.420      2.910  BOR I250  

314  1815.800   804.550      2.910  BOF 

 

BOLD

BO
BOL

BOR

-5
.0

- -3
.0

-

-2
.5

-

BOF
 

 

 
8. R = OPTION_ETENDU(EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_DROITE))  

 
Abréviation pour perpendicu laire excentrique à droite  

 

-5.70-

-3.10-

-2
,9

0
-

-2
.7

5
-

45 46

47 48

49 50

45 BADL

46 BA

47 BA L290

48 BA R570

49 BA L275

50 BAFL R310

 

 

 
9. C = OPTION_GLOBALE(FERMER)  

 
Abr®viations pour la cl¹ture dôune polyligne. Par d®faut, le dernier point est li® par 

une ligne droite avec le premier point de la polyligne  

 

2 cas spéciaux : 

 

1) Le lev® dôun cercle 

Le code dôune polyligne peut être utilisé pour mesurer un cercle. Il faut mesurer exactement 3 

points. Ces 3 points doivent avoir lôoption globale ARC. Le premier point doit °tre explicitement 

ouvert et le dernier point on doit utiliser lôoption ç double fermeture ». 
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BODA

BOA

BOACC

1   -32.30   57.75    0.00 BODA

2   -21.68   76.55    0.00 BOA

3     0.00   70.14    0.00 BOACC

 

 

2) Le lev® dôun quadrangle (parall®logramme, carreau,é) avec seulement 3 points de la polyligne: 

Il suffit de mesurer que 3 points dôun quadrangle avec un code polyligne. Au dernier point il faut 

ajouter lôoption ç double fermeture ». Aucun de ces points peut avoir un code óarcô ou ócourbeô. 

 

BOD BO

BOCC4   -48.01   21.46    0.00 BOD
5   -18.81   21.46    0.00 BO
6   -15.05   15.05    0.00 BOCC  

 

 
10. P = OPTION_GLOBALE(POLYLIGNE_PARALLELE)   

 
Abréviation pour une polyligne parallèle  

 

Une entière polyligne parallèle est créée par un point mesuré supplémentaire. Les attributs du code 

déterminent le style de ligne de la ligne parall¯le. La diff®rence dôhauteur entre la projection du point 

supplémentaire sur la polyligne initiale et le point supplémentaire lui-même, détermine la différence 

dôhauteur entre la polyligne initiale et sa parall¯le. 

Si le point supplémentaire se trouve par exemple 10cm plus haut que sa projection sur la polyligne 

initiale, la ligne parallèle se trouvera aussi 10cm plus haut que la polyligne initiale. Cette option ne peut 

pas être combinée avec la possibilité de créer des parallèles à base dôentredistances mesur®s et avec 

dôautres options de polylignes. 

 
310   1814.410   797.360      2.930  BOD 
311   1815.010   800.420      2.910  BO 
312   1815.010   800.420      2.910  TRP (TR = Trottoir)  
313   1817.010   800.420      2.910  BOF 

 

BOD

BO

BOF

TRP
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11. H = OPTION_ETENDU(DIFFERENCE_HAUTEUR)  

 
Abr®viation pour une parall¯le avec une diff®rence dôhauteur donn®e 

 

6 polylignes supplémentaires au maximum peuvent être ajoutés à une polyligne mesurée. Ces polylignes 

parallèles seront créées à base des entredistances introduites par rapport à la polyligne mesurée. En plus, 

la diff®rence dôhauteur entre la ligne mesur®e et la ligne parall¯le peut aussi °tre ajout®e en utilisant 

lôoption DIFFERENCE_HAUTEUR. Ces diff®rences en hauteur peuvent varier selon la position dans la 

polyligne. Une valeur introduite reste valable jusquôelle soit remplac® par une autre valeur. Une 

différence en hauteur qui ne change pas, ne doit pas re-introduite quand lôentredistance entre les 

parallèles change. Les entredistances et les différences en hauteur sont exprimées dans la même unité. 

Cette option DIFFERENCE_HAUTEUR ne peut jamais être utilisé sans abréviation. Un fichier CDF 

valable peut donc jamais utiliser « *  è comme code pour lôoption 

OPTION_ÉTENDU(DIFFERENCE_HAUTEUR). Il est obligatoire de  saisir dôabord les distances et 

apr¯s les diff®rences en hauteur. Une distance de 0 est aussi valable et nôest pas n®cessaire de la saisir. 

 

 
310    1814.410   797.360      2.930  BOD   +50H10        
311    1815.010   800.420      2.910  BO 
312    1815.010   800.420      2.910  BO  H15 
313    1815.010   800.420      2.910  BO 
314    1815.800   804.550      2.910  BO    +15            
315    1816.800   806.550      2.910  BOF 

 

BO

BOD

BO

BO
BO

BOF
H : +10

H : +10

H : +15
H : +15

H : +15

H : +15

 

 

P.S. : pour utilisateurs dôinstruments Leica : il faudra utiliser plusieurs lignes de codes afin de pouvoir 

introduire tous ces options 

 

 
12. * = OPTION_ETENDU(PARALLELE)     

 
Pas dôabr®viation pour lignes parall¯les 
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54

53

53 BOD 25+60-125

54 BOF

64

65

66

67

64 BOD 25+65-125

65 BO

66 BO 25+65-200

67 BOF

 

 

 
13. Z = OPTION_GLOBALE(LIGNE_SUPPLEMENTAIRE)     

 
Abréviation pour une ligne non perpendiculaire  

 

Une ligne suppl®mentaire, qui nôest pas perpendiculaire sur le segment pr®c®dent de la polyligne, peut 

être créée en mesurant un point de la polyligne au coté opposé de la polyligne.  

Cette option ne peut pas °tre utilis®e pour le premier point dôune polyligne et non plus en combinaison 

avec lôoption óligne perpendiculaire ¨ gauche/droiteô. 

La longueur de la ligne suppl®mentaire peut °tre sp®cifi®e avec lôoption POINT_INVISIBLE (voir plus 

loin). Si cette option nôest pas utilis®e, la longueur par d®faut d®finie dans le fichier CDF sera utilisée. 

Sôil nôy a pas de longueur d®finie, la ligne suppl®mentaire aura une longueur de 5m. Les attributs de cette 

ligne supplémentaire seront déterminés par le code du point ou cette option 

LIGNE_SUPPLEMENTAIRE a été ajoutée. Ce point ne doit donc pas avoir le même code que la 

polyligne, ¨ condition quôelle appartienne au m°me groupe que la polyligne. Pour le reste, la ligne 

supplémentaire ne fait pas partie de la polyligne. 

 
310   1814.410   797.360      2.930  BOD 
311   18 15.010   800.420      2.910  BO 
312   1815.010   800.420      2.910  BOZ 
313   1815.010   800.420      2.910  BO 
314   1815.800   804.550      2.910  BOZ I150         
315   1816.800   806.550      2.910  BOF 

 

Ligne supplémentaire avec longueur donnée

BOD

BO

BOZ
BOZ I150

BO

BOF

Ligne supplémentaire avec longueur fixe

 

 

 
14. / = OPTION_GLOBALE(CODE_SEPARATOR)   

 
Séparateur pour attribuer différents codes à 1 point  

 

Si les option étendus ne sont pas utilisés, 1 point mesuré peut être utilisé simultanément pour plusieurs 

(=illimité) polylignes. Pour obtenir ceci, plusieurs codes sont attribués au point concerné qui sont séparés 
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dôun s®parateur d®termin®. Le s®parateur de codes existe TOUJOURS de 1 caract¯re. 

 
310   1814.410   797.360      2.930  BOD 
311   1815.010   800.420      2.910  BO/CLD (CL = Clôture)                
312   1815.010   800.420      2.910  BO 

 

BOD

BO/CLD

CL

BO 

 
P.S.  : utilisateurs dôinstruments Leica : utilisez plusieurs ligne de codes.  

 

 
15. I = OPTION_GLOBALE(COIN_INVISIBLE)    

 
Abréviation pour coin droit invisible  

 

Avec cette option, nous visons à une jonction sous coin droit. Cette option est seulement valable après 

une ligne droite dans une polyligne et pas après une courbe/un arc. 

 

Si cette option est ajout®e ¨ un point dôune polyligne, ce point ne sera pas joint dôune ligne droite avec le 

point pr®c®dent, mais dôun coin droit de 90Á (100gon). Ce coin droit est construit avec une 

perpendiculaire sur la partie déjà mesurée, à partir du point final de la ligne, et une ligne parallèle à la 

ligne déjà mesurée, à partir du point concerné. 

 

Plusieurs coins invisibles peuvent se suivre. 

 

BAD BA

BAI

parallèle à la dernière ligne

la dernière ligne

perpendiculaire sur la dernière ligne

coin invisible

1   -30.13  -13.79    0.00 BAD

2   -14.48   -9.78    0.00 BA
3    -0.46    5.01    0.00 BAI

...
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BAD

BA

la dernière ligne

coin invisible

11   -45.18  -59.01    0.00

BAI

BAD

12    -8.68  -49.94    0.00 BA

13   -30.36  -33.78    0.00 BAI

...

 

 

BAI

BAD

BA

BAI

la dernière ligne

coin invisible

18     6.20  -32.30    0.00 BAD

19    21.02  -27.21    0.00 BA

20    31.20  -34.74    0.00 BAI

21    46.91  -42.04    0.00 BAI

coin invisible  

 

 
16. K = OPTION_GLOBALE (COIN)     

 
Abréviation pour un coin droit supplémentaire  

 

Avec cette option, nous visons à une jonction sous coin droit alternatif. Cette option est seulement 

valable après une ligne droite dans une polyligne et pas après une courbe/un arc. 

 

Si cette option est ajout®e ¨ un point dôune polyligne, ce point ne sera pas joint dôune ligne droite avec le 

point pr®c®dent, mais dôun coin droit de 90Á (100gon). Ce coin droit est construit avec une parall¯le sur 

la partie déjà mesurée, à partir du point final de la ligne, et une ligne perpendiculaire à la ligne déjà 

mesurée, à partir du point concerné. 

 

Plusieurs coins invisibles peuvent se suivre. 

 



 

 

 

Pythagoras BVBA Pythagoras - Importer Carnet électronique Pag. 68 

BAD BA

BAK

parallèle à la dernière ligne

la dernière ligne p
e
rp

e
n
d
ic

u
la

ir
e
 s

u
r 

la
 d

e
rn

iè
re

 l
ig

n
e

coin

1   -31.17   -5.66    0.00 BAD

2   -15.02   -5.58    0.00 BA

3     2.18    5.34    0.00 BAK

...

 

 

11   -45.18  -59.01    0.00BAD

BA

la dernière ligne

coin

BAK

BAD
12    -8.68  -49.94    0.00 BA

13   -30.36  -33.78    0.00 BAK  

 
coin

BAD

BA

la dernière ligne

coin

BAK

BAK

18     6.20  -32.30    0.00 BAD
19    21.02  -27.21    0.00 BA
20    31.20  -34.74    0.00 BAK

21    46.91  -42.04    0.00 BAK

...  

 

Cas spécial : Exemple dôune combinaison dôun coin et dôun coin invisible. 

 

BADG BA

BAIG

BAK BAFG

1    35.19  -30.36 BADG
2    35.19  -21.63 BA

4    35.19  -15.35 BAK
5    35.19   -9.39 BAFG

3    38.30  -18.49 BAIG

 
 

 
17. T = OPTION_ETENDU(TEXTE)      

 
Abréviation pour texte  

 
Voir plus haut près des attributs de textes en général.  

 

Extra : 
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Il y a aussi la possibilit® dôajouter du texte pr¯s des polylignes, et ceci au milieu de la partie concern®e. 

 
10  1814.410   797.360      2.930  BOD 

11  1815.010    800.420      2.910  BO 

12  1815.010   800.420      2.910  BO TSABLE      

13  1820.010   800.420      2.910  BO TPRIVE      

14  1815.800   804.550      2.910  BOF 

 

BOD

SA
BLE

PRIVEBO
BO

BOF

BO

 

 

En plus, les textes peuvent aussi °tre plac®s pr¯s dôun point qui fait partie de la polyligne et il peuvent 

aussi °tre plac®s sous un certain angle par rapport ¨ la polyligne ou le point dôont ils appartiennent. 

 
10  1814.410   797.360      2.930  BAD 

11  1815.010   800.420      2.910  BA 

12  1815.010   800.420      2.910  BA      

13  1820.0 10   800.420      2.910  BA TENTREE      

14  1815.800   804.550      2.910  BAF 

 

BAD

E
N

T
R

E
E

BA
BA

BAF

BA

 
 

 
18. I = OPTION_ETENDU(POINT_INVISIBLE)  

 
Abréviation pour point invisible  

 
1. En général 

 

Le point invisible est cr®® ¨ base dôune direction mesur®e et ¨ une distance d®terminée. Cette option est 

seulement valable pour polylignes. Elle peut pas °tre appliqu®e sur le premier point dôune polyligne, 

mais elle peut bien être utilisée après une courbe/un arc. 

 

Cette option est ajoutée à un point de la polyligne, mais après le point lui-même ne fait plus partie de la 

polyligne. Il est seulement utilisé pour déterminer la direction du point invisible. A base de cette 

direction, une distance sera déterminée pour construire le point invisible. 
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Convention : 

 

Une distance négative signifie que le point invisible est créé sur la ligne entre le dernier point de la 

polyligne vers le point o½ lôoption a ®t® ajout®e (dans la direction de ce dernier point). 

Une distance positive signifie que le point invisible est créé dans la prolongation de cette ligne (à partir 

du dernier point de la polyligne dans le sens oppos® du point o½ lôoption ¨ ®t® ajout®). 

 

Par conséquence, la position du stationnement de votre instrument ne détermine plus la direction de la 

ligne créée. 

Cette option peut être combiné avec la fin dôune polyligne et lôoption texte. 

 

BAD

BA

BA I150

point construé

BA

1   -30.13  -16.22    0.00 BAD

2   -14.48  -12.21    0.00 BA
3    -8.85  -22.13    0.00 BA I150
4    -5.94   -2.92    0.00 BA

 

 

point construé

BA

BA

BA I750

BA I-1000

29     7.74  -35.84    0.00 BA

30    17.92  -27.88    0.00 BA
31    23.90  -49.34    0.00 BA I1750
32    40.27   -9.74    0.00 BA I-1000

point construé
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BAA

BAA

BA I-500

BA

BAA

11   -45.18  -61.44    0.00 BAA
12   -21.24  -64.39    0.00 BAA

13    -8.68  -52.37    0.00 BAA

14   -13.72  -32.08    0.00 BA I-500

15   -30.36  -36.22    0.00 BA

point construé

 

 

 
2. Situation spéciale : 

 

Lôoption POINT_INVISIBLE peut aussi °tre utilis® sans lôintroduction de distance. 

 

Dans ce cas, lôintersection de la derni¯re partie de la polyligne et la partie suivante de la polyligne sera 

calcul®e. Cette option ne peut pas °tre utilis®e pour lôoption arc/courbe 

 
310     1814.410   797.360      2.930  BOD 
311     1815.010   800.420      2.910  BO 
312     1815.010   800.420      2.910  BO I           
313     1818.010   800.42 0      2.910  BO 
314     1815.800   804.550      2.910  BOF 

 

BOD

BO

BO   I

BO

BOF

point construé

 
 

 

 

Exemple de lôutilisation dôoptions pour rectangles 

W = OPTION_ETENDU(LARGEUR)    

 
Abréviation pour largeur  
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52 KES W50

53 KEE

 

 

 

 

Exemple de lôutilisation dôoptions pour un point 

1. V = OPTION_ETENDU(EXCENTR IQUE(PROLONGEMENT))   

 
Abréviation pour un prolongement  

 

 
2. L = OPTION_ETENDU(EXCENTRIQUE(PERPENDICULAIRE_GAUCHE))  

 
Abréviation pour une excentricité à gauche  

 

AF L45

 

 

 
3. X = OPTION_GLOBALE(DIRECTION_SYMBOLE)   

 
Abr®viation pour un point utilis® pour lôorientation dôun symbole 

 

Un symbole peut être placé selon une certaine orientation. Le symbole sera orienté selon le point mesuré 

suivant. Le point dôorientation doit °tre mesur® avec le m°me code que le symbole ¨ orienter, en ajoutant 

lôoption global óXô (dans cet exemple). Il nôy aura pas de cr®ation dôun nouveau point ¨ cet endroit. Cet 

attribut nôest pas valable pour points dans une polyligne. Ils obtiennent par d®finition lôorientation de la 

polyligne. 

 
310   1814.410   797.360      2.930  AV (AV = Avaloir)  

311   1815.010   800.420      2.910  AV 

312   1816.010   820.420      2.910  AVX 
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AV

AV

AVX

 

 

 

 

Exemple de lôutilisation dôoptions pour points dans une polyligne 
-2

,9
0

-

45

46

47

45 BADL

46 SML

47 BAF L290
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V. Créer des fichiers de carnet électronique valables pour l'emploi dans 

Pythagoras 

TOPCON 

Introduction 

Les formats suivants de carnets électroniques sont supportés par Pythagoras: 

- le format FCTE-1. (Voir le chapitre sur la structure de données FCTE-1.) 

D'autres formats de carnets ®l®ctroniques peuvent °tre convertis, ¨ l'aide dôun logiciel, dans le 

format FCTE-1( par exemple GTS-6, FC-5 et FC-2). 

 

- le format GTS-6. 

- le format FC-5. 

- le format FC-2. 

 

 

FCTE-1 

Principes généraux 

Ce format ne contient aucune information sur les unités des données employées (mètres, pied,...), ni sur 

lô origine des donn®es( des coordonnées, ou des angles,...). 

 

À cause de ça, Pythagoras doit être configuré de telle façon qu'il puisse convertir les données 

correctement: 

a) L'unité de longueur, l'unité d'angle et la direction de l'angle horizontale doivent correspondre aux 

réglages de Pythagoras Ce n'est pas important si Pythagoras est configuré pour NE ou XY, tant que la 

succession des coordonnées dans un fichier FCTE-1 reste NE. 

b) Utilisez dans la fenêtre de dialogue "Configurer Carnet Électronique", le bouton de sélection 

"Méthode de mesurage" et choisissez le méthode de mesurage que vous avez utilisé dans le fichier 

FCTE-1( voir les pages 2 et 3 de ce manuel.) 

 

Pour obtenir un fichier valable, il doit commencer avec l'  enregistrement de l'en-tête, suivi par un 

enregistrement de station. L'identification de la première station peut être omise. L'enregistrement n'est 

employé que pour enregistrer l'élévation d'instrument, de sorte que l'altitude puisse être corrigée avec la 

différence d'altitude entre l'instrument et le réflecteur. Même si une correction n'est pas nécessaire (par 

exemple pour le GTS6), le fichier ne serait pas valable sans un point de station initial (2). Après le 

premier enregistrement de station, des enregistrements de détail et d'autres enregistrements de station 

peuvent suivre.  

 

Les conventions NEZ, HDZ, HVS, et HVD sont supportées, mais tous les mesurages dans un même 

fichier doivent être faits selon la même convention. (Le format de données FCTE-1 n'indique pas le type 

de données.) La convention XYZ n'est pas supportée par les stations totales non tangentielles, mais après 

l'importation des données de champ, la convention XYZ peut toujours être choisie dans la fenêtre de 

dialogue "Préférences" de Pythagoras La conversion de coordonnées dans les fenêtres de dialogue 

"Configurer Carnet Électronique" doit correspondre à la convention de coordonnées dans le carnet 

électronique. 
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Vous pouvez avoir plusieurs points de station dans un seul fichier. Les valeurs mesurées sont ou bien 

absolues (toutes les coordonnées sont relatives par rapport à un seul système de coordonnées), ou bien 

relatives par rapport à chaque point de station. Pour les limitations sur les points de station et les points 

d'ouverture précédents, voir "Enregistrements de station". 

 
1. TOPCON a un programme PC appelé TOPCOMM qui permet de lire des données à partir de tous leurs 

instruments et de convertir ces données au format de données FCTE-1. 

2. Si on n'a pas entré un enregistrement de station initial, un avertissement sera donné. Le programme lira les 

données mais il n'y aura pas de corrections d'altitude. 

 

 

Enregistrements de station 

1. Mesurage absolu 
 

Dans un mesurage absolu toutes les coordonnées dans un fichier sont relatives par rapport à un système 

de coordonnées qui a été défini arbitrairement à l'avance. Le premier point de station n'est donc pas 

nécessairement 0,0,0. Lors du début de l'importation, Pythagoras demandera les coordonnées à partir de 

la première station. 

 

Des enregistrements de station dans le fichier ne sont employés que pour: 

- l'enregistrement de l'élévation d'instrument, de sorte qu'une adaptation de l'altitude puisse se faire en 

fonction de la différence d'altitude entre l'élévation d'instrument et l'élévation de prisme. 

- le calcul des points mesurés excentriquement sur base des coordonnées de la station. 

 

Note 1: Lorsque vous mesurez en coordonnées absolues et que de grandes valeurs NE sont employées 

(par exemple 34000.789, 12345.123), vous devez créer un Système de coordonnées global, avec un 

déplacement parallèle par rapport au système de coordonnées local du même ordre de grandeur. Voir la 

partie "Coordonnées Globales" dans le manuel Pythagoras 

 

2. Mesurage Relatif 

 

Dans un mesurage relatif, toutes les coordonnées sont relatives par rapport au point de station précédent 

dans le fichier. Le premier point de station a les coordonnées 0,0,0, mais les coordonnées finales dans le 

dessin dépendent du système de coordonnées dans lequel on importe. 

 

Signification des codes dans l'enregistrement de la station: 

1) StatPt: le numéro de point de la station. Le numéro de point doit apparaître avant dans le même 

fichier comme enregistrement de détail. 

2) Code: indique le point sur lequel on a ouvert (Angle horizontal=0) Ce sera  

 a) ou bien le premier point de station original: le champ de code doit être vide. (le premier point 

de station n'est pas mesuré et n'a donc pas de numéro de point.) 

 b) un autre point existant: le code contient le numéro de point. 

 

Lors de mesurage dans des coordonnées rectangulaires, la ligne StatPt - Code est le nouvel axe N. Lors 

de mesurage dans des coordonnées polaires, la ligne StatPt - Code a un angle Horizontal de 0 degrés. 

 

Attention : Faites attention au sens des angles! Dans le sens des aiguilles d'une montre ou contre le sens 

des aiguilles d'une montre! 
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3. Calcul de l'altitude d'un point 

 

Pour le calcul de l'altitude d'un point, voir les règles générales données plus tôt( pages 6). 

 

Lorsque vous mesurez en coordonnées rectangulaires (NEZ) avec le non tangentielles GTS-6, la 

correction de Zd sera calculée dans le GTS-6 même. Dans ce cas, la différence en élévation d'instrument 

et élévation de prisme sera niée. (Zd=0) 

 

 

Les enregistrements de détail 

1. Format FCTE-1 

 

L'enregistrement de détail FCTE-1 contient: 

a) le numéro de pont: attribué lors du mesurage. Cette numérotation peut être alphanumérique. Ce 

code est attribué au point dans le document Pythagoras. 

b) Code 1: un code de 9 caractères alphanumériques 

c) Code 2: un code de 9 caractères alphanumériques 

d) Élévation de prisme. 

 

L'enregistrement de détail FCTE-1 a le format suivant: 
         1         2         3         4         5         6          

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678  

D PPPPPPPP 111111111 222222222 RRRRRR xxxxxxxxx yyyyyyyyy zzzzzzzzz  

 
Numéro de point         :  3    -      10 

Code 1     : 12    -      20 

Code 2     : 22    -      30 

Élévation  de réflecteur : 32    -      37 

X ou H     : 39     -      47 

Y ou V     : 49     -     57 

Z ou S ou D          : 59     -      67 

 

Avertissement: Puisque le format n'indique pas ce qui est enregistré successivement, nous devons faire 

en sorte que la même convention d'importation soit employée que celle qui est employée pendant le 

mesurage. Faites surtout attention à la différence entre HVS (S = distance inclinée) et HVD (D = 

distance horizontale). 

Code 1 doit contenir le code proprement dit, suivi par aucune ou plusieurs options du premier groupe 

(par exemple: DÉPART, FIN). 

Code 2 est employ® pour les options du deuxi¯me groupe. Pendant lôutilisation de lôoption 

CODE_SEPARATOR, les codes 1 resp. avec leurs options globales seront écrites dans de bloc 12-20, 

séparé par le caractère utilisé pour le CODE_SEPARATOR. Les options étendus resp. seront écrites dans 

le bloc 22-30, aussi séparés du caractère CODE_SEPARATOR.  

 

 

2. Format GTS-6 

On peut convertir un fichier GTS-6 au format FCTE-1 à l'aide du programme de communication de 

TOPCON, appelé "TOPCOMM". 

 

Une fois converti, l'enregistrement du point détaillé GTS-6 contient les mêmes éléments que celui du 

format FCTE-1. Il y a une seule différence: il n'y a qu'un champ de code disponible. Le code dans le 

champ de code est suivi par aucune ou plusieurs options du premier groupe (DÉPART, FIN,...). Si vous 

voulez employer des options supplémentaires du deuxième groupe, vous devez mettre une espace entre 

les codes( avec options 1) et les options du groupe 2. 
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3. Format FC-2 

On peut convertir un fichier FC-2 au format FCTE-1 à l'aide du programme de communication de 

TOPCON, appelé "TOPCOMM". 

 

Une fois converti, l'enregistrement de point détaillé FC-2 contient les mêmes éléments que celui du 

format FCTE-1. Il y a une seule différence: il n'y a qu'un champ de code disponible. Le code dans le 

champ de code est suivi par aucune ou plusieurs options du premier groupe (DÉPART, FIN,...). Si vous 

voulez employer des options supplémentaires du deuxième groupe, vous devez mettre un caractère ou un 

chiffre( #) entre les codes( avec options 1) et les options du groupe 2. 

 

 

Avertissement: Si vous employez une espace dans le FC-2, les données après l'espace ne seront pas 

enregistrées dans le FC-2. Pour cette raison, Pythagoras accepte le caractère # comme séparation entre 

code 1 et code 2. 
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GTS-6 

Principes généraux 

Le GTS-6 a son propre format qui est reconnu par Pythagoras. Dans le format GTS-6, il y a plusieurs 

modes. Les modes suivants sont supportés par Pythagoras: 

 

- le mode SD 

- le mode HD 

- le mode NEZ 

- le fichier de coordonnées 

 

Unités: 

Les unités de mesure (mètre, pied) et les unités d'angle (degrés, grad, mil) sont enregistrées dans le 

fichier de carnet électronique. Il n'est donc pas nécessaire de régler les mêmes unités dans Pythagoras. 

 
Limitations: 

- les unités et la précision des données doivent rester les mêmes dans tout le fichier de carnet électronique. 
 

Quels fichiers GTS-6 lit Pythagoras? 

 

1. Fichier transmis par un programme de modem générique: 

 

Le fichier est divisé en lignes de 128 caractères, suivis par un nombre de 4 chiffres de contrôle (BCC) et 

un "carriage return". Les données d'un mesurage peuvent commencer n'importe où dans la ligne. 

Pythagoras sait lire ce type de fichier. Dans une première phase, un nouveau fichier est créé, un fichier 

sans ces nombres de contrôle qui est structuré d'une telle façon que chaque ligne contient 1 station ou 1 

point de détail. Un nom de fichier est demandé pour ce fichier structuré. 

 

2. Fichier transmis par TOPCOMM 

 

Le programme TOPCOMM peut être employé pour envoyer le fichier vers votre ordinateur. Si vous 

n'employez pas de conversion au format FCTE-1, vous obtenez un fichier de carnet électronique dans 

lequel les données de mesure se suivent simplement. Pythagoras créera d'abord un nouveau fichier qui 

consiste de plusieurs lignes contenant chacune 1 station ou 1 point de détail. Un nom de fichier est 

demandé pour ce fichier structuré. 

 

3. Fichier structuré 

 

Ce fichier consiste de plusieurs lignes qui contiennent chacune 1 station ou 1 point de détail. Pythagoras 

crée ce fichier automatiquement lorsque vous essayez de lire un fichier GTS-6 original. Les données de 

la station ou du point de détail se trouvent dans le format GTS-6. Tous les nombres de contrôle sont 

enlevés. Nous vous conseillons d'employer ce fichier pour faire des corrections éventuelles, par exemple 

concernant le codage. 

 

 

Enregistrements de station 

Format: 

 
_'Station1_(numéroID_)1.234  
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Abréviations des différents champs: 

 _'  = Numéro de point de la station (8 caractères maximum dans Pythagoras) 

 _( = Numéro de point du point sur lequel on a ouvert (8 caractères max. dans Pythagoras) 

 _) = Altitude d'instrument (rempli dans l'exemple: 1.234) 

 

Tous les numéros de point qui apparaissent dans un enregistrement de station doivent référer à des points 

qui sont déjà connus d'avance dans le fichier. Ceci ne vaut pas pour le premier point de station. Si vous 

mesurez la station précédente comme point de référence (backsight point), Pythagoras tiendra compte 

avec lôangle horizontal mesur®. Mais, il nôest pas obligatoire de re-mesurer cette station précédente.  

 

Si tous les points de détail sont mesurés en coordonnées, le fichier ne doit pas contenir des 

enregistrements de station. 

 

 

Enregistrements de détail 

Quatre modes différents sont possibles, mais dans un seul fichier les points de détail doivent tous se 

trouver dans le même mode. On ne peut donc pas mélanger les modes. 

 

Enregistrement de détail dans le mode SD: 

 
  _+numéropoint_ ?+00000150m0429315+260447g+0000 0090t**+00+**104_*code_,2.345  

     |    |   |     |    |    |    |   |     |     

          SD  m/f  V     H  d/g/m  HD   t/* P    BCC  

 

Contient l'information suivante: 

 _+  = Numéro de point (8 caractères maximum) 

 _ ?       = Début des données de mesure dans HVS 

   SD : distance inclinée 

   m/f : unité de longueur: mètre/pied 

   V: angle vertical 

   H: angle horizontal 

   d/g/m: unité d'angle: DEG / GRAD/ MIL 

   HD: distance horizontale (n'est pas utilisé) 

   t/*: correction (n'est pas utilisé) 

   P: correction atmosphérique (n'est pas utilisé) 

   BCC: caractères de contrôle (ne sont pas utilisé) 

 _*  = code 

 _,  = altitude du réflecteur (ici on a mis 2.345) 

 

exemple d'un fichier en mode SD: 
 _!12345678901_"12345678901_#1234567890_$JUN - 05- 95_%12.3_&12345  

 _'1 234567890_(12345678_)1.234  

 _+1_ ?+00011270m0967509+0625086g+00001270t**+00+**097_*EP_,3.210  

 _+2_ ?+00031300m0867509+3625000g+00005270t**+00+**097_*IP_,4.210  

 _+3_ ?+00151320m0927509+0525076g+00002070t**+00+**097_*EP_,5.210  

 _+4_ ?+00001330m0961209+162508 6g+00001200t**+00+**097_*EP_,6.210  

 _+5_ ?+00101400m1067509+6640086g+00001420t**+00+**097_*IP_,7.210  

 

Enregistrement de détail en mode HD: 

 
  _+numéropoint_ R+00000090m0429257+2604482g+00000120t**+00+**012_*code_,2.345  

      |    |   |      |    |     |   |   |     |  

      HD  m/f  V      H  d/g/m   VD t/*  P     BCC   

 

Contient l'information suivante: 
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 _+  = Numéro de point (8 caractères maximum) 

 _R  = Début des données de mesure dans HVD 

   HD: distance horizontale 

   m/f: unité de longueur: mètre/pied 

   V: angle vertical 

   H: angle horizontal 

   d/g/m: unité d'angle: DEG / GRAD/ MIL 

   (le reste n'est pas utilisé, voir mode SD) 

 _* = champ de code 

 _,  = altitude du réflecteur (ici on a mis 2.345) 

 

 

exemple d'un fichier en mode HD: 
 _!12345678901_"1234 5678901_#1234567890_$JUN - 05- 95_%12.3_&12345  

 _'1234567890_(12345678_)1.234  

 _+1_ R+00011270m0967509+0625086g+00001270t**+00+**097_*EP_,3.210  

 _+2_ R+00031300m0867509+3625000g+00005270t**+00+**097_*IP_,4.210  

 _+3_ R+00151320m0927509+0525076g+00002070t**+00+ **097_*EP_,5.210  

 _+4_ R+00001330m0961209+1625086g+00001200t**+00+**097_*EP_,6.210  

 _+5_ R+00101400m1067509+6640086g+00001420t**+00+**097_*IP_,7.210  

 

Enregistrement de détail en mode NEZ: 

 
   _+numéropoint_ U - 00000050+00099920 - 00000990m+2604481g108_*code_, 2.345  

       |         |     |     |  |     |  |  

       N        E    Z  m/f  H  d/g/m BCC  

 

Contient l'information suivante: 

 _+  = Numéro de point (8 caractères maximum) 

 _U   = Début des données de mesure dans NEZ 

   N: coordonnée N (x) 

   E: coordonnée E (y) 

   Z: coordonnée Z 

   (le reste n'est pas utilisé, voir mode SD.) 

 _*  = champ de code 

 _,  = altitude du réflecteur (on a mis 2.345)      

      

exemple d'un fichier en mode NEZ: 
 _!12345678901_"12345678_#1234567890_$JUN - 05- 95_%12.3_&12345  

 _'1234567890 _(12345678_)1.234  

 _+1_ U+00001700+00001050+00004910m+0525088g099_*EP_,3.210  

 _+2_ U+00004600+00003050+00002910m+0625088g099_*EP_,4.210  

 _+3_ U+00005800+00004050+00001010m+1425088g099_*IP_,5.210  

 

Fichier en coordonnées: 

 

Ce fichier ne contient que des points mesurés, et non pas de titre ni de points de station. Un point mesuré 

consiste d'un numéro de point et de coordonnées x, y, z, sans code. 

 

exemple d'un fichier de coordonnées: 
 _+1_ x+001010876_ y+001001139_ z+000100349  

 _+2_ x+001001826_ y+001002809_ z +000099683  

 _+3_ x+00995361_ y+001005126_ z+00010028  

 _+4_ x+001000000_ y+001010000_ z+000100000  
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FC-5 & FC-2 

Le FC-5 et le FC-2 ont des formats différents qui ressemblent fort au celui du GTS-6. Les fichiers de 

données peuvent aussi apparaître en modem ou en forme structurée. Des fichiers de modem sont traités 

de la même façon que chez le GTS-6 et sont donc convertis dans un fichier structuré (voir GTS-6). 

 

Chez le FC-5 et le FC-2, il y a plusieurs modes dans lesquels les fichiers peuvent apparaître. Ci-dessus 

vous trouverez une énumération des modes supportés par Pythagoras. 

 

1. Mode SD 

 

Voir GTS-6. 

 

2. Mode HVD 

 

Voir GTS-6. 

 

3. Le format de coordonnées NEZ du GTS-6 

 

Voir GTS-6. 

 

4. Mode HVS 

 
 _+100_ a+0130235d_ b0901825d_ c+00063640m_*NS_,1.5  

            |   |    |      |      |     |  

       H  d/g/m V   d/g/m    S     m/f  

 

 Contient l'information suivante: 

 _+  = numéro de point (8 caractères maximum) 

 _a  = l'angle horizontal suit (H) 

 d/g/m  = unité d'angle: DEG / GRAD / MIL 

 _b  = l'angle vertical suit (V) 

 d/g/m  = unité d'angle: DEG / GRAD / MIL 

 _c  = la distance inclinée suit (SD) 

 m/f  = unité de longueur: mètre/pied 

 _*  = code 

 _,  = altitude du réflecteur ( on a mis 1.5) 

 

exemple: 
 

FC2:  

  

 
_!Vb_abc_"Landmeter_#1_$JAN - 1- 97_%26_&750 

 _'9000_(Stat1_)1.7  

 _+10 0_ a+0130235d_ b0901825d_ c+00063640m_*NS_,1.5  

 _+101_ a+0130235d_ b0901825d_ c+00063640m_*NS_,1.5   

 _+102_ a+0412840d_ b0970210d_ c+00012010m_*NS_,1.5  

FC5:  

 

 

_'2_(BKL_)1.375 

_+1_ ?+00058362m0875630+2753000d+00058324t60+00+00097_*PKT_,1.450 

_+3_ ?+00029703m0900000+1840350d+00029703t60+00+00109_*PPB_,1.370 
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_+100_ ?+00006796m0890955+1810200d+00006795t60+00+00110_*1JLN_,1.450 

_'3_(2_)1.700 

_+2_ ?+00029704m0895905+0040350d+00029704t60+00+00101_*BKL_,1.450 

 

5. Coordonnées 

 

_f  +/- N m/f _g +/- E m/f _h +/- Z m/f 

 

Dans ces fichiers il n'y a pas de titre ni d'enregistrements de station. 

 

 
_+1_ f+001010876m_ g+001001139m_ h+000100349m_*Code1  

     |     |      |      |       |     |  

     N    m/f     E     m/f    Z    m/f  

 

Exemple:         
 _+1_ f+001010876m_ g+001001139 m_ h+000100349m_*Code1  

 _+2_ f+001001826m_ g+001002809m_ h+000099683m_*Code2  

 _+3_ f+000995361m_ g+001005126m_ h+000010028m_*Code3  

 _+4_ f+001000000m_ g+001010000m_ h+000100000m_*Code4  
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FC-6 / GTS-700 

Données rugueuses : 

 

1. Titre 

 

Le titre du format FC-6 a une structure suivante: 

 
 GTS-700 v2.0 

 JOB   C:\xxxx 

 NAME   DIRK 

 UNITS  M,G 

 SCALE  1.000000,1.000000,0.000000 

 DATE   18/03/98,08:41:17 

 

Seulement les UNITS seront usés. On peut choisir entre: mètres ou pieds (feet) et degrés ou gon (M/F, 

D/G). Dans le fichier on ne peut pas voir si on mesure en z®nith ou level. Il faut dôabord r®gler cela dans 

Pythagoras. 

 

 

2. Stationnements 

 
format :   STN  stnpt,instht,stnid 

  XYZ  X,Y,Z  

  BKB  ptno, backsight bearing, backsight angle 

  XYZ  X,Y,Z  

    

   avec : 

 

    stnpt : numéro de la station  

    instht : altitude de lôinstrument 

    stnid : nôest pas us® par Pythagoras 

    XYZ :  Seulement utilisé pour des mesures polaires. 

Le premier XYZ est utilisé pour le premier StnPnt comme point 

d'origine du SC et le deuxième est utilisé comme Backsight Point pour 

le SC. Les points seront donc importés dans ce SC, tenant compte avec 

le backsight angle. 

    ptno : num®ro du point dôouverture 

    backsight bearing : nôest pas us® par Pythagoras 

    backsight angle : angle dôouverture vers un point précédent 

 

Pour le premier point de stationnement, seulement le record STN est dôimportance. Mais ¨ partir dôun 

deuxi¯me stationnement, on est oblig® de laisser lôenregistrement STN suivre par lôenregistrement BKB 

(si lôenregistrement XYZ apparaît entre eux, sera aucun problème. Pour les points de stationnement 

suivants, on nôa pas besoin de record XYZ, parce qu'ils sont calcul®s en mesurant. 

 

 

3. Points de détail 

 

Un enregistrement dôun point de d®tail a deux lignes: une ligne commencent avec SS ou une ligne 

commencent avec FS, suivi par une ligne qui commence avec SD 

 
Format :  SS ptno,target height,pt code,line 
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  SD HA,VA,SD 

    

  Ou:  

 

  FS ptno,target height,pt code,line 

  SD HA,VA,SD  

   

  avec : 

    ptno : numéro du point  

    target height : altitude du prisme 

    pt code : code 

    line : champ pour un deuxième code 

     

    HA : angle horizontal  

    VA : angle vertical  

    SD : distance oblique 

 

Les enregistrements HD et HV ne sont pas supportés et Pythagoras donnera un avertissement. Dôautres 

enregistrements qui peuvent apparaître seront négligés et Pythagoras vous informera que ces données ne 

sont pas usées. 

 

 

4. Exemple dôun fichier dans le format rugueux 

 
GTS- 700 v2.0  

JOB     D: \ DIRK,A  

NAME    A  

INST    A  

UNITS   M,G  

SCALE   1.00 0000,1.000000,0.000000  

DATE    29/04/98,15:28:02  

STN     A,1.600,  

XYZ     10.000,10.000,10.000  

BKB     Z,250.0000,0.0918  

XYZ     0.000,0.000,0.000  

SS      1,1.450,BSS#20  

SD      193.79920,97.37760,4.9900  

SS      2,1.450,BS,20  

SD      218.20420,98.58840,8.2 020  

SS      3,1.450,BSE,20  

SD      257.48120,100.56400,12.9630  

SS      B,1.450,Z  

SD      388.41480,100.64600,8.1480  

STN     B,1.500,A  

XYZ     5.386,3.285,10.067  

BKB     A,38.3230,0.0000  

SS      A,1.450,Z  

SD      399.99940,100.96340,8.1180  

SS      10,1.450, AHS 

SD      50.49640,100.86580,17.7670  

SS      11,1.450,AHE  

SD      87.48680,101.41060,10.7820  

SS      C,1.450,Z  

SD      61.10920,101.27400,10.6470  

STN     C,1.550,B  

XYZ     16.031,3.380,9.904  

BKB     B,299.4322,89.3542  

SS      B,1.450,Z  

SD      89.35360,1 00.01920,10.6410  

SS      200,1.450,GBS  

SD      171.84000,100.27520,10.5930  

SS      201,1.450,DH#,12  

SD      183.16000,101.03100,10.3650  
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SS      202,1.450,GB  

SD      196.83320,100.43660,10.5640  

SS      203,1.450,GBE  

SD      249.47760,100.66680,8.5890  

Pythagoras crée un SC entre les points 10.000,10.000,10.000 (premier record XYZ) et 0.000,0.000,0.000 

(deuxième record XYZ). La base du SC (axe X) peut être calculé à partir de l'angle -0,0918. Après les 

points seront importés. 

 

Comme vous voyez dans lôexemple, on peut entrer le code de plusieurs façons. On peut seulement user le 

champ ócodeô pour entrer un code ou le champ ócodeô et le champ óligneô. Si vous usez seulement le 

champ ócodeô, il faut s®parer le code et les ®ventuelles options de codage par un ñ#ò. Pythagoras 

remplacera le ñ#ò par une espace. 

 

Exemple 

 
SS      1,1.450,BSS#20  

SS      1,1.450,BSS#,20   donnent le même résultat  

SS      1,1.450,BSS,20  

 

Si vous voulez transférer les données des non perpendiculaires GTS-700 dans le format GTS-6 ou FC-5, 

vous pouvez seulement user le champ ócodeô. Ceci est parce que lôinstrument omet le champ óligneô en 

transférant dans ces formats. 

 

Les donn®es polaires dôorigine FOIF ou SOUTH peuvent °tre import® du m°me fa­on parce le format est 

identique au format Topcon GTS700/FC6. 

 

Coordonnées : 

Cette esp¯ce de fichier ne contient pas de titres. Il faut dôabord configurer Pythagoras pour la bonne unit® 

de distances. Lôordre des coordonn®es est toujours XYZ si vous les transf®rez de lôinstrument. M°me si 

lôinstrument est configuré pour NEZ, il sortira les données dans le format XYZ. 

 

Format: (voir Nikon 700) 

 

Exemple dôun fichier coordonn®es. 

 
1,100.0000,10.0000,0.0000,RB  

2,11.8125,10.0000, - 0.0202,RB  

3,52.0418,7.0281, - 0.0758,RB  

4,111.9341,9.3891, - 0.0531,RB  

5,100.5128,8.149 4, - 0.0737,RB  

6,88.8716,7.1338, - 0.0637,RB  

7,80.3611,6.6195, - 0.0709,RB  

8,72.8962,6.2407, - 0.1757,RB  

9,68.3825,6.0572, - 0.1732,RB  

10,55.7820,5.7697, - 0.0711,RB  

11,43.1221,5.8255, - 0.0670,RB  

12,30.7316,6.2490, - 0.1028,RB  

13,17.6403,7.0387, - 0.0859,RB  

14,4.3853,8.188 5, - 0.1312,RB  

15, - 10.7667,9.8747, - 0.2051,RB  

 

Remarque: 

 

Lôinstrument arrangera les points quand on les transf¯re vers lôordinateur comme fichier coordonn®es. 

Cela causera des problèmes en usant le codage détaillé. 
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Les coordonn®es dôorigine FOIF ou SOUTH peuvent être importé du même façon parce le format est 

identique au format Topcon GTS700/FC6. 

 

 

Liste dôimplantation 

Ceci est le même format que le format coordonnées et aussi toujours en XYZ. 
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Nikon 

Les modèles suivants de Nikon sont supportés par Pythagoras: 

- Série Nikon 700 

- Série Nikon 800 

- Série Nikon 300 

- Série Nikon 400 

 

Remarque pour les séries 300/400 de Nikon : à cause de la largeur limitée du champ de codes, 

lôutilisation des codes d®crits auparavant est donc aussi limit®. Lôutilisation de plusieurs codes par point 

est impossible. 

 

 

Série Nikon 700/AP800 

Chez les s®ries Nikon 700/AP800, il y a plusieurs formats de donn®es. Il y a le format ñraw dataò, et le 

format des données de coordonnées.  

 

 

Format ñraw dataò 

1. Titre  

 

Le fichier doit commencer avec un titre. Le titre contient toute une série de lignes qui commencent toutes 

par "CO,". Ces lignes donnent les réglages de l'appareil. Si le titre est omis, le fichier est considéré 

comme une liste de coordonnées. 

 

Les lignes suivantes du titre doivent être présentes:  
a) CO,Dist Units: METRES ou FEET INTL ou USFEET 

Si la valeur de Dist Units n'est aucune de ces trois, un message d'erreur apparaîtra et sera lu avec comme unité de longueur 

le mètre. Le fichier est lu avec l'unité de longueur mètre. 

b) CO,Angle Units: DEGREES , DMS (DDDMMSS ) ou GONS Lorsque la valeur est une autre, un message d'erreur 

apparaît et on prendra comme unité d'angle les degrés. Une autre valeur peut être " Quadrants". 

c) CO,Zero azimuth: NORTH 

Avec l'appareil Nikon, on peut aussi choisir South, mais Pythagoras ne travaille qu'avec North. 

d) CO,Zero VA: ZENITH ou  HORIZON 

Si la valeur est une autre, un message d'erreur appara´t et on prendra comme angle vertical le ò Zenithò. 

e) CO,Coord Order: ENZ ou NEZ 

Si la valeur est une autre, un message d'erreur apparaît et les coordonnées dans "ENZ" sont prises. 

f) CO,HA Raw data: HA RAW DATA 

Avec l'appareil Nikon, on peut aussi choisir "Azimuth", mais Pythagoras n'accepte que "HA Raw data". 

 

Pythagoras laisse de côté toutes les autres lignes dans le titre sans donner un message. 

 

 

2. Points de station 

 
Format 700  :  ST,stnpt,stnid,bspt,bsid,hi,bsazim  

Format AP800  :  ST,stnpt,stnid,bspt,bsid,hi,bsazim,bsho  

 

  avec : 

   stnpt   : numéro de point de la station 



 

 

 

Pythagoras BVBA Pythagoras - Importer Carnet électronique Pag. 88 

   stnid   : n'est pas employé par Pythagoras 

   bspt   : numéro de point du point sur lequel on ouvre 

   bsid   : n'est pas employé par Pythagoras 

   hi   : altitude d'instrument 
Seulement applicable si 2 coordonnées sont connues avant le premier point de stationnement: 

 bsazim : Backsight azimut 

 bsho : Backsight horizontal observation 

Pour le premier stationnement. 

Sôil nôy a pas de coordonn®es qui pr®c¯dent le premier stationnement, les donn®es seront import®es dans 

le SC actif. Sôil y a des coordonn®es, un SC sera cr®® avec ses deux points et les donn®es seront 

importées relatif à ce SC. 

 

Des points de station doivent référer à des points qui sont connus d'avance dans le fichier. Le premier 

station doit donc être précédé de deux points de détail (un enregistrement UC, UP, MC, MP, CC ou RE) 

avec le même n° de point que le stnpt et le bspt. De ce point de détail, Pythagoras retient les coordonnées 

pour le premier point de station. Si vous laissez traiter votre appareil des points mesurés excentriquement 

ou si vous travaillez sans codage étendu, le point de station doit être connu, mais la valeur des 

coordonnées de station n'est pas importante. Vous pouvez éventuellement entrer ce point de détail 

manuellement après. 

Le point (bspt) sur lequel la première station est ouverte n'est pas pris en considération. 

 

 

3. Points de détail  

 

Les enregistrements de coordonnées (tous les enregistrements commençant par UC, UP, MC, MP, CC ou 

RE) ne sont pas employés par Pythagoras. A chaque fois un avertissement, qui indique que ces données 

ne sont pas employées, est donné. Uniquement les points de détail qui se trouvent dans le fichier devant 

le premier point de station et qui ont le même numéro de point sont employés. 

Des enregistrements commençant par CP, SO, F1 ou F2 sont omis, tout comme les enregistrements de 

coordonnées. 

Uniquement des enregistrements commençant par SS ou F1 sont considérés comme des points valables. 

Des enregistrements commen­ants dôun (*) sont omis 

 

Format d'enregistrement SS:  SS,pt,hr,sa,hh,vh,temps,code  

 

    avec: 

     pt  : numéro de point 

     hr  : altitude de réflecteur 

     sa  : distance inclinée 

     hh : angle horizontal 

     vh  : angle vertical 

     temps  : n'est pas utilisé par Pythagoras 

     code  : code 

 

 

4. Un exemple d'un fichier de carnet ®lectronique en format ñraw dataò 

 
CO,B: \ ADW 

CO,Description: TEST  

CO,Client:  

CO,Comments: PARKING  

CO,Downloaded 22 - Aug- 96 11:30:01  

CO,Software: AP700 version: 1.31  

CO,Instrument: Nikon DTM730  
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CO,Dist Units: Metres  

CO,Angle Units: Degrees  

CO,Zero azimuth: North  

CO,Zero VA: Zenith  

CO,Coord Order: ENZ  

CO,HA Raw data: HA zero to BS  

CO,Tilt Correction:  VA:OFF HA:OFF  

CO, ADW <JOB> Created 1 - JAN- 97 10:15:16  

CO,Prism constant: 0  

MP,500,,0.0000,50.0000,0.0000,  

CO,Temperature: 20 Centigrade Pressure: 760 mmHg  

ST,500,,200,,1.5000,0.0000  

F1,200,,0.0000,92.3805,10:22:08  

SS,501,1.8000,4 .0960,358.3620,100.4650,10:26:20,MLS  

SS,502,1.8000,5.1284,8.3046,98.3256,10:27:54,MLE  

SS,503,0.1500,10.4686,22.4351,98.3759,10:35:18,BSS  

SS,504,0.1500,3.7872,349.5752,112.5249,10:38:00,BS  

SS,505,0.1500,2.5428,49.3643,122.1618,10:40:38,BS  

SS,506,0.1500,4.12 02,67.2753,108.3113,10:42:12,BSE  

SS,507,0.1500,5.2800,120.2038,104.1147,10:43:20,BSS  

SS,508,0.1500,3.1556,173.2636,114.1109,10:44:48,BSE  

SS,509,0.1500,2.9632,175.5028,108.3917,10:47:56,KSSB +15  

SS,510,0.1500,5.6304,190.5011,99.3509,10:49:50,KSB  

SS,511,0.15 00,5.9736,215.3034,99.0633,10:50:38,KSB  

SS,512,0.1500,6.1304,238.2522,98.4746,10:51:46,KSE  

SS,513,0.6500,6.2694,238.1001,98.3448,10:53:24,BSS  

SS,514,0.1500,8.8402,246.5322,99.3931,10:55:08,BS  

SS,515,0.1500,12.6060,239.0827,96.5142,10:56:50,BS  

SS,516,0.1500 ,13.3818,248.2221,96.2646,10:58:12,BSE  

SS,517,0.1500,8.1050,242.3606,95.4311,10:59:30,EP  

SS,518,0.1500,3.7532,116.2522,99.2630,11:00:18,EP  

SS,519,0.1500,3.3068,80.1749,100.4048,11:01:08,EP  

SS,520,0.1500,6.2422,264.0354,103.5356,11:06:48,IP  

CO,Temperature: 20 Centigrade Pressure: 760 mmHg  

ST,520,,,,1.6000,0.0000  

F1,500,6.2104,0.0000,102.5709,11:22:58  

CP,500,,0.1500,6.2104,0.0000,102.5709,11:22:58,  

SS,521,0.1500,12.7228,340.3924,95.5448,11:25:32,B  

 

Lorsqu'on importe cet exemple, on reçoit sur certaines lignes l'avertissement que les données sur les 

lignes commençant par CP ne sont pas utilisées. 

 

 

Fichiers avec Coordonnées 

Puisque ce type de fichiers ne contiennent pas de titre, les réglages de Pythagoras pour l'unité de 

longueur et l'origine des coordonnées (NEZ / XYZ) sont employés. 

 

format:  pt,coord1,coord2,Z,code  

 

  avec: 

   pt       : numéro de point 

   coord1,coord2,Z  : coordonnées XYZ ou NEZ 

   code       : code 

 

Exemple: 

  
1,0.0000,0.0000,0.0000,V  

2, - 0.0979,4.0225, - 1.0661,MLS  

3,0.7507,5.0155, - 1.0624,MLE  

4,3.9993,9.5461, - 0.2214,BSS  

5, - 0.6080,3.4358, - 0.1225,BS  

6,1.6376,1.3931, - 0.0077,BS  

7,3.6085,1.4973,0.0413,BSE  

8,4.4175, - 2.5859,0.0551,BSS  

9,0.3287, - 2.8598,0.0572,BSE  
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Série Nikon 800  

Voir format Nikon 700  
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Série Nikon 300 

Général 

Le format Nikon 300 est très bref. 

Il ne contient pas de titre. L'origine des coordonnées (XYZ/NEZ) n'est pas mentionnée dans le fichier. 

Vous devez changer l' origine des coordonnées de Pythagoras selon l'origine employée pendant le 

mesurage. Il ne contient pas de registration de points de station non plus. Le fichier, des mesurages que 

vous avez fait en angles, doit être divisé en plusieurs parties, pour chaque point de station un morceau. Et 

puis lire ces morceaux de fichier un par un pendant que vous mettez le système de coordonnées 

correspondant actif. 

Le format Nikon 300 est plus approprié pour travailler directement en coordonnées. 

 

 

Points de détail 

Le Nikon 300 a deux formats: 

 

- Mesurage enregistré avec angles et distances 

 

Format:  s,datatype,lh,ptnr,sa,vh,hh,rh   

 

 avec : 

 s     :  n'est pas employé par Pythagoras 

 datatype = 0  :  données HVS  

 lh    :  unités 

 première lettre  :  unité de longueur: M (Mètre), F (Pied), N (Pied int.) 

 deuxième lettre  :  unité d'angle: D (DMS), G (Gon), M (Mil) 

 ptnr  :  numéro de point 

 sa  :  distance inclinée 

 vh  :  angle vertical 

 hh :  angle horizontal 

 rh  :  altitude du réflecteur 

 

- Coordonnées : 

 

Format :  s,datatype,lh,ptnr,coord1,coord2,Z  

 

 avec : 

 s :  n'est pas employé par Pythagoras 

 datatype = 1,2,3  :  coordonnées 

 lh    :  unités  

 première lettre  :  unité de longueur: M(ètre), F(US: pied), N (Pied Int.) 

 deuxième lettre  :  unité d'angle: D(DMS), G(Gon), M(Mil) 

 ptnr  :  numéro de point 

 coord1,coord2,Z  :  coordonnées NEZ ou XYZ  

 

 

Codage 

Un champ de code n' est pas prévu, mais le numéro de point a une longueur de 12 caractères. 




